Banco de Costa Rica
Contratacion Directa #2017CD-000056-01
“Trabajos varios de mantenimiento en Oficinas Grecia, Sarchi y Zarcero”

. El Banco de Costa Rica, recibira ofertas por escrito hasta las diez horas con treinta
minutos (10:30 AM) del 22 de marzo del 2017, para la contratacion en referencia, de
acuerdo con las siguientes condiciones.

. Los participantes deben tomar en cuenta, que el orden de las respuestas en las ofertas, se
ajusten al orden presentado en el cartel, haciendo referencia a la numeracién especificada,
respondiendo a todos y cada uno de los requerimientos sefialados. Sin embargo para
facilitarles la presentacién de su oferta, en los puntos que asi considere conveniente
(excepto en los requerimientos técnicos), el oferente puede indicar gue se da por enterado,
acepta y cumple con lo sefialado.

. Esta contratacion se regird por lo establecido en la reforma parcial de la Ley de
Contratacion Administrativa #7494, segan ley #8511 publicada en la gaceta #128 del 4-7-
06 y el Reglamento a la Ley de Contratacién Administrativa, publicado en la Gaceta #210
del 2 de noviembre del 2006.

. El Banco se reserva la potestad de dar trdmite o no a cualquier solicitud de aclaracién o
modificacién que se reciba, considerando razones de oportunidad e interés institucional, de
acuerdo con su propio criterio.

. El Banco de Costa Rica, consecuente con su gestion encaminada hacia la sostenibilidad,
entré en un proceso donde la responsabilidad social se convierte en uno de los ejes
transversales del modelo de negocio de la Institucion. Siendo los proveedores uno de sus
grupos de interés, se le invita a conocer los diez principios del Pacto Global y a enterarse
del contenido del video que se ha preparado sobre estos temas. Dicha informacion se
encuentra disponible en la pagina web:

http.//www.bancobcr.com/acercadelbcr/proveedores/Principios Pacto Global.html
http://www.bancobcr.com/acercadel ber/proveedores/Curso para Proveedores.html

Condiciones Generales

. La oferta debe ser presentada en papel comun, original y una copia tanto de la propuesta
como de toda la documentacién que se aporte, las mismas deben venir en sobre cerrado
con la siguiente referenciaz: BANCO DE COSTA RICA, CONTRATACION DIRECTA
#2017CD-000056-01 “TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO EN OFICINAS
GRECIA, SARCHi Y ZARCERO” y depositarla en el buzén para contrataciones, en la
Oficina de Contrataciéon Administrativa, ubicada en el tercer piso del edificio de Oficina
Central.

. La oferta original deberé ser firmada por el oferente o su representante legal. Aportar copia
de la cedula de identidad por ambos lados de la persona que firma la oferta.
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10.

11.

12.

En caso de ser una Compariia, debera indicarse claramente el nombre o la razon social
completa y las citas de inscripcion en el Registro Publico y de ser persona fisica debe
quedar claramente establecida la identidad del oferente.

. Todos los oferentes deben presentar los requisitos y documentos requeridos, ya que no se

tomaran en cuenta los presentados en otros concursos, ni los que se presenten en forma
extemporanea.

Indicar domicilio exacto, correo electrénico, nimero de teléfono y nimero de fax, al cual
se le comunicaran todas las notificaciones referentes a esta licitacion. En caso que se
modifique en cualquier etapa del procedimiento, favor informarlo de forma inmediata a ésta
oficina, ubicada en el tercer piso del edificio central, o al fax 2223-1983.

De acuerdo con el Articulo 17 del Reglamento a la Ley de Contrataciéon Administrativa,
cuando el oferente sea una sociedad costarricense deberd presentar una certificacion
publica sobre la existencia legal de la sociedad y sobre la personeria legal de quién en su
nombre comparece y de la propiedad de sus cuotas y acciones de la sociedad, a
excepcion de aquellos inscritos en el Registro de Proveedores y que ya cumplieron con los
mismos dentro del afio actual, para lo cual deben aportar fotocopia de los documentos
entregados al Banco.

Presentar declaracion jurada de:

12.1. Que no lo alcanzan las prohibiciones para contratar, establecidas en el Articulo 22 y
22 bis de la Ley de Contratacion Administrativa.

12.2. Encontrarse al dia en las obligaciones relativas al régimen de impuestos a que hace
referencia el Articulo 65 Inciso A del Reglamento a la Ley de Contratacion
Administrativa.

12.3. Cumplir con la Directriz #34 del Poder Ejecutivo, publicada en la Gaceta #39 del 25
de febrero del 2002; es deber ineludible a la empresa contratante cumplir estrictamente
las obligaciones laborales y de seguridad social, teniéndose su inobservancia como
causal de incumplimiento del contrato respectivo. El Banco verificara periédicamente el
cumplimiento de dichas obligaciones, para lo que el adjudicatario se compromete a
suministrar en forma inmediata los documentos e informacién que le sean requeridos.

12.4. Segun Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, # 7476 y el
Reglamento contra el Hostigamiento Sexual en el Conglomerado BCR, publicado en La
Gaceta No. 239 del 09 de diciembre de 2010, todo oferente debera presentar
declaracion jurada, que conoce los alcances de esta normativa y cumplira con lo ahi
regulado, con respecto a la prohibicién de realizar actos que puedan considerarse
lesivos a dicha normativa. En virtud de lo anterior, durante el procedimiento de
contratacion deberan los empleados o representantes del oferente abstenerse de
desplegar conductas que puedan implicar acoso u hostigamiento sexual, segln lo
previsto en la Ley contra el hostigamiento sexual, asi como en el Reglamento contra el
hostigamiento sexual en el conglomerado BCR.

12.5. De conformidad con las Normas de Control Interno para el sector Publico,
especificamente el punto 2.3 Relacionado con el Fortalecimiento de la Etica
Institucional y a lo que sefala el punto 2.3.1. sobre factores formales de la Etica
Institucional, y el documento GT — 01 — 2008 Guia Técnica para el desarrollo de
Auditorias de la Etica, todo oferente debera declarar que conoce los alcances del
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Codigo de ética del Conglomerado Financiero BCR. El proveedor podra revisar el
documento en la pagina www.bancobcr.com en el apartado proveedores.

13.Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido el Banco verificara electrénicamente lo
siguiente:

13.1. A través del sistema SICERE, que el oferente se encuentre al dia con el pago de sus
obligaciones ante la Caja Costarricense del Seguro Social., segln lo establecido en el
articulo 65 inciso C del Reglamento a la Ley de Contratacién Administrativa.

13.2. En la pagina electrénica del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares,
que el oferente se encuentre al dia en el pago de sus obligaciones con esa Institucion,
segun lo establecido en el articulo 22 de la Ley 8783.

14.Debe tener cuenta corriente con este Banco, indicar el nimero, nombre y lugar de
apertura.

15.Aportar certificacion del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, en la cual se haga
constar que la empresa participante, estd inscrita en dicho colegio, como empresa
constructora.

16.Precio:

16.1. El precio cotizado deberd ser preferiblemente en colones costarricenses,
especificando claramente los impuestos que lo afectan.

16.2. El precio debe indicarse en nimeros y letras coincidentes y en caso de divergencia
prevalecera el indicado en letras.

16.3. De conformidad con lo establecido en el articulo 26 del Reglamento a la Ley de
Contratacién Administrativa, el oferente debe desglosar los componentes de cada linea
del servicio ofrecido y de los precios unitarios, segtn la tabla de presupuesto adjunta en
la informacion.

16.4. La oferta debera presentar un precio por item de cada oficina.

16.5. Ademas de desglosar el precio de cada uno de los servicios o tareas que lo
conforman de acuerdo al formato brindado. Segun la tabla de presupuesto indicada en
el anexo.

16.6. Requerimientos complementarios para cada item.
16.7. Total de la Oferta.
17.Forma de Pago:
17.1. El pago sera por obra terminada previa aprobacion de los Inspectores.
17.2. Requisitos para presentar la factura: fotos del antes y después en CD.

17.3. El pago se realizard 15 dias habiles después de ser presentadas en la oficina de
Oficina de Contratacién Administrativa, debiendo contar con el Visto Bueno del
inspector de la oficina de la Oficina de Mantenimiento.

17.4. En caso de cotizaciones en moneda extranjera, el pago se realizara en délares o
colones utilizando el tipo de cambio de referencia de venta establecido por el Banco
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18.

18.

20.

21

Central vigente el dia de pago. Todo de acuerdo a lo establecido en el articulo 25 del
Reglamento a la Ley de Contratacién Administrativa.

17.5. El Banco retendra 2%, correspondiente al impuesto sobre la renta de acuerdo con el
articulo 23 de la Ley del impuesto sobre la Renta.

Plazo de Entrega: Indicar claramente el plazo de entrega en dias naturales maximo 25
dias naturales para la ejecucion de las obras y 5 dias naturales adicionales para trabajos
complementarios.

Plazo de inicio: Regirda a partir de la orden de inicio por parte de la Oficina de
Mantenimiento.

Clausula Penal: En caso de incumplimiento en el plazo de entrega ofrecido, el Banco
retendra de manera provisional una penalizacién del 0.6% del monto total adjudicado, por
cada dia natural de atraso que sera aplicada previa realizacion del debido proceso, a fin de
determinar si corresponde el cobro definitivo de esta. Queda entendido que toda suma por
este concepto, sera rebajada del pago que se la haga al adjudicatario.

Reajuste de Precios: De acuerdo con lo establecido en el Articulo 18 del Reglamento
para el Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Publica de Construccion y
Mantenimiento; Decreto 33114 MEIC modificado por Decreto 36943-MEIC publicado en La
Gaceta No. 20 de 27 de enero de 2012, para efectos de incrementos en el costo del
servicio, siempre que la oferta sea en colones, el oferente debe presentar un desglose de
la participacion porcentual de los costos directos, costos indirectos, utilidad e imprevistos
segun se indica a continuacion:

CDy+CD/+Cly+Clh+I+U=1

CDy Representa la ponderacién del monto total a precios iniciales de los Costos en

Mano de Obra Directa presupuestados.

CD, Representa la ponderacion del monto total a precios iniciales de los Costos de

Insumos Directos presupuestados.

Cly Representa la ponderacion del monto total a precios iniciales de los Costos en

Cl

22.

Mano de Obra Indirecta presupuestados.

Representa la ponderacién del monto total a precios iniciales de los Costos de
Insumos Indirectos presupuestados.

Representa la ponderacion del monto total a precios iniciales de los Imprevistos
presupuestados.

Representa la ponderacion del monto total a precios iniciales de la Utilidad
presupuestados.

El reajuste de precios se calculara aplicando la siguiente formula:
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RP =((CD, +CIM)*EPA)*{M—1J+(CD; *EPA)*(‘T"#—I}(CL *EPA)*(;J? —1}

SMNO PEQ 0

En donde:

RP
EPA
CDy

CD,

Clu

Cl;

Ismny

Ismno

lpeq

Ipgo

IPC4

IPCy

Representa el monto total de reajuste periédico.
Representa la estimacion periodica del avance.

Representa la ponderacion del monto total a precios iniciales de los Costos en Mano de
Obra Directa presupuestados.

Representa la ponderacion del monto total a precios iniciales de los Costos de Insumos
Directos presupuestados.

Representa la ponderacién del monto total a precios iniciales de los Costos en Mano de
Obra Indirecta presupuestados.

Representa la ponderacién del monto total a precios iniciales de los Costos de Insumos
Indirectos presupuestados.

Representa el indice de Salarios Minimos Nominales para la actividad de construccion
para el mes de facturacion. (Fuente Banco Central de Costa Rica www.bcer.fi.cr/ Inicio
/Indicadores Econdmicos/ indices de Precios/ indice de Salarios Nominales/ Por
actividad/ Construccion)

Representa el indice de Salarios Minimos Nominales para la actividad de construccion
para el mes de la oferta.

Representa el indice de Precios de Edificaciones respectivo, sea el indice precios de
Edificios para el mes de facturacién. (Fuente Instituto Nacional de Estadisticas y
Censos www.inec.go.cr/ Inicio/ Economia/ indices de Precios de la Construccién/
Series/ Archivo: Indices de Precios de Edificios y Vivienda de Interés Social. Base
Febrero 2012. indices.)

Representa el indice de Precios de Edificaciones respectivo, sea el indice precios de
Edificios para el mes de la oferta.

Representa el indice de Precios al Consumidor para el mes de facturacion. (Fuente
Instituto Nacional de Estadisticas y Censos www.inec.go.cr/ Inicio/ Economia/ indices
de Precios al Consumidor/ Series/ Archivo: IPC. Base Junio 2015. indice general,
variaciones mensuales y acumuladas.)

Representa el indice de Precios al Consumidor para el mes de la oferta.

23.Los reajustes de precios seran calculados sobre estimaciones de avance de obra
mensuales, cuya fecha de corte sera el Gltimo dia habil de cada mes calendario.

24.Los reglones de imprevistos y utilidad no son reajustables.

25.El desglose de la Oferta debera estar conformado por la siguiente estructura de costos:
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ESTRUCTURA DE COSTOS
RUBRO %
CDM
CDI
CiM
o]
Utilidad (27%)
Imprevistos (23%)
TOTAL 100%

26.De acuerdo a lo establecido en el articulo 71 del Reglamento a la Ley de Contratacion
Administrativa, NO se permite la presentacion de ofertas en conjunto.

27.Administrador del Contrato: La Oficina responsable de vigilar la correcta ejecucion de
esta contratacion es la Oficina de Mantenimiento con el Arquitecto Ivan Padilla Murcia.
Telefonos 2211-60-00 Ext.: 36638, fax. 2257-39-45.

28.Garantia minima de los trabajos: 2 afios para cada item.

29.Vigencia de la Oferta: Indicar la vigencia de la oferta, la cual no podra ser menor de 20
dias habiles a partir de la apertura de las ofertas.

30.El Banco resolvera esta contratacion en el doble del plazo establecido para la apertura de
las ofertas. En caso necesario podra la administracion prorrogar el plazo para adjudicar,
dejando constancia en el expediente administrativo de las razones que ameriten dicha
prorroga.

31.Especificaciones Técnicas Minimas: Se adjuntan en el anexo 1.

32.Criterios Generales de Evaluacion: Las ofertas deberan cumplir con todos los
requerimientos y todas las especificaciones técnicas de acuerdo con el cartel a efectos de
someterse a la siguiente calificacion, la cual sera aplicable solo a las ofertas elegibles.

32.1. Para efectos de adjudicacion esta contratacion se considera un Gnico item.

32.2. Precio Total = 100% EI puntaje maximo lo obtendra la oferta que tenga el menor
precio total.

32.3. El puntaje de los otros oferentes se calculara utilizando la siguiente formula:

% otorgado = ( Oferta de menor Precio Total ) x 1gg
Precio Total oferta a evaluar
En donde:

Oferta de menor Precio Total: Representa la sumatoria de los costos totales de cada
item.
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32.4. Criterios de Desempate: En caso de presentarse empate en la evaluacion, se
aplicaran los siguientes criterios de desempate:

32.4.1. De conformidad con lo establecido en el articulo 55 Bis del Reglamento a
la Ley de Contratacion Administrativa, se considerara como factor de desempate,
una puntuacion adicional a las PYME segln el siguiente detalle:

Pyme de industria 5 puntos
Pyme de Servicio 5 puntos
Pyme de Comercio 2 puntos

Para demostrar la condicion de PYME, deberé presentarse certificacion emitida por
el Ministerio de Economia, Industria y Comercio, donde conste que tiene tal
condicién al momento de presente la plica.

32.4.2. Menor costo al azar.

33.En caso de que la oferta analizada se exprese en moneda extranjera, para efectos
comparativos se considerara su equivalente en colones al tipo cambio de referencia de
venta del dolar establecido por el BCCR, vigente a la fecha de apertura de las ofertas.

34.Adjudicacion: El Banco de Costa Rica se reserva el derecho de adjudicar total o
parcialmente para cualquier item o renglén, incluido en la oferta que, ajustadas al cartel ya
los parametros de evaluacion resulten las mas convenientes, o de rechazarlas todas, si asi
lo estima necesario.

35.Esta negociacion se formalizard mediante orden de compra que elaborara el Banco de
Costa Rica. El pago de las especies fiscales en la formalizacion de contratos u érdenes de
compra, deben realizarse en partes iguales 50% el Banco y 50% el oferente adjudicatario.

36.La formalizacion de la orden de compra se llevard a cabo en un maximo de 20 dias
habiles.

37.Veracidad de la Informacién: El Banco podra corroborar la veracidad de cualquier
informacion que aporte el oferente haciendo sus propias investigaciones ante cualquier
otra entidad de acuerdo a su propio criterio.

38.De acuerdo con el articulo 69 del Reglamento a la Ley de Contrataciéon Administrativa, el
contratista no podra subcontratar por mas de un cincuenta por ciento (50%) del total de la
obra, ademas, la subcontratacion no relevara al contratista de su responsabilidad por la
ejecucion total de la obra. Las empresas que subcontraten obras, maquinaria, equipo o
materiales, deben presentar junto con la oferta los siguientes requisitos:

38.1. Un listado con los nombres de las empresas con las cuales se va a subcontratar, su
respectivo porcentaje y monto.

38.2. Aportar las certificaciones de la existencia legal de las empresas de quien en su
nombre comparece.

38.3. Aportar certificacion de notarial de la propiedad de sus cuotas y acciones de la
sociedad con los titulares del capital social.

38.4. Copia de la cédula de los representantes legales.
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38.5. Aportar las declaraciones juradas sefialadas en el punto 11.1, 11.2, 11.3, 114y 11.5
del cartel.

38.6. El Banco verificara electrénicamente si las empresas subcontratadas cumplen con lo
sefialado en el punto 12.1 y 12.2 del cartel.

39.La visita al sitio, se realizarda el dia 17 de Marzo del 2017, a las 10:30 am, en
coordinacion con el Arg. Ivan Padilla, teléfono 2211-6000 Ext 36638.
Se inicia en la Oficina del BCR Grecia ubicada en el Costado sur de la Iglesia Catélica en
la provincia Alajuela.

40.Las visitas de obra durante los trabajos en ejecucion, se realizaran los dias y hora que el
inspector encargado asi lo disponga

Requisitos que Debera Cumplir el Oferente Favorecido

41.El plazo para presentar los requisitos de formalizacion, es de 3 dias habiles a partir de la
comunicacion de la firmeza de la adjudicacién los cuales estan contemplados dentro del
plazo para formalizacion citado en el punto 36.

42.Con el fin de dar cumplimiento a esta contratacién el Banco verificara electrénicamente lo
solicitado en el punto 13 de este cartel.

43.La Oficina de Oficina de Contratacion Administrativa (teléfono: 2287-9000 Ext. 78338)
tendra mucho gusto en suministrar cualquier informacién adicional.

44.Para la revision del expediente, el horario es de 9:00 A.M. a 3:00 P.M.

OFICINA DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA
/"--f - N

P
7

/ )

? }.A.Q.i)-' )

odrigo uitar Solérzano
Supervisor

JVV*
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EENBCR

SOMOS EL BANCO DE COSTA RICA

OFICINA DE MANTENIMIENTO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROYECTO

"TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO EN OFICINAS GRECIA, SARCHI Y
ZARCERO"

Contratacion Directa # 2017 CD-000056-01
Responsable

Arq. lvan Padilla Murcia
Inspector de Obras Civiles

Febrero del 2017

SAN JOSE, COSTA RICA
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ESPECIFICACIONES

La presente contratacion tiene por objeto realizar trabajos varios de mantenimiento para las
Oficinas de GRECIA, SARCHI Y ZARCERO, contemplando materiales, mano de obra,
transporte, herramientas, utilidad, gastos administrativos y todos los puntos que compongan
su estructura de costo.

Las actividades a cotizar son:

# OFICINA UEA ACTIVIDAD

1 |GRECIA 250 TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO
2 | SARCHI 479 TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO
3 | ZARCERO 660 TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO

Estas actividades son solicitadas por cada una de las Oficinas a intervenir, cada una seglin su
unidad ejecutora, en total son 3 actividades principales con su respectivo presupuesto en el
que se establece una lista de puntos a cotizar con cantidades y unidades que no se pueden
modificar.

El Banco se exime de contratar lo requerido de acuerdo a sus necesidades, contratando el 0%
de una linea o hasta su 100%.

Lo que varian son las cantidades por cada actividad, pero incluyen suministro de materiales,
equipo, mano de obra, direccion del proyecto y todos los servicios necesarios para realizar
correctamente el proyecto descrito.

Las 3 (Tres) actividades deberan ser consideradas en un solo item por adjudicar.

El tiempo de entrega para este proyecto sera de 25 dias naturales después de entregada la

orden de inicio, mas 5§ dias adicionales para Requerimientos complementarios, con una
garantia de 2 (Dos) afios.
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ACTIVIDAD Y TAREAS:

1 - OFICINA GRECIA.

PRESUPUESTO: TRABAJOS w,_ T

UBICACION: Costado sur de la Iglesia Catollca
CALCULO: MATENIMIENTO GENERAL

FECHA: 01/01/2017
AREA (M2):
# | TAREAS | UNIDAD| CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
OBRA CIVIL
Lavado a presién de manto loza Helipuerto. m2 306,00 Z0
Lavado a presion de cielos loza exterior. m2 150,00 o
Retiro laminas de cielo suspendido de 61*61. m2 60,00 o
Retiro laminas de cubierta patio. m2 11,00 Z0o
Lavado a presion de piso area plata y aires. m2 36,00 Z0o
¥l SUBTOTAL T e
CIELOS
um. g inst. de I&minas de cielo de 61*81 (friple altura). m2 | 6000 | €0
il SUBTOTAL e o
PINTURAS Y ACABADOS
i Paredes internas (incluye resanes). m2 100,00 Z0
Paredes externas.(incluye resanes). m2 150,00 ¢0
; Elementos metalicos (incluye tratamiento) portones 2 caras. m2 30,00 0
Estructura metalicos (incluye tratamiento) rejas. mi 43,00 €0
\ Cielos de loza exterior (triple altura) m2 150,00 €0
| Escaleras de madera. m2 15,00 C0
Lineas parqueo. ml 70,00 o
': Logo discapacitados. ml 1,00 0
SUBTOTAL [ @
CUBIERTAS
Impermeabilizacién de manto loza Helipuerto. m2 308,00 ¢0
Limpieza de lozas, canoas y bajantes. gl 1,00 Zo
Sum e inst de laminas para alero patio. m2 11,00 o
Arreglo de goteras y mantenimiento cubierta esmaltada. m2 188,00 GE_O
SUBTOTAL AR
VARIOS
Cambio de pila de lavado. un 1,00 Z0o
Sum. e inst. de cinta antideslizante para escalera. ml 20,00 ¢0
Sello de tanque. gl 1,00 ¢0
Retiro de escombros. gl 1,00 Z0
Aseo v limpieza. gl 1,00 Zo
SUBTOTAL Al AT
TOTAL PRESUPUESTADO
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS
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ESPECIFICACIONES ACTIVIDAD No. 1

1 - Lavado a presién del manto de la loza del Helipuerto antes de ser aplicado el acabado.

2 - Lavado a presion de loza cielo exterior (acceso oficina) antes de ser aplicado el acabado.

3 - Retiro laminas de cielo suspendido de 61*61 dafiadas (triple altura).

4 - Retiro laminas de cubierta patio interno.

5 - Lavado a presion de piso area donde se encuentra ubicada plata y las unidades de AC.

6 - Sum. e inst. de laminas de cielo suspendido de .61*.61 (triple altura). Ver especificaciones
generales ANEXO 1.

6 - Pintar paredes internas con color blanco satinado de la casa SUR o similar, (incluye
resanes).

7 - Pintar paredes externas con color blanco satinado de la casa SUR o similar, incluye masilla
para resanes).

8 - Pintar elementos y estructuras metalicas con color negro "Fast-Dry de la casa Sur o
similar, (incluye tratamiento).

10 - Pintar cielos de loza exterior con color blanco mate de la casa SUR o similar, (triple
altura).

11 - Escalera de madera; retirar cinta antideslizante, proceder con el ljado del piso a
profundidad teniendo el cuidado de eliminar cualquier residuo de barnices preexistentes asi
como aceites y ceras, enmasillar si fuera necesario con masilla base agua y después lijar vy
limpiar muy bien el polvo para dar acabado con Barniz p/pisos brillante Ref. 504-11910-900 de
la casa sur o similar. (Ver recomendaciones del proveedor para la aplicaciéon correcta del
producto)

12 - Demarcar lineas de parqueo y pintar parrilla de drenaje en color amarillo para alto
transito; TRAFFIC PAINT 407 (511-00407-000) de la casa SUR o similar.

13 - Demarcar logo de discapacitados de acuerdo a las normas de la ley 7600.

14 - Impermeabilizacion de manto loza Helipuerto, con SOLARTEX de color Rojo de la casa
TEXSA o similar, diluido en agua.

Se deben aplicar 2 manos, en sentidos contrarios y dejando secar dos horas entre cada
aplicacién.

Se aplica directamente del envase por medio de cepillo de cerdas finas, brocha o rodillo. (Ver
especificaciones he indicaciones del proveedor para una correcta aplicacion del producto).
(Contacto: Frankalcar S.A.; Sefior Francisco Calvo -Teléfono No. 60580609).

15 - Limpieza de lozas, canoas y bajantes.

16 - Sum e inst. de lamina estructural esmaltada blanca cal. 26 de la casa METALCO o
similar, para alero de patio interno.

17 - Arreglo general cubierta; reparar y aplicar elastomérico tipo DURETAN a todas las area y
puntos que presenten dafiado o deterioro, como juntas de canoas, botaguas, perforaciones
por pasos de tuberias, apoyos de plataformas, juntas entre ductos y cubierta, esclusas, etc.,
ajustar tornillos y cambiar tornillos en mal estado, tratamiento de laminas con Corrostyl y
acabado con Corro-stop DUAL 506-09000-000 de la casa SUR o similar; color de acuerdo al
existente. (Ver especificaciones generales).

18 - Cambio-de pila de lavado ubicada en patio interno, por una similar a la existente.

19 - Sum. e inst. de cinta antideslizante de la marca 3M para pasos escalera.

20 - Sum. e inst. de hule especial para sello de tapa tanque.

21 - Se debe realizar aseo y la limpieza respectiva a diario y al finalizar los trabajos, ademas
retirar y botar el escombro o material sobrante a un botadero certificado, esto bajo la
responsabilidad del contratista.
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22 - Los trabajos para esta actividad se realizaran en horario normal o fin de semana en caso
de ser necesario, todo segun las indicaciones del inspector encargado y programacion con las
oficinas respectivas.

23 - El tiempo de entrega para esta actividad sera de 25 dias naturales después de entregada
la orden de inicio, mas $ dias adicionales para imprevistos de trabajo, con garantia de 2 (dos)
afos.

2. OFICINA SARCHL

UBICACION: 50 mts. al sur de parque
CALCULO: MATENIMIENTO GENERAL
FECHA: 01/01/2017
AREA (M2):
# | TAREAS __[uniDAD] cANTIDAD [ PRECIO | TOTAL
OBRA CIVIL
Lavado a presién de piso. m2 25,00 Z0o
Lavado a presién de muros. m2 40,00 €0
Retirc laminas de cielo suspendido de 61*61. m2 260,00 @Z0
Retiro de difusores. un 35,00 @0
Retiro de papel adhesivo (Propaganda BCR). m2 35,00 0o
Retirc de cinta antideslizante (Exterior). gl 1,00 €0
Retirc de bases para unidades de AC. un 6,00 €0
SUBTOTAL L R ]
CIELOS
Sum. e inst. de laminas de cielo de 61*61(nivelar y limpiar). m2 260,00 20
Reparacién de laminas cielo exterior. gl 1,00 ¢0
SUBTOTAL i G0
PINTURAS Y ACABADOS
Paredes internas (incluye resanes) m2 100,00 €0
ﬁ_l Paredes externas.(incluye resanes) m2 30,00 @0
S Portén (incluye marco) m2 12,00 €0
Elementos metdlicos (incluye tratamiento) mi 20,00 Zo
_|Rejas (incluye tratamiento) m2 40,00 €0
| Loge discapacitados. mi 1,00 ¢0o
L W[Arreglo de rodapié de hule mi 5,00 20
|| Lineas parqueo y topes. ml 80,00 Z0
SUBTOTAL s T |
CUBIERTAS
Arreglo general de goteras cubierta principal. al 1,00 @0
Arreglo _cubierta patio m2 31,50 0
SUBTOTAL e LT ___ @
VENTANERIA
Revisién y aplicacién general de silicén en ventaneria. gl 1,00 €0
Sum. e inst. de polarizado coler blanco (ATM) m2 4,50 Z0
Sum. e inst. de polarizado color humo 35 % (Puerta principal) m2 7,00 Z0o
Sum. e inst. de pelarizado color humo 35 % Ventanales m2 11,50 ¢0
Sum. e inst. de pelicula de seguridad 4 micras m2 16,00 ¢0
SUBTOTAL SRR S @
VARIOS
. e inst. de difusores ,61*,61 un 3,00 €0
. e inst. de difusores 1,22*,61 un 32,00 (4]
" [Reparacién de rejas gl 1,00 @0
| Reparacién de parrilla y anclaje (fratamiento v pintura) un 1,00 €0
| Retiro de cubo giratorio. un 1,00 20
| Retiro de escombros. gl 1,00 €0
| Aseo y limpieza. ql 1,00 _ 7&0
SUBTOTAL o
___@o
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS I ¢300.000
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ESPECIFICACIONES ACTIVIDAD No. 2

1 - Lavado a presién de pisos para retiro de hongo.

2 - Lavado a presién de muros para retiro de hongo.

3 - Retiro laminas de cielo suspendido de 61*61.

4 - Retiro de difusores.

5 - Retiro de papel adhesivo (Propaganda BCR).

6 - Retiro de cinta antideslizante (Exterior).

7 - Retiro de bases para unidades de AC.

8 - Sum. e inst. de laminas de cielo de 61*61, (Ver especificaciones) ANEXO 1.

9 - Reparacion de laminas cielo exterior.

10 - Pintar paredes internas con color blanco artico st. de la casa SUR o similar, (incluye
resanes).

11 - Pintar paredes externas con color blanco artico st. de la casa SUR o similar, (incluye
resanes). 12 - Pintar paredes externas especiales con pintura ULTRADRY Cod. 502-07200-
000 y aplicacién de pasta de secado réapido ref. 596-41000-000 ambas de la casa Sur o
similar.

13 - Pintar portén (incluye marco), con pintura fast-dray negro mate no antes de ser tratado
con anticorrosivo corros-top minio rojo; ambos de la casa SUR o similar.

14 - Pintar elementos metalicos con pintura fast-dray negro mate (incluye tratamiento).

15 - Pintar rejas, con pintura fast-dray negro mate, (incluye tratamiento).

16 - Demarcar logo de discapacitados de acuerdo a las normas de la ley 7600.

17 - Arreglo de rodapié de hule despegar y reinstalar con pegamento de contacto.

18 - Demarcar lineas de parqueo, pintar topes y pintar parrilla de drenaje en color amarillo
para alto transito; TRAFFIC PAINT 407 (511-00407-000) de la casa SUR o similar.

19 - Arreglo general cubiertas; reparar y aplicar elastomérico tipo DURETAN en puntos que
presenten dafiado, juntas de canoas, botaguas, perforaciones por pasos de tuberias, juntas
entre ductos y cubierta, etc., ajustar y cambio de tornillos en mal estado, (ver especificacion
general).

20 - Revision y aplicacion general de silicon en ventaneria. (Retirar pisa vidrios).

21 - Sum. e inst. de polarizado color blanco Tipo FROST para vidrios de cubiculo de ATM.

22 - Sum. e inst. de pelicula polarizada color humo 35 % control solar para puerta principal.

23 - Sum. e inst. de pelicula polarizada opti-visién color humo 35 % control solar para
ventanas.

24 - Sum. e inst. de pelicula de seguridad transparente de 4 micras.

25 - Sum. e inst. de difusores ,61*,61 tipo parabdlico, cuadrado 2x4" plata Ref. PL5/2-24SPS.
26 - Sum. e inst. de difusores 1,22*,61 tipo parabdlico, cuadrado 2x4" plata Ref. PL5/2-24SPS.
27 - Reparacion de rejas; cambio de partes deterioradas de acuerdo a material existente.

28 — Retiro, reparacion y anclaje de parrilla de drenaje exterior incluye tratamiento y pintura.
29 - Retiro de cubo giratorio.

30 - Se debe realizar aseo y la limpieza respectiva a diario y al finalizar los trabajos, ademas
retirar y botar el escombro o material sobrante a un botadero certificado, esto bajo la
responsabilidad del contratista.

31 - Los trabajos para esta actividad se realizaran en horario normal o fin de semana en caso
de ser necesario, todo segun las indicaciones del inspector encargado y programacion con las
oficinas respectivas.

32 - El tiempo de entrega para esta actividad sera de 25 dias naturales después de entregada
la orden de inicio, mas 5 dias adicionales para imprevistos de trabajo, con una garantia de 2
(dos) anos.
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3. OFICINA ZARCERO.

TE

UBICACION: 75 mts. sur del parque
CALCULO: MANTENIMIENTO GENERAL

FECHA: 01/01/2017
AREA (M2):
# | TAREAS | UNIDAD| CANTIDAD | PRECIO | TOTAL

OBRA CIVIL
E Retiro I&minas de cielo suspendido de 1,22*61 un 20,00 Z0
Retiro de panel en Fibrolit dafiado (Precinta) m2 7.00 Z0
SUBTOTAL T T

CIELOS
Sum. e inst. de ldminas de cielo de 1,22*61 un 20,00 o
Reparacion de cielos interiores en Gyp- sum m2 6,00 o
Reparacion de cielos en Gyp- sum exteriores m2 14,00 €0
SUBTOTAL T~ ©h
PINTURAS Y ACABADOS

Paredes internas (incluye resanes) m2 70,00 0
Paredes externas. (incluye resanes) m2 120,00 ¢0
Cielos Gyp-sum m2 20,00 0
Sum. e inst. de fiborlit m2 7.00 0
Demarcacion parqueos mi 30,00 &0
Sum. y aplicacién de repello impermeabilizado m2 80,00 €0
SUBTOTAL Y

CUBIERTAS
Arreglo de cubierta cuarto de luz gl 1,00 Zo
Mantenimiento general de cubierta ( tornillo, duretan, lavado)| m2 500,00 €0
Suministro de botaguas ml 10,00 ¢o
Arreglo de botaguas ml 4,00 ¢0
SUBTOTAL e _ @0

VENTANERIA
Revisién de ventaneria y aplicacion de silicon gl 1,00 #0)
SUBTOTAL =l 0]

VARIOS
Adecuacion de acometida eléctrica para hall y oficina gl 1,00 ¢0
Mantenimiento general de bafios gl 1,00 0
Arreglo de cerradura un 1,00 ¢0
Arreglo de puerta un 1,00 €0
Retiro de escombros. gl 1,00 0
Aseo y limpieza. gl 1,00 @0
SUBTOTAL Rl il
TOTAL PRESUPUESTADO €¢o
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS ¢200.000
AN TOTAL WEL A : | ¢200.000
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ESPECIFICACIONES ACTIVIDAD No. 3

1 - Retiro laminas de cielo suspendido de 1,22*61

2 - Retiro de panel en Fibrolit dafiado (Precinta)

3 - Sum. e inst. de laminas de cielo de 1,22*61 en fibra mineral, de las casas Amstrong, USG
o similar (ver especificaciones generales).

4 - Reparacion de cielos en Gyp- sum exteriores, aplicar masilla y pintura de color blanco
satinado de la casa SUR o similar.

S - Pintar paredes internas de color Blanco mate de la casa Sur o similar, (incluye resanes).

6 - Pintar paredes externas con color Blanco mate de la casa Sur o similar, (incluye resanes).
7 - Reparacion de cielos internos y externos en Gyp-sum, aplicar masilla y pintar de color
blanco satinado de la casa SUR o similar.

8 - Sum. e inst. de panel Fibrolit para precinta; enmasillar y pintar del color que indique el
inspector.

9 - Demarcar lineas de parqueo y pintar parrilla de drenaje en color amarillo para alto transito;
TRAFFIC PAINT 407 (511-00407-000) de la casa SUR o similar.

10 - Sum. y aplicaciéon de repello impermeabilizado para muro exterior con mortero de
revestimiento Sikatop 122 o similar; empastar antes de dar acabado final.

11 - Arreglo de cubierta de cuarto de luz; cambio de lamina de policarbonato e instalacién de
botaguas en lamina galvanizada HG #26 de 12" disefio especial.

12 - Arreglo general cubiertas; lavar, reparar y aplicar elastomérico tipo DURETAN en puntos
que presenten dafado, juntas de canoas, botaguas, perforaciones por pasos de tuberias,
juntas entre ductos y cubierta, efc., ajustar y cambio de tornillos en mal estado, (ver
especificacion general).

13 - Arreglo de botaguas (retiro e instalacion).

14 - Revision de ventaneria y aplicacion de silicon, (retirar pisa vidrios).

15 - Adecuacion de acometida eléctrica para hall y oficina (separar acometida)

16 - Mantenimiento general de bafios; incluye cambio de sifones, drenajes, llaves de paso y
mangueras de abasto.

17 - Arreglo de cerradura

18 - Arreglo de puerta de madera

19 - Realizar aseo y la limpieza respectiva a diario y al finalizar de los trabajos, ademas retirar
y botar el escombro o0 material sobrante a un botadero certificado, esto bajo la responsabilidad
del contratista.

20 - Los trabajos para esta actividad se realizaran en horario normal o fin de semana en caso
de ser necesario, todo segun las indicaciones del inspector encargado y programacién con las
oficinas respectivas.

21 - El tiempo de entrega para esta actividad sera de 25 dias naturales después de entregada
la orden de inicio, mas 5 dias adicionales para imprevistos de trabajo, con una garantia de 2
(dos) afios.
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SECCION 1

NORMAS

Todos los trabajos se haran dé acuerdo con lo indicado en estas especificaciones, cartel y
esquemas, ademas de las visitas de los inspectores y todas las buenas practicas de
construccion, normativa y reglamentos vigentes de construccion y mas.

Los documentos expuestos en los anexos deben ser considerados entre estas

especificaciones y se deben utilizar, ademas los que asi lo especifiquen se deben agregar en
la oferta.

Con respecto a las actividades que corresponden a los de trabajos de comunicacién, voz,

datos, electricos, hidraulicos y sanitarios; deberan cumplir con todas las normas, cédigos y
reglamentos que rijan en el pais, avalados por el CFIA.

SECCION 2
VISITAS.

Las visitas de inspeccion se realizaran los dias y hora que el inspector encargado asi lo
disponga.

SECCION 3

ESPECIFICACIONES GENERALES DE MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS

3.1 CIELOS

Tipo de lamina a instalar o cambiar:

e Laminas de fibra mineral moldeada en hiimedo, que cumpla con la clasificacién ASTM E 1264.

e Trabajar preferiblemente con las marcas USG o Amstrong, de ser otro diferente cumplir con lo establecido y
presentar fichas técnicas.

e La ASTM E 1264, es la norma para clasificar los productos de paneles acusticos.

Amstrong: tipo (Fine Fissured) laminas de cielo suspendido de 61x61cm con el borde biselado, espesor minimo

de 1.5cm. NRC=.55, CAC=33/35 LR= 0.85, Clase A 1732, Peso 3.42Kg/m2, usar estructura 15/16" PRELUDE,
ver detalle. Tipo I, forma 2, Motivo CE

3.2 PINTURA GENERAL

La pintura se aplica en todas las areas donde no exista enchape o tipo de cerdmica, segin
disefio, especificaciones o criterio del inspector encargado.

Antes de iniciar los trabajos de pintura todas las superficies deberan estar limpias, lisas, libres

de tierra, grasa, mortero, etc. y finalmente selladas, lijadas, libres de defectos y polvo para
obtener un acabado de calidad.
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Toda obra que no tenga el acabado especificado bajo esta practica, debera protegerse contra
gotas, manchas y salpiques de pintura o sus ingredientes.

TRATAMIENTO PREVIO DE LAS SUPERFICIES:

MUROS

Se debera alistar la superficie a trabajar, raspando totalmente el area a paredes colindantes e
internas que muestren dafios, golpes, signos de humedad, hongo o cualquier otro
desperfecto; para garantizar el acabado y la buena aplicacion de |a pintura o acabado.

Los agujeros de clavos, grietas e imperfecciones en la mamposteria u otro tipo de muro deben
ser sellados con masilla especial y ser lijados para obtener un acabado uniforme y
homogéneo a las superficies contiguas.

En caso, de que las paredes existentes presenten en su mayoria defectos de acabados, se
debera empastar toda la superficie visible, ya sea interior o exteriormente con la pasta
adecuada especial para cada tipo de pared (interior o exterior) o similar a Mural
Revestimientos de Sur.

Para muros de concreto o cemento que presenten alcalinidad en su superficie, se les debera
neutralizar antes de aplicar la pintura, lavandola con una solucién de sulfato de Zinc, en
proporcion de 0.10 Kg. de sulfato por litro de agua y las manos de pintura necesarias a base
hule tipo Acri-tex Satinado o similar y acabado del color que se indique en las
especificaciones u otro si asi lo indicara el Inspector.

METAL Y CUBIERTAS DE ZING.

Las superficies metalicas deberén quedar totalmente libres de éxido, lijadas o cepilladas en
las area afectadas, lavadas y tratadas con Corro stop DUAL 506-09000-000 de SUR para
reparar y tapar los poros generados por la corrosion para un acabado final con dos manos de
fast-dray de la sur del color solicitado en especificaciones

Las cubiertas se debe revisar totalmente; se procedera a ajustar o cambiar la tortilleria A-14
de anclaje que no esté en buenas condiciones, alinear y sellar los traslapos entre cada una de
las laminas de techo con tornillos tipo plycem #4.2*12mm (frijolillo) para tapar todas las
posibles goteras, luego aplicar en cada tornillo el elastomérico tipo DURETAN sellando
cualquier entrada de agua, todo antes de aplicar la pintura final.

En caso de que una o varias de las laminas estén muy deterioradas se deberan cambiar de
acuerdo a lo dispuesto en las especificaciones o por orden del inspector encargado,
respetando los calibres y calidad indicados.

El acabado final de la cubierta, canoas, botaguas y cumbreras afectadas debe ser con
impermeabilizante corros-top 506-09000-350 minio rojo Il de SUR o similar a dos manos de
pintura.

Las actividades seran acorde a lo establecido en sitio y condiciones normales de toda
estructura de techos, y las cantidades establecidas en el cartel.
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PISOS

La senfalizacién de parqueos o lineas de limite serén con pintura especificada para carreteras
o fines similares, sera una linea de color amarillo de 10 centimetros de ancho a 2 manos.

LA CALIDAD

El trabajo de pintura debera ejecutarse por pintores diestros y experimentados.

Cada mano de pintura se aplicara uniformemente, logrando una superficie libre de marcas de
brocha o rodillo, sin manchas, sin escurrimientos. Se ha de tener especial cuidado para evitar
derrames o salpicaduras de pintura sobre elementos como vidrio, cerraduras y accesorios
eléctricos. Se emplearan protectores para no manchar muebles, pisos, elementos
ornamentales, equipo instalado o existente y especialmente las superficies que no lleven
pintura.

Todas las superficies deberan estar completamente secas antes de aplicar cualquier mano de
pintura y en ningln caso antes de que la mano anterior esté seca.

La cantidad minima de manos de pintura seré la que se especifique. A cualquier superficie
que al aplicarse el nimero de manos de pintura especificada no quede con el buen acabado
que se exige, se le aplicara todas las manos de pintura adicionales que sean necesarias hasta
conseguir una terminacion adecuada.

El trabajo terminado tendra los colores institucionales indicados en las especificaciones o los
seleccionados por el inspector del BCR.

Referencias de los colores institucionales mas usados son:

PALETA SUR:

Blanco Artico; SNOWBELL 3003P
Azul: RHAPSODY 2399C

Gris claro: PHANTOM 2956T

Gris oscuro: NIGHT MOVES 2958D

SECCION 4

SEGURIDAD, CALIDAD DEL EQUIPO y PRESENTACION

Para confirmar y dar seguimiento a la calidad del trabajo, la seguridad y la presentacion
del personal consideradas importantes dentro del desarrollo de las obras, se realizaran las
visitas que el inspector considere necesarias, que si se detectara alguna anomalia en
cualquier aspecto de estos, la obra se detendria inmediatamente y el contratista seria
Unico responsable de los atrasos que se generen o multas que asi se consideren.

El equipo y herramientas que se usen en los trabajos deben ser nuevos, que estén dentro
del periodo de vida Util o en perfectas condiciones de funcionamiento.
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Seguridad:

El contratista debera contar con una Pdéliza de Riesgos Profesionales e indicar su ntimero
y a la vez eximir al Banco de Costa Rica de cualquier tipo de riesgo que se pueda
presentar.

El contratista debe suministrar el equipo de seguridad necesaria para los operarios y de
proteccion a los usuarios.

Como equipo minimo obligatorio los trabadores deben usar: casco, lentes y ropa
adecuada para realizar los mismos, ademas de contemplar tapones para oidos, mascaras
de soldaduras chalecos entre otros.

En caso de ser necesario el contratista debe suministrar y habilitar los puntos de anclajes
necesarios para instalar las lineas de vida necesarias para la proteccién de los
trabajadores.

Presentacion:

Ademas del equipo de seguridad se debe tener en cuenta la presentacion personal o el
uso de ropa adecuada para el trabajo diario durante toda la ejecucién de la obra.

CALIDAD DE MANO DE OBRA

Toda la mano de obra debera ser suficientemente calificada y el trabajo ejecutado de
primera calidad, a juicio del Inspector del Banco de Costa Rica.

El Contratista debe suministrar todos los renglones, articulos, materiales, operaciones o
metodos, enumerados, mencionados o especificados en esquemas y en las presentes
especificaciones escritas, incluyendo todo el trabajo, material, equipos e imprevistos
necesarios y requeridos para su total terminacién a satisfaccion por el precio convenido en
la oferta original y consignado en el contrato respectivo. Ante cualquier duda sobre el
alcance o caracteristica de un trabajo, sobre su cobertura cualitativa o cuantitativa o
cualquier otro aspecto que no le resulte claro y definitorio, debera realizar las consultas
correspondientes antes de la presentacion de la Oferta y posteriormente siempre en forma
previa a la realizacion del trabajo. Cualquier error que pudiese resultar por no acogerse a
estas indicaciones, o por no tomar las precauciones y medidas técnicas y razonablemente
necesarias, sera de su entera y directa responsabilidad.

A no ser que se estipule de otro modo, todo el material ha de ser nuevo y tanto éste como
la mano de obra han de ser de primera calidad.

El Oferente debera dar aviso, al menos una semana antes del inicio de la obre de
cualquier material o proceso que considere inadecuado o inapropiado, o que pueda
producir violaciéon de leyes, ordenanzas, reglas o reglamentos de las autoridades
competentes. Debera dar aviso tambien de cualquier alcance de trabajo que considere
insuficiente o que efectivamente haya sido omitido en los esquemas, especificaciones,
cualquier otro documento contractual, o contradicciones entre planos constructivos y
especificaciones técnicas.
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Estas especificaciones establecen en forma general las caracteristicas y requisitos
minimos obligatorios tanto en los procedimientos constructivos como en las condiciones
de materiales y de equipos. Si el Contratista instalara material o equipo antes de ser
aprobado y la opinién de la Inspeccién es que dicho material o equipo no satisface los
requisitos establecidos, debera retirarlos de sitio y reponerlos por el material o equipo
aprobado sin cargo o costo adicional para el Propietario.

La aprobacion de materiales, no relevara al Contratista de su condiciéon de UGnico
responsable de la calidad final de la obra, manteniendo su obligacién de reponerlos sin
costo alguno para el Propietario, si el trabajo final resultara en cualquier forma defectuoso.

SECCION 5

CONDICIONES GENERALES

Para la ejecucién correcta y completa de la obra se debe incluir la totalidad de los
materiales, su instalacion, equipo adecuado y mano de obra necesaria para cumplir con
los servicios y actividades solicitadas, la calidad esperada y el respaldando de Ia garantia
solicitada.

1. Se debe suministrar e instalar todo lo indicado en las especificaciones y acatar las
decisiones tomadas en visita al sitio y todo lo necesario para el funcionamiento exitoso del
proyecto.

2. Estas especificaciones formaran parte integral del Contrato u Orden de Compra del
trabajo que se establezca con el Adjudicatario.

3. El Oferente debe verificar todas las dimensiones y condiciones del trabajo.

4. Adicionalmente todos los materiales que sean removidos en las instalaciones
actuales, deberan ser entregados al personal o empresa que el B.C.R asigne, o bien que
cumpla con un plan de desechos sélidos presentado.

5. El Banco, a través de sus inspectores se reserva el derecho de hacer cualquier
alteracion en los esquemas y especificaciones, siempre que éstas no signifiquen aumento
en el precio del contrato, en este caso se acordaran las modificaciones a la obra y costo
de comun acuerdo, prevaleciendo siempre el criterio del inspector debidamente razonado.
Los avisos de dichas modificaciones seréan dados por escrito mediante la bitacora al
contratista o via correo electrénico.

6. El propdsito de estas especificaciones escritas y de los esquemas correspondientes,
es obtener un excelente trabajo siguiendo la mejor practica moderna acatando todas las
disposiciones de los Codigos y Normas mencionados en este cartel, todo lo cual quedara
formando parte de estas especificaciones.

7. Los materiales seran nuevos y de la mejor calidad existente en el mercado, se
pueden pedir fichas técnicas, comprobaciones del material (laboratorios), certificaciones o
cualquier otro documento que respalde la calidad del producto.

8. Todos los materiales, equipos y la mano de obra estaran sujetos a la aprobacion del
inspector, ademas de tener potestad de sacar a algln trabajador del proyecto sino cumple
con equipo de seguridad adecuadamente, o muestra alguna conducta inapropiada.

9. Los materiales deberan ser aprobados por el inspector antes de ser colocados, en
caso contrario y de que dichos materiales sean rechazados por el inspector, el contratista
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correra con todos los costos que de ello se derive, incluyendo la reposicion del material
rechazado.

10. Si el oferente considera que cualquier material o equipo incluido en los esquemas o
en especificaciones no se encuentra en el mercado, resulta inapropiado o estd en
violacién de las leyes o reglamentos locales; debera manifestarlo por escrito dentro de los
plazos establecidos por la Ley de Contratacion Administrativa para el tipo de
procedimiento de que se trate.

11. Si no se produce tal notificacion, todo lo solicitado en estas especificaciones se
considera incluido en la oferta por lo que el contratista serd el responsable por el
funcionamiento satisfactorio y aprobado de todos los sistemas, sin compensacion extra.
12. El Contratista deberd verificar cuidadosamente las cantidades, medidas vy
anotaciones que se marcan en los esquemas, especificaciones y alcance del trabajo y
sera responsable de cualquier error que resulte de no tomar las precauciones necesarias.
13. El adjudicatario debera asumir el costo de cualquier cambio producido por
variaciones en las dimensiones, o caracteristicas técnicas de los equipos que él
suministre con respecto a los indicados en esquemas o especificaciones aunque estos
sean solo de referencia.

14. El adjudicatario después de recibir las modificaciones del inspector debera corregir
cualquier trabajo rechazado, ya sea por utilizar material defectuoso, no apropiado o que
no cumpla lo requerido en los planos y especificaciones respectivas. El Contratista hara
las modificaciones sin costo alguno.

15. Los Oferentes deberan por tanto estudiar y revisar cuidadosamente los esquemas y
sus relaciones con estas especificaciones, asi como informarse plenamente de la
extension y caracter del trabajo requerido en el Proyecto.

16. Cualquier omision en los esquemas, en estas especificaciones o en otro documento
contractual, no eximira al Contratista de entregar la obra objeto del Contrato, bajo las
condiciones de obra terminada completa y en perfecto funcionamiento, de acuerdo con los
alcances establecidos y las pruebas y revisiones realizadas por la Inspeccion en las
diferentes areas o actividades necesarias para llevar a cabo el Proyecto en cuestion.

17. Limpieza: El Contratista mantendra en todo momento el area de trabajo libre de
acumulacion de desperdicios o basuras causadas por sus empleados o por sus
trabajadores, al finalizar la obra, removera toda la basura de y alrededor de los edificios y
retirara sus herramientas, andamiajes y materiales sobrantes de su pertenencia y dejara
la obra con un estado de limpieza a satisfaccion de los Inspectores. Los materiales
sobrantes y en buen estado deberan ser colocados en forma ordenada y seleccionada
para que el Propietario disponga de ellos.

18. Seguridad y Cuidado de las Instalaciones: Cuando los trabajos se realicen entre
semana horario normal y nocturnos o de fines de semana el contratista sera el
responsable de velar por la seguridad de la oficina, los bienes ahi encontrados y el estado
de todas las areas. Para esto antes de iniciar se levantara un acta de inventario con
detalle fotografico que respalde el mismo para ambas partes. El BCR suministrara la
seguridad normal en horario de oficina y un oficial para los trabajos extraordinarios.

19. Demoras en Ejecucion: Si el Contratista sufre demoras en cualquier momento
durante la realizacién de la obra, debidas a alguna accién inesperada, decisién errada
tomada por el u omisién por parte del Propietario o el Inspector encargado, debera
presentar al Inspector una solicitud de ampliacién de plazo de entrega para ser revisada si
fuese causa justa y aprobada respectivamente.
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La solicitud de ampliacion del plazo de entrega se debe hacer con anticipacion y debera
contener el plazo que se le solicita, la razén que se aduce, la incidencia en el programa de
trabajo total y toda la documentacioén que se considere adecuada.

La determinacién de la ampliacion de si la demanda procede o no, asi como el tiempo que
se concede, corresponde al Inspector encargado.

20. Salud Ocupacional: Ver normativa y referencia en los documentos adjuntos

Los requerimientos minimos, deben de respetar los procedimientos de:

Trabajos en caliente (Actividades A-D)

Trabajos en Altura (Actividades A-C)

Mantenimiento Sistemas Eléctricos. (Actividad D)

EPP:

Hay requerimientos generales para todos los contratistas y es el uso del equipo de
proteccion personal (EPP) basico es el primero (casco-chaleco-zapatos de seguridad)

A este equipo debe de agregarse para actividades de riesgo alto:

EPP (riesgos eléctricos)

EPP Pintura en General (mascarillas-anteojos)

EPP trabajos en altura: arnés, cuerdas-linea de vida)

Es obligacién acatar las normas del Reglamento general de Salud Ocupacional que se
indican anteriormente.

21. Formato de presupuesto:

UBICACION: ALAJUELA

CALCULO: MANTENIMIENTO GENERAL
FECHA: 01/01/2017

AREA (M2):

# | ACTIVIDAD OFICINA [ UE | IMPREVISTOS ]

TOTAL

LI TRABAJOS VARIOS GRECIA 250 €500.000

| TRABAJOS VARIOS SARCHI 479 ©300.000

TRABAJOS VARIOS ZARCERO 660 #200.000

SUBTOTAL ¢1.000.000

SUBTOTAL PRESUPUESTO

¢0

____TOTAL REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

U.L.

¢1.000.000
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