CONTRATACION DIRECTA 201 7CD-000052-01

“TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN TELEBANCO, CAF, LOCALES COMERCIALES

P1SO 1 DE OFICINAS CENTRALES, OFICINA DE MANTENIMIENTO, AZOTEA PISO 4
OFICINAS CENTRALES, CONTRALORIA DE SERVICIOS, GERENCIA DE
CUMPLIMIENTO, LOS COLEG10S, CENTRO COMERCIAL DEL SUR, GONZALEZ
LAHMAN Y CIUDAD NEILLY”

1. El Banco de Costa Rica (B.C.R.), recibira ofertas por escrito hasta las catorce horas
con treinta minutos (02:30 p.m.) del dia 30 de octubre de 2017, para los trabajos
en referencia, de acuerdo con las siguientes condiciones.

2. Los participantes deben tomar en cuenta, que el orden de las respuestas en las
ofertas, se ajusten al orden presentado en el carel, haciendo referencia a la
numeracion especificada, respondiendo a todos Yy cada uno de los requetimientos
sefialados. Sin embargo para facilitarles la presentacion de su oferta, en los puntos
que asl considere conveniente (excepto en los requerimientos técnicos), el oferente
puede indicar que se da por enterado, acepta y cumple con lo sefalado.

3. Esta contratacion se regira por jo establecido en la reforma parcial de la Ley de
Contratacion Administrativa #7494, segun ley #8511 publicada en la GACETA #128
del 4-7-06 y el Reglamento a la Ley de Contratacion Administrativa, publicado en la
Gaceta #210 del 2 de noviembre del 2006.

4. ElBanco se reservala potestad de dar tramite o no a cualquier solicitud de aclaracion
o modificacion, considerando razones de oportunidad e interés institucional, de
acuerdo con su propio criterio.

5. El Banco de Costa Rica, consecuente con su gestion encaminada hacia la
sostenibilidad, entré en un pProceso donde la responsabilidad social se convierte en
uno de los ejes transversales del modelo de negocio de la Institucion. Siendo los
proveedores uno de sus grupos de interés, se le invita a conocer los diez principios
del Pacto Global y a enterarse del contenido del video que se ha preparado sobre
estos temas. Dicha informacion se encuentra disponible en la pagina web:

hﬁp:ﬁw«w.bancobcncamfacerca del bcrfmoveecﬁc«resfpréncép%os Pacto Global.html

hﬁp:;‘fwwwbancobcr‘camfacerca del boriproveedores/Curso para Proveedores. himl

CONDICIONES GENERALES

6. lLas ofertas deben ser presentadas en papel comdn, original y una copia,
debidamente enumeradas, tanto de la propuesta como de toda la documentacion que
se aporte y deben venir en sobre cerrado con la siguiente referencia: Banco de
Costa __Rica, Contratacién __ Directa 2017CD-000052-01 _ “Trabajos De
Mantenimiento_en Telebanco, Caf, Locales Comerciales Piso 1 De Oficinas
Centrales, Oficina de Mantenimiento, Azotea Piso 4 Oficinas_Centrales,
Contraloria_de_Servicios, Gerencia de Cumplimiento, Los Colegios, Centro

Comercial del Sur, Gonzalez Lahman y Ciudad Neilly” y depositarlas en el buzdn
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10.

11.

para contrataciones, ubicad
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oenla Oficina d Contratac;on Adminisativ, en I tece
piso de Oficinas Centrales, calles 4 y 8, avenidas 0y 2.

La oferta como sus copias y anexos deben ser firmadas por el oferente o su
representante legal (aportar fotocopia de la cédula). En caso de ser una Compaiiia,
debera indicarse claramente el nombre o la razén social completa y las citas de
inscripcion en el Registro Publico y de ser persona fisica debe quedar claramente
establecida Ia identidad del oferente.

Indicar lugar o medio al cual se le comunicaran todas las notificaciones referentes a
esta contratacion. El medio de comunicacion que sefiale el oferente lo sera para el
procedimiento y que en ¢aso de resultar adjudicatario y posterior contratista sera el
mismo para la etapa de ejecucion  contractual, incluyendo todo tipo de
comunicaciones en materia sancionatoria, lo anterior en concordancia con lo resuelto
por la Saia Constitucional en el voto nimero 20375 del 3 de diciembre de 2010

Las comunicaciones se tendran por notificadas, con la confirmacion de la recepcion
del medio escogido, sea fax o correo electronico.

En caso de fax, si no se tiene la confirmacion, la transmision se hara hasta un
maximo de tres veces y se tendra por notificada.

De acuerdo con el Aticulo 17 de! Reglamento a la Ley de Contratacion
Administrativa, cuando el oferente sea una sociedad costarricense debera presentar
una certificacion publica sobre la existencia legal de la sociedad y sobre la personeria
legal de quién en su nombre comparece y de los propietarios de sus cuotas vy
acciones de la sociedad, con no mas de 3 meses de emitidos al dia de la aperiura.

Aportar certificacion del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, en el cual se
haga constar que la empresa participante, esta inscrita para dicho colegio, como
empresa constructora.

Presentar declaracion jurada de:

11.1. Que no lo alcanzan las prohibiciones para contratar, establecidas en el Articulo

22y 22 bis de la Ley de Contratacion Administrativa.

11.2. Encontrarse al dia en las obligaciones relativas al régimen de impuestos a que

hace referencia el Articulo 65 Inciso A del Reglamento a la Ley de Contratacion
Administrativa.

11.3. Cumplir con ia Directriz #34 del Poder Ejecutivo, publicada en la Gaceta #39 del

25 de febrero del 2002; es deber ineludible a la empresa contratante cumplir
estrictamente las obligaciones laborales y de seguridad social, teniéndose su
inobservancia como causal de incumplimiento del contrato respectivo. El Banco
verificara periédicamente el cumplimiento de dichas obligaciones, para o que el
adjudicatario se compromete a suministrar en forma inmediata los documentos e
informacién que le sean requeridos.
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11.5.

11.6.

11.4.

Segun Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, # 7476 y
el Reglamento contra el Hostigamiento Sexual en el Conglomerado BCR,
publicado en La Gaceta No. 239 del 09 de diciembre de 2010, todo oferente
debera presentar declaracion jurada, gue conoge los alcances de esta normativa
y cumplird con lo ahi requlado, con respecto a la prohibicion de realizar actos que
puedan considerarse lesivos a dicha normativa.

En virtud de lo anterior, durante el procedimiento de contratacion deberan los
empleados o representantes del oferente abstenerse de desplegar conductas que
puedan implicar acoso U hostigamiento sexual, segun lo previsto en la Ley contra
el hostigamiento sexual, asi como en el Reglamento contra el hostigamiento
sexual en el conglomerado BCR.

De conformidad con las Normas de Control Interno para el sector Puablico,
especificamente el punto 2.3 Relacionado con el Fortalecimiento de la Etica
Institucional y a lo que sefiala ei punto 2 3. 1. sobre factores formales de ia Etica
Institucional, y el documento GT — 01 — 2008 Guia Técnica para el desarrolio de
Auditorias de la Etica, todo oferente debera declarar que conoce los alcances del
Codigo de ética del Conglomerado Financiero BCR. El proveedor podré revisar el
documento en la pagina www.bancober.com en el apartado de Proveedores.

Las personas que deba emplear para brindar los servicios que contratara el
Banco, cumpliran con lo establecido en la Ley No. 9343, Ley de Reforma
Procesal Laboral, por 1o que se exime al Banco de cualquier responsabilidad
laboral por tales contrataciones.

12. Copia de Poliza de Riesgos Profesionales, la cual debera estar vigente durante el
plazo de ejecucion (Aplica solo cuando la contratacién incluye mano de obra).

13. Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido el Banco verificara electrénicamente lo
siguiente:

13.1.

13.2.

13.3.

A través del sistema SICERE, que ol oferente se encuentre al dia con el pago de
sus obligaciones ante la Caja Costarricense del Seguro Social., segln lo
establecido en el articulo 65 inciso C del Reglamento a la Ley de Contratacion
Administrativa.

En la pagina electronica del Fondo de Desarrolio Social y Asignaciones
Familiares, que el oferente se encuentre al dia en el pago de sus obligaciones
con esa Institucion, segun lo establecido en el articulo 22 de la Ley 8783.

Consulta Electronica a la pagina del Registro Nacional, para verificar que se
encuentra al dia con el pago de sus obligaciones, a fin de dar cumplimiento a lo
establecido en el articulo 12 de la Ley 9024 “Impuesto a las Sociedades
An6nimas”.

14. De acuerdo al articulo 64 del Reglamento a Ley de Contratacién Administrativa los
contratos a ejecutar en el pais, cuyas propuestas provengan de empresas
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extranjeras, deberan incorporar una declaracién de someterse a Ia jurisdiccion y

tribunales nacionales para todas las incidencias de que modo directo o indirecto
puedan surgir del contrato, con renuncia de su jurisdiccion.

15. Precio:

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

Cotizar el precio unitario y total de cada uno de los servicios o tareas que
conforman el dnico item de acuerdo a las plantillas de cotizacion, las cuales se
encuentran en el Anexo 2. Machote de presupuesto.

El precio cotizado debe ser preferiblemente en coiones costarricenses,
incluyendo todos los impuestos, derechos de aduana, fletes, gastos de
internamiento, inscripcién y circutacion. El Banco no reconocera ningun cargo
adicional que no haya sido incluido en la oferta.

Los precios deben expresarse en nGimeros y lefras coincidentes y se entienden
fijos y definitivos e invariables. En caso de divergencia entre el monto ofrecido en
ndmeros y el ofrecido en letras, prevalecera este Ultimo,

De conformidad con lo establecido en el articulo 26 del Reglamento a la Ley de
Contratacién Administrativa, el oferente debe desglosar os componentes de
cada linea del servicio ofrecido y de los precios unitarios, segun la tabla de
presupuesto adjunta en la informacién.

16. Forma de pago:

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

El pago del 100% contra entrega de los trabajos recibidos a satisfaccion se
efectuara dentro de los 15 dias habiles siguientes a la presentacion de la factura
en la Oficina de Contratacion Administrativa, siempre y cuando, conste el visto
bueno de la Oficina de Mantenimiento, misma que serd responsable de vigilar la
correcta ejecucion de esta contratacion y de la aceptacion.

En caso de cotizaciones en moneda extranjera, el pago se realizara en délares o
colones utilizando el tipo de cambio de referencia de venta establecido por el
Banco Central vigente el dia de pago. Todo de acuerdo a lo establecido en el
articulo 25 del Reglamento a Ley de Contratacion Administrativa.

El pago de los avances de ejecucion no se considera como la aceptacion plena
de los trabajos realizados o productos entregados, ya que la entidad se guarda el
derecho de reclamar por trabajos faltantes, mal ejecutados, defectuosos u otros
incumplimientos.

El Banco retendra el 2%, correspondiente al impuesto sobre la renta de acuerdo
con el articulo 23, inciso g. de la Ley del impuesto sobre la Renta.

Para efectos de pago, los oferentes deben contar con cuenta corriente con el
Banco de Rica, indicar el nimero, nombre y lugar de apertura.
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7. Reajuste de precios:

Reajuste de Precios: De acuerdo con lo establecido en el Articulo 18 del Reglamento
para el Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Publica de Construccion y
Mantenimiento; Decreto 33114 MEIC modificado por Decreto 36943-MEIC publicado
en La Gaceta No. 20 de 27 de enero de 2012, para efectos de incrementos en el
costo del servicio, siempre que la oferta sea en colones, el oferente debe presentar
un desglose de la participacion porcentual de los costos directos, costos indirectos,
utilidad e imprevistos segtn se indica a continuacion:

CDM+ CDI+ClM+Cli+1+U=1

CDM Representa la ponderacion del monto total a precios iniciales de los Costos en
Mano de Obra Directa presupuestados.

CDI Representa la ponderacion del monto fotal a precios iniciales de los Costos de
Insumos Directos presupuestados.

CIM Representa la ponderacion del monto total a precios iniciales de los Costos en
Mano de Obra Indirecta presupuestados.

Cll  Representa la ponderacion del monto total a precios iniciales de los Costos de
Insumos Indirectos presupuestados.

[ Representa la ponderacion del monto total a precios iniciales de los Imprevistos
presupuestados.

U Representa la ponderacion del monto total a precios iniciales de ia Utilidad
presupuestados.

El reajuste de precios se calculara aplicando la siguiente férmula:

RP =((CDy, +CI,, )* EPAY¥| 82 -1 |+ (CD, * EPAY* T |4 (cr, #£paye| £
SMNO L gy IPC,

En donde,
RP  Representa el monto total de reajuste perioédico.
EPA Representa la estimacion periddica del avance.

CDM Representa la ponderacion del monto total a precios iniciales de los Costos en
Mano de Obra Directa presupuestados.

CDI Representa la ponderacion del monto total a precios iniciales de los Cosios de
Insumos Directos presupuestados.

CIM Representa la ponderacion del monto total a precios iniciales de los Costos en
Mano de Obra Indirecta presupuestados.

Cll  Representa la ponderacion dei monto total a precios iniciales de los Costos de
Insumos Indirectos presupuestados.
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ISMN1 Rpresenta el indice de Salarios Minimos Nominaiespara Iactivida e
construccion para el mes de facturacion. (Fuente Banco Central de Costa Rica
www.bcer.fi.cr/ Inicio /Indicadores Econémicos/ indices de Precios/ indice de Salarios

Nominales/ Por actividad/ Construccion)

ISMNO Representa el indice de Salarios Minimos Nominales para la actividad de
construccion para el mes de la oferta.

IPE{1 Representa el Indice de Precios de Edificaciones respectivo, sea el indice precios
de Edificios para el mes de facturacion. (Fuente Instituto Nacional de Estadisticas y
Censos www.inec.go.cr/ Inicio/ Economia/ indices de Precios de la Construccion/ Series/
Archivo: Indices de Precios de Edificios y Vivienda de Interés Social. Base Febrero 2012.
[ndices.)

[PE0 Representa el indice de Precios de Edificaciones respectivo, sea el fndice precios
de Edificios para el mes de la oferta.

IPC1 Representa el indice de Precios al Consumidor para el mes de facturacion. (Fuente
Instituto Nacional de Estadisticas y Censos www.inec.go.cr/ Inicio/ Economia/ indices de
Precios al Consumidort/ Series/ Archivo: IPC. Base Junio 2015. indice general, variaciones
mensuales y acumuladas.)

[PCO Representa el indice de Precios al Consumidor para el mes de la oferta.

Los reajustes de precios seran calculados sobre estimaciones de avance de obra
mensuales, cuya fecha de corte sera el titimo dia habil de cada mes calendario.

Los regiones de imprevistos y utilidad no son reajustables.

Los reajustes de precios seran reconocidos en concordancia con la Tabla de Presupuesto
y el plazo de ejecucién de la obra.

En el caso que el contratista se retrase en la ejecucion de una o varias actividades
constructivas por causas no imputables a la Administracion, el reconocimiento de los
reajustes se hara utilizando los indices correspondientes al mes gue el Contratista indico
en su oferta.

E] Banco reconocera reajuste en los precios cotizados, en todo momento que éstos hayan
sufrido incrementos en los costos estrictamente relacionados con el objeto de esta
contratacion.

El desglose de la Oferta debera estar conformado por la siguiente estructura de costos:

ESTRUCTURA DE COSTOS
RUBRO %

CDM

CDI

CiM

Pagina: 6 de 110




COMOSE E2RCT

UTILIDAD (27%)

Imprevistos (23%)
TOTAL 100%

18. Requerimientos Complementarios de mantenimiento:

E| Oferente debera incluir en su oferta un item de Requerimientos Complementarios
de mantenimiento, el cual solo podra ser utilizado por el BCR y el inspector para cubrir
trabajos adicionales de mantenimiento que se tengan que realizar durante la
construccion de la obra, este ser4a un monto fijo ya establecido, que para este
proyecto sera de ¢2.900.000.00 en letras {dos millones novecientos mil colones
con 00/100) y el oferente debera declararlo asi independientemente de si la oferta es
en dolares o colones.

En caso de tener que utilizarse parcial o totalmente este imprevisto, el monto sin
utilizar sera descontado del pago total del proyecto. En caso de ofertas en dolares, el
oferente debera indicar este rubro en colones.

Este rubro no debe confundirse ni sustituye al rubro de imprevistos que forma parte
de la estructura de costos.

19. Procedimiento para el uso de los Requerimientos Complementarios de
mantenimiento

El item “Requerimientos Complementarios”, solo podra ser utilizado por el BCR y el
inspector para cubrir trabajos adicionales de mantenimiento que se tengan que realizar
durante Ia construccion de la obra, este sera un monto fijo ya establecido en el Cartel de
Ja Contratacion.

Este rubro no debe confundirse ni sustituye al rubro de imprevistos que forma parte de la
estructura de costos.

El uso de los "Requerimientos Complementarios”, se regira por el siguiente
procedimiento:

19.1. Deteccidon de la necesidad:

Se denominaran Requerimientos Complementarios de mantenimiento a todas aquellas
actividades o tareas gue se generen durante el proceso de ejecucion de las obras y
de acuerdo con los siguientes motivos o circunstancias:

o Requerimientos fisicos adicionales, solicitados por los usuarios o responsables de
la Oficina.

o Nuevas directrices dictadas por la Administracion Superior del BCR, lo cual
conlleve a modificar o ampliar el objeto.
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Deteccion de elementos fisicos no previsibles a la hora de intervenir los recintos y
que requieran modificar o ampliar el objeto.

Actividades de terceros como Instituciones suplidoras de energia eléctrica y
telecomunicaciones, Gobiernos Municipales e Instituciones del Estado o Privadas,
las cuales afecten el objeto y requieran ampliar o modificar el mismo.

Cambios o retiro del mercado en la produccién de materias primas, materiales,
bienes y servicios, los cuales afecten el objeto y requieran ampliar o modificar el
mismo.

Cambios en los elementos o procesos constructivos de la obra durante la ejecucion
a solicitud del propietario, los cudles afecten el objeto y requieran ampliar o
modificar el mismo.

Debera verificarse y certificarse que el trabajo o trabajos no forman parte del objeto
originalmente adjudicado, ni que resulta parte de las actividades que son de la
responsabilidad del Contratista.

19.2. Justificacion del solicitante:

La justificacién para ejecutar los “Requerimientos Complementarios de
mantenimiento”, se regira por las siguientes directrices:

19.2.1. Los trabajos a desarrollar deberan como minimo estar catalogados de
acuerdo con lo estipulado en el apartado No.17.1 de este documento.

18.2.2.  Una vez detectado el requerimiento, la solicitud para ejecucion de la obra
se planteara de la siguiente manera:

19.2.2.1.  Nota del solicitante detaliando el requerimiento.
19.2.2.2. Visto Bueno del Superior inmediato avalando la nota del solicitante.

19.2.2.3. Dicha gestion debera plantearse durante el plazo de ejecucion de las
obras.

19.3. Determinacion del alcance del trabajo adicional:

Una vez, debidamente justificado el trabajo a ejecutar, se procedera de la siguiente
manera:

19.3.1. La solicitud del trabajo, segun corresponda, la realizara el Director del
Proyecto, incluyendo de forma total o parcial los requerimientos siguientes,
dependiendo de las caracteristicas de los trabajos solicitados:

19.3.2. Planos constructivos, croquis o bocetos.
19.3.3. Ubicacion dentro del proyecto.

19.3.4. Memoria fotografica.

19.3.5. Presupuesto de estimacion.
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19.36. Plazo requerido para la ejecucion del trabajo.
19.3.7. Estudios o pruebas de laboratorio de materiales.

19.3.8. Descripcién clara y detallada del trabajo a realizar.

19.4. Cotizacion del Contratista:

19.4.4. El Contratista debera presentar una oferta previa basandose en las
solicitudes de adicionales elaborada por el Director de Proyecto.

194.2. Los materiales necesarios los suministrara el Contratista al precio de costo
incluyendo los acarreos. Dicho precio no podra ser superior al corriente en
plaza, a criterio de los inspectores.

19.4.3. La mano de obra se pagara con los mismos salarios que se aplican en los
trabajos ordinarios.

194.4. A lasuma de los costos anteriores se aplicara la estructura de Costos de la
oferta original, para obtener el monto total del imprevisto a realizar.

1945 ElI Contratista ejecutara las obras adicionales de conformidad con el
proposito de las especificaciones técnicas, planos constructivos y demas
indicaciones de los inspectores del BCR.

19.46. E| Contratista debera complementar y respaldar la cuantificacion dei
trabajo con la informacion de base aportada por el Director del Proyecto del
BCR, detallada en el punto 17.3.

19.4.7. Si El Contratista utiliza los precios base de la oferta, tendra derecho al
cobro por concepto del reajuste de precio sobre los trabajos adicionales y
el método para establecer el precio de los mismos se regira por lo
establecido en el Contrato de Obra, para esto se debera indicar la fecha
base de la oferta y la fecha de ejecucion del imprevisto.

195. Plazo de ejecucion de los Requerimientos Complementarios:

El Contratista debera presentar el plazo de ejecucion de los requerimientos
complementarios, adicionalmente debera indicar el efecto o no en la ruta critica del
Cronograma de Trabajos original. Si esta es afectada se debera justificar y presentar
un nuevo cronograma con la variantes en los plazos de entrega de las diferentes
actividades y Ia ruta critica del proyecto.

19.6. Revisién de la Oferta por Requerimientos Complementarios:

Se revisara el detalle, plazo de ejecucion y costo de la Oferta por Requerimientos
Complementarios de Mantenimiento por parte del Director de! Proyecto. Una vez
revisado y con el respectivo visto bueno se procederd a solicitar la respectiva
autorizacion ante la Jefatura de Mantenimiento.

19.7. Aprobacién del érgano encargado:

10.7.1. Estaran facultados para autorizar Yy aprobar la ejecucion de los
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Requerimientos Complementarios de Mantenimiento, los siguientes
funcionarios del BCR:

-Subgerente Banca de Personas.

-Subgerente Banca Minorista.

-Comisién de Contratacién Administrativa.
-Gerencia de Area Servicios Corporativos.
-Gerencia de Area Obras Civiles.

-Jefatura Oficina de Contratacion Administrativa.
~Jefatura Oficina de Disefio y Construccion.
-Jefatura Oficina de Mantenimiento.

Lo anterior se regira de acuerdo con los montos autorizados y conforme o
establece el Reglamento de Atribuciones en Materia de Contratacion
Administrativa de Obras, Bienes y Servicios.

19.7.2. Estaran facultados por parte del Contratista para formalizar la ejecucion de
los Requerimientos Complementarios de Mantenimiento, los siguientes
funcionarios:

- Representante legal de la Empresa Contratista.
19.8. Notificacion y ejecucion de los Imprevistos de Mantenimiento:

Una vez que se cuente con la aprobacion por parte de los Inspectores, Ente o
funcionarios autorizados del BCR, se girara formal orden por escrito al Contratista
para que proceda con los trabajos conforme lo siguiente:

19.8.1. El Contratista debera acatar las instrucciones de los Inspectores del BCR,
asi como acoger los documentos requeridos segln la complejidad del
Imprevisto, con el propésito de que la obra se ejecute en tiempo y forma y
con las mejores practicas constructivas.

19.8.2. El Director del BCR incorporara por medio de notas, en la bitacora del
Proyecto, todo lo referente a los trabajos consignados en los Imprevistos
de Mantenimiento.

19.8.3. El tramite para el pago del trabajo adicional se regira conforme lo
establecido en el Contrato de Obra. Asimismo, el Contratista debera
presentar al Director del BCR, un informe que incluya: tabla de pagos,
cronograma ajustado y memoria fotografica.

19.84. ElInspector del BCR fiscalizara el desarrollo del trabajo adicional y har las
verificaciones pertinentes para cuantificar el avance del mismo. A la vez
procedera a aprobar la solicitud de pago a favor del Contratista.

10.8.5. Para el recibo provisional de las obras adicionales, rige el procedimiento
establecido en el Contrato de Obra, asi como las disposiciones vigentes
para Contratos de Obra Publica.

19.8.6. Las obras adicionales deberan quedar consighadas en el Finiquito de Obra
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20.

21.

22,

23.

24,

25,

26,

y cierre del proyecto. D E— Sl

Para todos los efectos, el monto total de la oferta se calculara como la sumatoria de
todos los costos de la obra mas el rubro de Imprevistos de Mantenimiento. De no
indicarse este Ultimo rubro expresamente en [a oferta se entendera que el precio total
cotizado incluye dicho monto, por lo que en caso de no utilizarse de igual forma sera
descontado del pago total del proyecto.

Oficina Responsable: La Oficina de Mantenimiento, serd la responsable de
establecer los controles necesarios para el estricto cumplimiento de todos y cada uno
de los requerimientos establecidos en este cartel, vigilar la correcta ejecucion de esta
contratacién y recibir a satisfaccion.

Garantia de buen funcionamiento: La garantia de los {frabajos sera de tres (3) aiios
a partir de la recepcion definitiva.

Plazo de entrega: Sera de 50 dias naturales para la ejecucién de las obras y 15 dias
naturales adicionales para cubrir los trabajos adicionales que solicite la inspeccion,
cubrir los imprevistos de trabajo o bien compensar algin afraso imputable a la
administracion que se pueda presentar durante el proceso de la ejecucion de la obra.

El plazo adicional sera utilizado Unicamente con la autorizacion por escrito de la
inspeccién e implicara una reprogramacion del Cronograma de Trabajo si fuera el
caso. Este plazo de 15 dias naturales es fijo y deber ser indicado por los oferentes en
su oferta junto a los dias naturales que indiquen para la ejecucion de la obra. Para
hacer uso de este plazo, el contratista deberd presentar una solicitud antes de que
venza el plazo de entrega inicial que el propio contratista ha establecido en su oferta,
ésta solicitud deberd estar debidamente razonada y demostrar el impacto de los
atrasos o actividades adicionales en la ruta critica del proyecto.

El plazo regira a partir de la orden de inicio por escrito por parte de la Oficina de
Mantenimiento.

Lugar de entrega: Los trabajos se realizaran en todos los puntos sefialados, tiendas,
cajas auxiliares y cajeros satélites (Telebanco, CAF, Locales comerciales piso 1 de
Oficinas Centrales, Oficina de Mantenimiento, azotea piso 4 Oficinas Centrales,
Contraloria de Servicios, Gerencia de Cumplimiento, Los Colegios, Centro Comercial
del Sur, Gonzalez Lahman y Ciudad Neilly.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 71 del Reglamento a la Ley de Contratacion
Administrativa, NO se permite la presentaciéon de ofertas en conjunto.

En el caso de las ofertas que sean presentadas en consorcio, segun lo establecido en
la Ley de Contrataciébn Administrativa, estas deben ser firmadas por los
representantes legales de las compafifas que asf lo establecieron, ademas de
presentar el documento de! Acuerdo Consorcial.
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27.

Iéusula Penal: | |

971. Cuando el Contratista no cumpla con el plazo de entrega ofrecido, el Banco

retendra de manera provisional una penalizacion del ¢15.000.00 (quince mit
colones exactos) por cada dia natural de atraso en la fecha final de entrega de
los trabajos, que sera aplicada previa realizacion del debido proceso, a fin de
determinar si corresponde el cobro definitivo de esta. Se entiende por monto final
del contrato el monto efectivamente pagado en la ejecucion de la obra. En caso
que se haya pactado la contratacion en moneda extranjera, la penalizacion que
se aplique se calculara en la moneda en que fue presentada la oferta.

572, En caso de que se estipule que el presente objeto contractual es susceptible de

ser ejecutado y por ende eniregado por etapas, la mora en la ejecucion
contractual sera calculada en forma proporcional al monto total de cada etapa,
segln las pautas indicadas en el parrafo anterior.

573 Los montos por imputacion de la mora se deduciran de las facturas pendientes de

pago y de las retenciones porcentuales. Si ios anteriores conceptos resultan
insuficientes, se acudira a la garantia de cumplimiento, de conformidad con lo
establecido en el articuio 48 del RLCA.

27.4. La ejecucion de la clausula penal por demora no exime al contratista de la

28.

29,

30.

31.

indemnizacioén al Banco por los dafios y perjuicios que hayan sido ocasionados a
la Administracion y que fueran debidamente acreditados.

275 Queda entendido que toda suma por este concepto, se aplicara a la factura

correspondiente, cuando se reciba para el tramite de pago.

Vigencia de la Oferta: No podra ser menor de 30 dias habiles a partir de la apertura
de las ofertas.

De conformidad con o establecido en el articulo #81 del reglamento a la Ley de
Contratacion Administrativa, se considerara fuera de concurso la oferta cuyo plazo de
vigencia sea infefior al 80% del plazo fijado en el cartel.

El Banco resolvera esta contratacién en 10 dias habiles a partir de la apertura de las
ofertas. En caso necesario podra la administracion prorrogar el plazo para adjudicar,
dejando constancia en el expediente administrativo de las razones que ameritan dicha
prorroga.

El Banco podrd corroborar la veracidad de cualquier informacion que aporte el
oferente haciendo sus propias investigaciones ante cualquier otra entidad de acuerdo
a su propio criterio.

El Banco se reserva él derecho de adjudicar total o parciaimente la presente
contratacion, evaluando aquelias ofertas que ajustadas al cartel y a los parametros de
evaluacion resulten las mas convenientes o de rechazarias todas, si asi lo estima

necesario.
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32 Esta contratacién se formalizara por medio de orden de compra, que sera entregada
por la Oficina de Mantenimiento y debera realizarse en un plazo no mayor a 20 dias
habiles después del comunicado de adjudicacion.

33, La visita al sitio: se realizaré el dia martes 24 de octubre del 2017, a las 09:00 am,
en coordinacion con el inspector Jose Pablo Angulo Corrales, teléfono 2211-6000 Ext
36823. Se inicia en la Oficina del BCR Los Colegios, ubicada en el Centro Comercial
Los Colegios. Posteriormente se visitara el BCR de Gonzales Lahaman, Centro
Comercial del Sur, Telebanco y Oficinas Centrales.

34, Las visitas de obra durante los trabajos en ejecucion, se realizaran los dias y horas
que el inspector encargado asi lo disponga

35. Especificaciones Téchicas Minimas y Otras Condiciones Técnicas: Ver Anexo1l

36. Criterios Generales de Evaluacion: Las ofertas deberan cumplir con todas las
especificaciones técnicas de acuerdo con el cartel, a efectos de someterse a la
siguiente calificacion, la cual sera:

361, Precio 100%: Al menor precio total ofertado por el mantenimiento preventivo
se asigna la calificacion mas alta, a los demas se asignara en proporcion a los
precios indicados segtin la siguiente formula:

% otorgado Menor precio ofertado

= ( Precio de Oferta ) x 100

362 Criterios de Desempate: En caso de presentarse empate en la evaluacion, se
aplicaran los siguientes criterios de desempate:

1621. De conformidad con lo establecido en el articulo 55 Bis del Reglamento a
la Ley de Contratacion Administrativa, se considerara como factor de
desempate, una puntuacion adicional a las PYME segin el siguiente

detalle:
¢ Pyme de Industria 5 puntos
e Pyme de Servicio 5 puntos
e Pyme de Comercio 2 puntos

Para demostrar la condicién de PYME, debera presentarse certificacion
emitida por el ministerio de Economia, Industria y Comercio, donde conste
que tiene tal condicion al momento de presentar la oferta.

362.2. En caso de que el empate persista se realizard un sorteo al azar.

363. En caso de que la oferta analizada se exprese en moneda extranjera para
efectos comparativos se considerara su equivalente en colones al tipo de
cambio de referencia de venta, vigente de la fecha de apertura para la ofertas
establecido por el Banco Central de Costa Rica.
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~ REQUISITOS QUE DEBERA CUMPLIR EL OFERENTE FAVORECIDO

37. Los requisitos de formalizacién deben ser rendidos en un plazo no mayor a tres (3)
dias habiles, contados a partir de la fecha en que el Banco los solicite. Este plazo
esta incluido en el establecido para formalizar sefialado en el punto 32.

38. Al formalizar el negocio, el Banco realizara las verificaciones electronicas sefialadas
en el punio 13 del cartel.

39. Los gastos de formalizacion y especies fiscales, deben realizarse en partes iguales:
50% el Banco y 50% el oferente adjudicatario.

40. Toda transaccion debe respaldarse con facturas o comprobantes que retnan los
requisitos establecidos por la Direccién General de la Tributacion Directa. Las
empresas dispensadas del timbraje de facturas, deberan hacer referencia, en sus
facturas o comprobantes, al nimero de resolucidn que los exime de tal obligacion.

41. El Banco no se responsabiliza por atrasos que pueda sufrir la cancelacion del pago
con motivo del incumplimiento de este aspecto.

42. La Oficina de Contratacion Administrativa (Telf. 2287-9588) tendra mucho gusto en
suministrar cualquier informacién adicional que soliciten al respecto

43. Para la revision del expediente, el horario es de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

OFICINA CONTRATACION ADMINISTRATIVA
Rodrigo Aguiilq_:j,_,Soiéf-zano.
Supervisor Licitaciones
hfa/*
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Especificaciones técnicas minimas y otras condiciones técnicas

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.

Duracidn de obras:

50 dias naturales para ejecucion, mdés 15 dias naturales adicionales para Requerimientos
Complementarios de diseno.

ESPECIFICACIONES GENERALES

La presente contratacion fiene por objeto readlizar trabojos de mantenimiento
en el edificio de Telebanco, CAF, Locales Comerciales piso 1 de Oficinas Centrales, Oficina
de Mantenimiento, azotea piso 4 Oficinas Centrales, Coniraloria de Servicios, Gerencia de
Cumplimiento, Los Colegios, Centro Comercial del Sur, Gonzales Lahman, Ciudad Neilly vy
Operaciones de Seguridad.

Ei costo por linea debe incluir el suministro de los materidles, equipo, Mano de
obra, direccion del proyecto y todos los servicios necesarios para redlizar correctamente el
proyecto descrito.

GENERALES:

3.

4.

6.

Bl oferente deberd redlizar sus propids mediciones con el fin de corroborar y evaluar las
dificultades con que contard en el franscurso de la sjecucion del proyecto, de manerd
gue dl realizar su cofizacién habrd considerado en ella las eventuales dificultades que
pudieran darse producto del andlisis exhaustivo y profundo en sitio, planos ¥y
especificaciones técnicas. Asimismo deberd hacer saber alguna diferencia de medidas
que puedan incrementar ol costo de la obra {antes de ejecuiar cualquier trabajo en el
drea) y cualguier dano ocasionado a propiedades [muebles & inmuebles) de la Institucion

o de terceros, deberd ser costeado por el contratista.

Todos los materiales y técnicas que guedardn incorporados d la obra deberdin estar
especificados por el coniratista. Es entendido que en caso de gue el Contratista proponga
algo distinfo a lo especificado por considerarlo equivaientfe, deberd presentar al Inspector,
las muestras, ensayos de laboratotio, literatura y argumentos necesarios para demaostrar la
equivalencia de lo ofrecido con lo especificado. La decision final seré del Inspector
asignado por el BCR, segun el cumplimiento de sus requerimientos,

Es entendido que el Contratista deberd ajustarse a las normas de calidad de los materiales
y acabados que se definen en estas especificaciones. De no ser asi, el Inspector podrd
ordenar la demolicion y reparacion de todas aguellas dreas que no cumplan, con lo aqui
indicado, sin que esto sea razon de costo extra. En estos casos, el criterio del inspector serd
determinante.

Todo el fabgjo debe ser ejecutado por operarios especializados con jos equipos
necesarios y adecuados. B hecho de gue el Contratista subcontrate parcialmente el
trabajo, no lo releva ni le disminuye su exclusiva responsabilidad por su frabajo. Su
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8.

9.

11.

res

ponsabilidad finaliza cuando la obra sea recibida satisfaccién y se extenderd hasia el

plazo de las garantias rendidas.

Bl coniratista deberd aportar por su cuenta todos los materiales, mano de obra, equipos y
herramientas de su propiedad (todo de primera calidad) que sean neceasarios para
ejecutar los frabajos de pintura que se detallan a continuacion.

Serd obligatorio  suministrar dentro de sus ofertas un Cronogramd de Actividades
debidamente detallado.

La empresd adjudicataria deberd nombrar un supervisor encargado de los frabajos, el cual
serd el encargado de planificar los trabajos a realizar. El mismo deberd coordinar con el
supervisor del banco todo lo relacionado con los trabagjos.

La contratada deberd de presentar al finalizar el trabajo un informe con fotografias de

todo el proceso ejecutado en el sitio {detalle de cada paso Y punto realizado). Este
informe serd indispensable para efectuar el frdmite del pago correspondiente a los trabajos
indicados en la contratacion.

Es obligacion del oferente realizar las visitas pertinentes al sifio de la obra para efectos de
evaluar los dificultades con que contard durante la ejecucion de la misma, de manerd
que al realizar su cotizacion habrd considerado en ella los problemas para el desarrcllo del
frabajo. No se aceptardn reclamos posteriores debido d problemas © dificultades gue
pudieron preverse por medio de una inspeccion cuidadosa del sitio de la obra. Asimismo,
es obligacion del oferente redlizar sus propias mediciones, las indicadas en este
documento son aproximadas y deberan ser verificadas por el oferente anies de presentar
su oferta. La visita fécnica que se convocard oportunamente ol sitio de 1a obra no es de
caracter obligatorio, pero sé considera muy imporiante para Ia evaluacién de las obras a
ejecutar y las dificultades existentes en ef sitio.

GARANTIA

12. El Contratista garantizard todos fos frabajos realizados por un periodo minimo de 36 meses

después de su entrega y recepcion final. Cualquier desperfecto en éstas, ya sea por
materiales defecituosos o instalaciones inadecuadas, deberd, durante el periodo de
garantia coregirse por su cuenta y sin costo adicional pard la Institucion

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

TRABAJOS EDIFICIO DE TELEBANCO

Cielo suspendido:

13. £l contratista deberd de redlizar €l cambio de las laminas de cielo suspendido requeridas

en la agencia.
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15.

16,

14. La instalacion deberd redlizarse siguiendo las indicaciones del catdlogo del fabricante y

de las normas vigentes que aseguren su estabilidad. Los corfes que se redlicen en la
estructura {perfileria) para adaptarla a la modulacién y el desperdicio que ocasione esta
actividad, la deberd tener en cuenta el coniratista y se contemplard en el metro
cuadrado de este item. No fendrd pago por aparte

Tipo de Idmina:

a. Trabdjar preferiblemente con las marcas USG o Amsirong, de ser ofro diferente
cumplir con lo establecido y presentar fichas técnicas.

b. La ASTM E 1264, es la norma para clasificar los productos de paneles acUsticos.

c. Amstong: tipo {Fine Fissured) Idminas de cielo suspendido de 120cmxélcm con el
borde liso, espesor minimo de 1.5cm. NRC=.55, CAC=33/35 LR= 0.85, Clase A 1732,
Peso 3.42Kg/m2, usar esiructura 15/16" PRELUDE, ver detdlle. Tipo Hi, forma 2, Motivo
CE

d. USG: tipe {Radar Clima Plus) ldminas de cielo suspendido de é1x61cm con el borde
biselado {LST}, espesor minimo de 1.59cm, NRC=.55, CAC=35/35 LR= 0.85, Clase A
2920, contenido reciclado 28%-44% usar estructura D (DONN DX}, ver detalle.

NCR: Coeficiente de reduccidn de ruido, capacidad de la placa para absorber el sonido
CAC: Clase de atenuacion de la placa, capacidad de la placa para obstruir el sonido

RL: Reflectancia Luminica, las placas con un factor por encima de 0.85, alta reflectancia
luminica, reducen costos en energia y el nimero de luminarias en un espacio.

La contratada deberd de efectuar la alineacién de fodos los sectores de la estructura del
cielo suspendido que sean requeridos. De igual forma debera de redlizar la sustituciéon de
todas las piezas de la estructura danadas.

. Esta estructura deberd de quedar debidamente fija, cumpliendo con todas las normas y

regulaciones correspondientes.

Rétulos:

La contratada deberd de efectuar el retiro y traslado de las rotulaciones ubicadas en el hall del
primer piso del edificio y frasladar estos o las bodegas del banco ubicadas en Barrio Escalante.
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Pintura:

18. El frabajo consiste en trabajos diversos de mantenimiento liviano en los distintos pisos del
edificio.

19. Se deberdn pintar todas las areas que se vean y valoren el dia de la visita d sitio en los
distintos puntos. El color se escogerd por parte del supervisor del banco. La pintura gque se
aplicara serd de aceite brillante para los exteriores y satinada para fos interiores y traffic
para la sefidlizacion de los pargueos

20. E confratista debe pintar todas las dreas de barandas, verjas, porfones, ubicados en la
fachada. En estas dreas se aplicara pintura fipo fast dry (color a escoger por el inspector
del banco) que cumpla con las especificaciones técnicas requeridas. Si alguna de las
piezas se encuenira dafiada por corrosion {excesival, se debe sustituir esta seccidn por una
nueva pieza. Los bajantes del ATM también deben pintarse, de dcuerdo al color a escoger
por el supervisor del banco.

21. Los desechos producto del trabajo, deberan ser refirados por cuenta del contratista y aue
el drea de trabgjo quede completamente limpia, después de que se termine el trabagjo, E
contrafista debe tomar todas las prevenciones para proteger fas dreas que no se van a
pintar {pldsticos, mantas, efc.).

22. Todas las superficies deberdn estar lijadas, selladas v libres de defectos y de polvo, antes de
pintarse. Los agujeros de claves, reventaduras e imperfecciones en la mamposteria deben
rellenarse con masilia especial y alisarse para gque empalmen con las superficies contiguas.
Las superficies meltdlicas deben estar totalmente fibres de &xidos. En caso, de que las
paredes existentes presenten defectos de acabados, se deberd empastar todas las
superficies visibles, ya sea interior o exteriormente con el tipo de pasta lisa especial para
cada tipo de pared {inferior o exterior), similar a Mural Revesiimientos de Sur.

Mano de Obra:

23, Antes de iniciar el frabajo de pintura todas las superficies deberdn estar limpias, lisas y libres
de polvo, tierra, grasa, mortero, efc.

24. El trabajo de pintura deberd ejecutarse por pintores diesiros y expetimentados.

25. Cada mano de pintura se aplicard uniformemente, logrando una superficie libre de
marcas de brocha o rodillo, sin manchas, sin escurimientos. Se ha de tener especial
cuidado para evitar derrame o saipique de pintura sobre la vidrieria, cendjeria y accesorios
eléctricos. Se empleardn protectores para no manchar pisos, elementos ornamentales,
equipo instalade o existente y especiaimente las superficies que no lleven pintura,

24. Todas las superficies deberdn estar completamente secas antes de aplicar cualguier mano
de pinfura y en ningdn caso antes de gue la mano anterior asté secay dura.

97. La cantidad minima de manos de pintura serd la que se especifique en esta seccion. A
cualquier superficie que al aplicarse el niUmero de manos de pintura especificada no
quede con el buen acabado, se le aplicard fodas las manos de pintura adicionales que
sean necesarios hasta conseguir una terminacion adecuada.

28. 1 trabdjo terminado tendrd los colores, tonos y terminacion seleccionados por el inspecior

del banco. Toda obra que no tenga un terminado especificado bajo esta practica deberd
protegerse conifra gotas, manchas y salpiques de pinfura o sus ingredientes. Al terminarse
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la obra de pintura y antes de su aceplacion el Contratista ordenard una limpieza general
de la oficina teniendo especial cuidado de que toda mancha de pintura en pisos,
paredes, puertas, aparatos, sanitarios, aluminio, equipo, etfc. sedn completamente
removidas.

Hidrolavado:

29 Comprende la impieza a fondo de distintos elementos de fachadas (muros, aleros, techos,
rétulos de precinia, rétulos de bandera, aceras, efc) en el ATM, a los efectos de eliminar
totaimenie el polvo, grasas, suciedad en general y particulas flojas o mal adheridas.

30. El Contratista deberd verificar las caracteristicas y el estado de las superficies a limpiar y las
condiciones en las que se realizardn 10s rabajos, antes de comenzar Jos mismos. En funcidn
de dicha evaluacion, y con el acuerdo y aprobacion del inspector del banco, el
Confratista determinard el procedimienfo [hidrolavado) y las presiones a utilizar en cadd
tipo de superficie, a los efectos de preservar 1 integridad fisica de los paramentos y
componentes de las fachadas.

31. La adlcalinidad de las superficies de elementos a base de cemento se deberd neutralizar
antes de aplicar la pintura, lavando la superficie con und solucion de sulfato de zinc, en la
proporcién de 0.10 Kg. de sulfato por litfro de agua. Cuando hubieren franscurrido mds de
30 digs desde que fueron repelladas las superficies, no serd necesario lavarlas con sulfato.

32. Las supetficies de asbesto-cemento, tales como texiunit, fiorolit, etc. deberdn cepillarse
hasta remover completamente los residuos de tabricacion.

33, [ Contratista deberd colocar, asu exclusivo cargo, las profecciones que fueran requeridas
como asi también toda otra medida de seguridad gue sed indicada por el inspector del
banco.

34, Los gastos que se originen por 1q ulllizacion de elevadores hidrdulicos, balancines, sillefas

y/o cualquier otro medio de elevacion o suspension, necesdrios para la realizacion de los
trabajos, correrdn por cuenta y cargo del Contratista,

Nota: Deberd ejecutarse pruebas en obra, de la presién a utilizar las cudles serdn verificadas por el
inspector del banco.
35. Al concluir cada etapa de trabajo y ala finalizacién del total de los trabdjos de la Obra, €l

Contratista deberd realizar una profunda limpieza en todos los sectores en donde se hayd
intervenido, la que serd supervisada y aprobada por el inspector del banco.

34. El Contratista deberé garantizar el correcto escurrimiento de agua'y residuos en el edificio.

sellado de mapeados, micro fisuras y fisuras

37. Se detectardn todas las fisuras {simples y con desprendimientos) existentes en los Muros
exteriores de la agencia, debiéndose preparar cada superficie para el sellado
correspondiente, relirdndose en todos los casos las reparaciones anteriores.

18, Se clasificardn los trabajos de la siguiente manera:

39. Fisuras simples: Se ensanchardn y se profundizardn cada fisura con una amoladora.
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40.

a. Se pasard una pasta cementicia tipo Maxiempaste Extra Liso Exterior de INTACO o
cadlidad equivalente, en un todo de acuerdo a lo que especifica el fabricante.
b. Luego, se pasard sellador para concreto.

Fisuras con desprendimientos: Se retirardn  todos los desprendimientos  existentes,
recomponiéndose la superficie cementicia y el material de frente.
a. Se ensanchardn y se profundizardn cada fisura con una amoladora.
b. Se pasard Maxiempaste Extra Liso Exterior de INTACO o calidad equivdlente, en un
todo de acuerdo a lo que especifica el fabricante.
c. Luego, se pasard sellador para concrefo.

Detalle pintura:

41,

42,

43,

44,

45.

46.

47,

48,

49,

Todas las obras deberdn ser limpiadas y preparadas en forma conveniente antes de recibir
las dos manos de pinfura requerida con pintura tipo de aceite SUR o similar.

£l Confratisia debera nofificar al inspector del banco cuando vaya a aplicar cada mano
de pintura. En lo posible, se acabard de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar
la siguiente.

Serd condicion indispensable para la aceptacion de los trabgjos, que las superficies tengan
un acabado perfecto, no admifiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos,
marcas, chorreaduras, etc.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cudlquier ofra causa, no se safisfacen las
exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por el inspector del banco, el
Contratista dard las manos necesarias, ademads de las especificadas, para lograr un
acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.

Fl Coniratista deberd realizar previamente a la ejecucion de la primera mano de pintura,
las muestras de color y fono que la Inspeccion de Obra le solicite.

De no responder la pintura @ la muestra aprobadda se hardn repintar las estructuras a solo
juicio del inspector del banco.

Comprende la pintura de muros, cornisas, aleros, etc.

Antes de iniciar el proceso de pintura el Contratista deberd asegurarse de que todo el
trabajo de reparacion o parchado de superficies de madera o mamposteria, tales como
colocacién de cajas eléctricas, conduit, efc., esté terminado.

Los colores son a uso y preferencia del inspector, sin embargo las referencios de
los colores institucionales mds usados son:

a. Pdleta Sur:
BLANCO ARTICO: SNOWBELL3003P
AZUL RHAPSODY 2399C
ROJO: AVENTURE 2189C
GRIS CLARO: 29561 — PHANTOM
GRIS OSCUROQ: 2958D — NIGHT MOVES
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50. Para las paredes externas y precintas la confratada deberd de colocar una pintura igual o
supetior al tipo Esmalte 100 de pinturas Sur. Esta debe de ser en acabado brillante,

51. Esta pintura de aceite debe de cumplir con las siguientes caracteristicas:

PROPIEDAD FISICA
Sdlidos por volumen 34% - 36%
Solidos por peso 47% - 49%
Peso por galdn (kg) 4.10~4.20
Viscosidad {Stormer Krebs KU) 89- 93
VOC (Compuestos Organicos Cumple con
Volatiles) especificacion LEED

52. Paralos cielos internos y extemos la contratada deberd de colocar una pintura igual o
supetrior al fipo Esmatte 6000 MATE de pinturas Sur.

53. Esta pintura de aceite debe de cumplir con las siguientes caracteristicas:

Sélidos por peso (%) 75-17

Peso por galon (kg/gal): 61-63

Sélidos por Volumen (%) 47-49

Viscosidad Stormer Krebs (Ku) 116-120
Rendimiento tedrico (m¥/galdn} 72 méigalén a 1 mi

54, Para las paredes internas la contratada deberd de colocar una pintura igual o superior al
tipo Goitex anti hongos satinado 1100.

55. Esta pintura satinada debe de cumplir con las siguientes caracteristicas:

PROPIEDADES FISICAS " " 1 i i B e s SR DATOS

Stlidos por peso (%) 55-57

Peso por galén (kgfgal): 48-49

Sblidos por Volumen (%) 42 - 44

Viscosidad Stormer Krebs (Ku) 1003 - 110

Rendimiento tedrico {(m3/galdn} 8dm*aimi

VOC {(compuestos organicos voltiles) {g/) Cumple con &} sistema de
evaluacion LEED
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Materiales:

56.

57.

58.

59.

Se deberd tener especial cuidado con el aimacenamiento de pinturas y diluyentes
inflamables para evitar incendios y explosiones.

No se aceptard, bajo ninguna circunstancia, aplicar pintura mezclada con blanco de
Espafia o con cualquier ofra sustancia gjena a la pintura envasada de fabrica.

Se suministrarén muesiras de todos los colores, pard su aprobacion antes de ser aplicadas,
el trabajo terminado deberd corresponder con la muestra aprobada. Después de la
seleccion preliminar de los colores, s& aplicaréan a las areas muestras grandes de color, por
lo menos de un metro para aprobacion de la Inspeccion.

Se usaran los materiales indicados a confinuacién para cada acabado, siguiendo
estrictamente las instrucciones del fabricante que deben aparecer en la etiqueta del
envase. Se usan como base de similitud los productos de Pinturas Sur de CR.

Sefializacién:

60.

é1.

62,

63,

64.

Previo a la ejecucion de los irabajos de pintura, el Contratista deberd efectuar fodos los
trabajos de reacondicionamiento de fisuras indicado en los puntos anteriores y seguin le
indique el supervisor del banco.

El procedimienfo a seguir para la preparacion y fratamiento de las superficies serd el
detallado ariba segun cada fisuray sequn lo gue se detalla:

Rasquetear y remover toda las pinturas y particulas flojas

Limpiar y desengrasar a fondo

Aplicar sellador para exteriores

Aplicar de dos a fres manos como minimo de pintura tipo Traffic Paint de Pinturas Sur
para la senalizacion del pargueo.

El Contratista deberd fomar las precauciones necesarias a efectos de no manchar o danar
ofras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, muebles, panelerias, artefactos
sanitarios, etc., pues en el caso que esto ocund, serd por su cuenta la limpieza o reposicion
de los mismos a solo juicio de la Inspeccion de Obra.

Para esta sefdlizacion la contratada deberd de colocar una pintura igual o superior al tipo
Traffic Paint.

Esta pintura satinada debe de cumplir con las siguientes caracteristicas:

PROPIEDADES FISICAS

DETERM. PESO X GALON (KG) | 554 574
VISC. STORMER KREEBS (KU) 2o 80

SOLIDOPOR VOLUMEN 53% - 57%
SOLIDOS POR PESO Po% - 76%

RENDIMIENTO TEORICO 15 m a 6 mils
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Verjas v estructuras metdlicas:

65.

66.

67.

68.

69.

70.

/1.

Comprende la pintura de piezas metdiicas componentes de marcos, verjas, portones,
bases de rotulos y demds elementos metdlicos y segin indicaciones que imparta el
inspector del banco.

Las superficies metdlicas deberdn quedar totalmente libres de oxido, lijadas o cepilladas en
las drea afectadas, lavadas vy tratadas con Una manoe de base especial para acero
galvanizado, pinfura de "6xido" o "corroless” y dos manos de pintura brillante “fast dry”.
Asimismo se deberdn seguir las instrucciones del fabricanie al aplicar aquellos esmaltes,
selladores, etc. que fuere necesario ulilizar en este tipo de superticie.

El procedimiento a seguir para la preparacién y tratamiento de las superficies serd el
siguiente:

Lijado de las pinturas existentes y eliminacion del polvillo
Limpiar con solvente y desengrasante para eliminar totalmente la suciedad de obra

Una vez secas las superficies serdn pintadas como minimo con una mano de fondo
sintético y dos manos de esmalte sintético puro color a definir por la Inspeccién de Obra

Se dardan todas las manos que sean necesarias segun lo indique el inspector del banco.

Ventanales:

72,

La contratada deberd de efectuar el retiro de los ventandales existentes en el sifio. Dicho
material se deberd de frasladar a las bodegas del banco ubicadas en barrio Escalante.
Posteriormente la contratada deberd de efectuar el suministro v la colocacién de dos
ventanales de aluminio negroe corredizos. Estos debe de ser de perfiles de espesor de 1.4
mm. en el marco y 1.3 mm. en los perfiles de las nave

73. Se deben de utilizar felpas silliconadas especializadas para los perfiles de horizontales

74.

inferiores y superiores de las naves para garantizar un desplazamiento suave, silencioso y
aumentar su impermeabilidad a filtraciones o escapes de dire acondicionado.

Estas ventanas deberd de ser corredizas tipo Movil-Movil con vidrio flotado ahumado de
5mm {3/16”), el aluminio serd en color negro de 4,45 cms x 10,16 cms {1 %4"x4"}, la cual va
dividida en dos venlanas coredizas 50202 tipe MOVIL-MOVIL, con vidrio FLOTADO
AHUMADO de 5mm ({3/16") de espesor. Por la parte exterior de cada ventana lleva
instalado un parasol o louvers tipo "I" de 5cms de ancho las lamas.
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Forro pared tabliila:

75. El Confratista supliré todo lo necesario para la instalacién de un forro en denglass de [a
pared existente forrada en tablilla. Todas las medidas que se den deben ser verificadas en
sitio antes del inicio de la labares.

76. Este forro serd hecho de manera nitida y profesiondal. Todo trabajo y material no indicados,
pero necesarios para dejar el sistema completo y correcto, quedan incluidos bajo los
requerimientos de esta seccion.

77. Cualquiera estructura de soporte no indicada pero que se requiera para la correcta
instalacion de este forro deberd ser asumida por el Contratista.

Materiales:

s Se usardn ldminas de denglass con espesor de %" y dimensiones de 1.22 x 2.44
metros, ambos igual o superior al fipo SHEETROCK fabricado por USG. La misma
puede variar segin indicaciones en planos constructivos. Se debe presentar en el
FAME copia de la certificaciéon de fabrica, donde se indique que el material a
utilizar, cumple con los cédigos de resistencia al fuego de Underwiiters Laboratories
Inc, asl como de ASTM y ASTOM ¢ 34.

Colocacion:

» Angular: Perfil o posie en forma de “L” hecho de acero galvanizado, utilizado

generalmente para formar el collar en el perimetre de los forros
Tornillos:
Se utilizan de 6 x 7/14” con punta fina o con punta broca,

¢ Se deberd usar cinta para las juntas entre las Idminas, para interiores se utilizard la
“Cinta de papel”" de 2" de ancho.

o Todas las superficies que se van a pintar deberdn limpiarse y prepararse
adecuadamente. El Coniratista estd en la obligacion de presentar al Inspector
catdlogos de la clase y marca de pintura que piensa utilizar. El color serd a escoger
por el inspector del banco.

78. La confratada deberd de efectuar todos los trabajos que se requieran para gue el forro
quede completamente lizo, sin marcar e imperfecciones de acabado. La luminaria
existente en este debe de quedar funcionando correctamente.
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sistema eléctrico:

79. La contratada deberd de efectuar el iraslado de las bases de madera en las cuales se
encueniran las imagenes religiosas al lugar indicado por el inspecior del banco. A este sifio
se deberd de igual manera de trasladar el circuito  eléctrico existente en el sitio.
Posteriormente la confratada deberd de efectuar la colocacion de la plantilia del nuevo
rotulo de SAGO para dar con exactitud el punto donde se ubicaran las nuevas salidas
eléchicas requeridas en el sifio (4 salidas).

80. Estas salidas deberén de quedar independientes en un circuito eléctrico alimentado

directamente desde la caja de breaker del piso 2 siguiendo las siguientes normas
detalladas.

suministro de salidas pard tomas convencionales

a1, Se deberd suministrar 4 dimentaciones dobles de sdlidas de electicidad
pegados al fablero indicado en sifio, deberd ir en fuberia independiente y con THHN AWG
#12, con una distancia no mayor d 150m. Aparte se debe de suministrar todo lo requerido
para la salida independiente que s& requiere para las imdgenes.

82. incluye todo lo necesario para habilitar y dejar funcionando el circuito, tuberia,
receptaculo, etc.

Alcances del frabdjo
83, La obra incluye el suministro de la mano de obra, materiales, equipos Y 10s
servicios necesarios para suministrar, instalar, probar y garantizar la instalacién completa
de todos los sistemas eléclricos que se indican.

Normativa:
84. Forman parte de éstas especificaciones:

e NFPA 70 2008, Cédigo Eléctrico Nacional de Costa Rica.

« NEPA 70 E *“Noma para la seguridad elécirica de los empleados en lugares de frahgjo” en
su uitima versién en idioma espanol.

o Ultimas versiones y adendas de las normas ANSI/EIA/TIA 568, 569, 570, 606 'y 607.

« Norma Técnica para la “Instalacion y Fguipamiento de Acometidas” de la Auforidad
Reguladora de los Servicios pUblicos emifida el 21 de diciembre del 2001.

o Ofros Codigos y Reglamentos emitidos por el Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos, vigentes a i fecha de publicacion de este cartel y refativos a 1as practicas
constructivas de los sistemas eléctricos.

o Manudl de Redes Béctiicas de Distribucion Sublerdneas 19.9/34.5kY
«  INTE 31-07-01-2000 Seguridad, colores y sU aplicacion.
o INTE 31-07-02-2000 Sefidlizacién de Seguridad e Higiene en los Centros de Trabdijo.

Materiales, mano de obray métodos construciivos
Generalidades
85. El trabgjo serd ejecutado por personal experto en esta clase de obras para lo cudl se
pondrd al frente de estas obras a personal idéneo y de amplia experiencia.
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86,

87.

88.

89.

?0.

?1.

92.

93.

El inspector estd facultado para solicitar al contratista la remocion de cudlquier personal
de obra que demuesire incompetencia manifiesta, falfa de idoneidad para las labores
asignadas o impida un desarrollo adecuado de las labores de inspeccion.

Todas las instalaciones seran de primera calidad, redlizadas de forma nitida, de acuerdo a
las mejores practicas del ramo, dejando libre acceso a todos los componentes y
accesorios para inspeccion y manfenimiento.

Todos los materiales y equipos serdn sometidos a la aprobacion del inspector dentro del
primer mes calendario del plazo de obras aunque sean iguales a las marcas y modelos
utilizados como referencia en esta contratacion. Esta solicitud se enfregaré por escrifo al
inspector electromecanico. El afraso en la entrega de ia solicitud por parie del contratista
no dard derecho al aumentc de plazo de obra.

Los materiales, accesorios, componentes y equipos deben ser nuevos y de primera
cdlidad. Todo equipo danado debe sustituirse. Todo material o equipo rayado o golpeado
durante la instalacién deberd ser retocado al acabado original o sustituide de acuerdo dl
criterio del inspector af respecto.

El confratista, después de recibir las notificaciones del inspector, deberd corregir cualquier
trabajo ejecutado, ya sea por utilizar material defectuoso, no probado, o que incumpla lo
requerido en planos y especificaciones técnicas. Estas modificaciones se ejecutaran de
inmediato y no tendrdn costo alguno para el propietario.

Todos los materiales y equipos serdin sometidos a la aprobacién del Inspector antes de su
instalacion, aun cuando sean igudles a las referencias de marcas indicadas en estas
especificaciones.

El contratista es el Unico responsable por el cuido y proteccidn de todos los maieriales y
equipos hasta el recibo final de la obra.

Todo material deberd ser probado y se entregard en perfecto estado de funcionamiento.
En caso de que presente averias durante la vigencia de la garantia debera ser sustituido
sin costo adicional para el propietario.

Tuberia Conduit, Ductos y Accesorios

Tuberias

94.

25,

Q6.

Todas las tuberias eléctricas y sus accesorios  serén del fipo "Bléctiica Metallic Tubing”
(EMT), “Intermediate Metal Conduit" {IMC) o “Rigid Steel Conduit" {RSC). Los estandares y
certificaciones a cumplir son los siguientes:

Tuberia EMT: UL797, ANS! C80.3 NEC 2008 Arf 358.
Tuberia RMC: UL 6, ANSI C80.1, NEC 2008 Art 344.

Tuberla IMC: UL 1242, ANSI C80.6, NEC 2008 Art 342.
En la oferfa se deberd incluir la documentacion probatoria del cumplimiento de los
estandares indicados.

El Contratista estard en la obligacion de verificar los planos arquitecténicos, estructurdales,
eléctricos y mecdnicos asi como €l sitio de instalacion para asegurarse gue no habrd
interferencias entre tuberias, cdjas metdlicas de Idmparas, ductos de veniilacion y
confeccionar los registros de cielo que considere necesarios efectuar. Todas las
consideraciones de rutas de fuberias con relacién a los planos y a las condiciones del sitio
de instalacion deberdn incluirse dentro de la oferta.
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97. Las tuberias y ductos eléctricos se instalaran a nivel en los framos horizontales y a plomo en
los framos verticales. Todos los tendidos de tuberias deberdn efectuarse en forma
ordenada y en linea recta, pdralela o perpendicular a los ejes de columnas y paredes del
edificio. Los dobleces se realizardn en angulo recto. La separacion entre tuberias deberd
permitir la instalacion de accesorios y cajas.

98. Las tuberias y ductos eléctiicos embebidas en concreto deberdn sujetarse frmemente a
las varilias de la estructura det edificio. No se permite alterar las barras de acero de la
estructura para colocar fuberias.

99. Todos los accesorios de la tuberia EMT a utilizarse come uniones y conectores serdn
metdiicos del fipo de presidn a prueba de agua {no se aceptardn del tipo de tornillo) y
contardn con sello UL estampado o similar aprobado de su pais de origen. En uniones
roscadas, los accesorios deberdn tener mds de cinco hilos atomillados en el fubo conduit
que sujeten. Las uniones a cajas de paso y de registro se hardén usando dos fuercas y
contratuerca. Las uniones para el conduit de PVC serdn de PYC, de insercion, especiales
para su uso con pegamento especial de PVC v los conectores serdn parc tuberia EMT de
tipo tornillo.

100. Curvas hasta 25 mm. de didmetro se pueden confeccionar utilizando dobladora
mecdnica siempre que no se reduzca el drea efectiva Ufil. Los codos de 31.8 mm. de
didmetro o superiores serdn de confeccionados en fabrica.

101. Grupos de tubos que van en la misma direccion, pueden soportarse con anclgjes
suspendidos de ménsulas, previa aprobacién del inspector.
102. Las fuberias conduif con didmetros superiores a 50 mim. gque se instalen embebidas

en muros y paredes serdn del tipo PYC cédula SDR-26.

103. Toda la ducteria y tuberfa metdlica deberd tener continuidad eléctrica enire cajas
y de éstas a los Tableros de tal forma que se encuentre al mismo potencial eléctrico de la
puesia a tiera. Esta condicién deberd ser demostrada ante el inspector de la obra previo
a la recepcion definitiva.

104, En &l entre cielo, toda la fuberfa  deberd identificarse identificando la cantfidad y
tipo de circuitos que conduce (UPS, fomacorrientes, fluminacion).

105. El porcentaje de ocupacion de ductos que transporten energia no podrd ser mayor
del 40% del area transversal de dicho ducto. Es responsabilidad del contratista verificar esta
condicién.

106. Todas las tuberias deberan ser identificadas con pintura de fabrica de acuerdo d su
uso v siguiendo la siguiente indicacidn:

Tuberia EMT COLOR NARANJA: Sistema de iluminacién {Potencia}

Tuberia EMT COLO MORADA: sistema de lluminacion (Control)

Tuberia EMT COLOR NEGRO: sistema de Tomacorientes de Emergencia

Tuberia EMT COLOR AMARILLO: sistemna de Tomaconientes Normal

Tuberia EMT COLOR VERDE: Sisterna de Tomacorrientes de UPS

Tuberia EMT COLOR AZUL: Sistema de Cableado Estructurado

Tuberia EMT COLOR ROJO: sistema de Deteccién Contra incendio

Tuberia EMT COLOR BLANCO: Sistema de Alarma y Control de Acceso.

s & & 8 & & & &

Candlefa
107. Las candletas de distribucion verticales (bajantes) y horizontales que se muestran en
planos y que  dlimenten salidas de electricidad y telecomunicaciones en parficiones,
paredes y muebles, se confeccionardn con conduccion tipo canaleta plastica  con
gislamiento eléctrico de 600 voltios certificado por UL. Sello U.L. estampado, dreqa efectiva
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de ccuerdo a la cantidad y cdlibre de cables a conducir pero nunca inferior a los 19 cm2.
Con canal de separacion energia- telecomunicaciones, igual © similar al sistema DLP de
Legrand.

108. Los accesorios a ulilizar deberdn ser del mismo fabricante y propietarios del mismo
modelo de candleta ulilizada en cumplimiento  con las especificaciones técnicas
solicitadas en este mismo apartado.

109. Para el caso de candlizaciones que alimenten exclusivamente inferruptores para
control de fluminacion se permite el uso de candleta de idénticas caracterfsticas a las
indicadas pero con ared acorde al calibre y niUmero de conductores gue conduzcd. No se
permite el uso de candleta que conduzcd cableado de telecomunicaciones para fa
alimentacion de dispositivos de control de iluminacion. Esto para los sitios en que los
muebles y paredes no ofrezcan solucién a fravés de ducteria propia del sistemd utilizado.

Cajas de Salida y de Redistro
110. Todas las cajas de salida 'y de registro para accesorios a colocar en paredes y cielos

serdan metdlicas de und sola pieza del tipo acero galvanizado, metal fundido, calitbre
Standard Amerticano sello UL estampado, tipo FS o D segun $e requiera, con und
profundidad no menor de 4 cm.

111. Cajos de salida en cumplimiento de las exigencias del NEC 2008, estandar NEMA y
sello UL,

112, Todas las cajas de salida 'y de registro para accesorios a colocar en paredes Y cielos
serdn metdlicas de una sola pieza del fipo acero galvanizado,

113, Toda caja en estado de oxidacién al alambrarse la tuberia deberd ser sustituida o

bien, a juicio de la inspeccion ser kmpiada y tratada contra la oxidacion.
114, Todas las cajas estardn rfgidamente aseguradas en su posicion.

115. Todas las cgjas, con excepcion de las cojas en cielos falsos y paredes no
terminadas y cuando &l Conduit esté@ colocado en forma visible, estardn colocadas de fal
manera que el filo de las cajas esté al ras con la pared, ferminadas a no mas de 6.4 mm.
hacia adeniro. Cuando astén localizados en las columnds © sobre las puertas, las cajas
deberdn ser colocadas simétricamente con las columnas o las puertas.

116. En caso de salidas glimentadas por canaleta, no se permife 1 instalacion de
dispositivos de salida eléctricos o de telecomunicaciones dentro de! cuerpo de la
canateta, para ello se debera utilizar las cajas de salida que se describen en estas
especificaciones.

117. Marcas de referencia: Steel City o Cooper Crouse Hinds
Conductores
118. Todos los conductores serdn de cobre recocido, de tamafio AWG 0 KCMIL segin

se indique en los planos.

119. Serdn de fipo, dislamiento, resistencia mecdnica e intensidad admisible en
cumplimiento con el codigo eléclrico americano NEC ultima version en idioma espahol,
con sello UL estampado y én cumplimiento con las disposiciones del INS con relaciéon a la
cobertura de las pdlizas de incendio.

120. El aislamiento serd de cloruro de polivinilo retardante de flama y und chaqueta de
nylon.
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121, El aislamiento de fodos los conduciores serd de 600 voltios fipo THHN, salvo

indicacion en planos.

122. No se aceptan conductores solidos. Los conductores seran de varios hilos.
123. Cada circuito debe tener cable de neutro y fierra independiente.
124. Los conductores de circuitos de control serdn identificados por color y por etiquetas

plésticas en cada terminal y caja de registro o conexion.

125. En ningdn circuito de potencia se usard@ cable de calibre menor al N° 12 AWG,
salvo indicacion en planos Y sisternas de contirol.

126. En donde sea posible debido a su ampacidad, la alimentacion a las luminarias
fluorescentes puede ser realizada a partir de las cajas de conexidn, con multiconductores
flexibles de 3 0 4 N° 12 AWG THHN con forro de PYC 0 plastico integralmente estandar
NEMA, sello UL de 13 milimetros de diémetro con sus conectores especiales.

127. El conductor de dlimentacion de 1as restantes uminarias  serd cable con
dislamiento para 125 ° C, contra calor y humedad, con aislamiento para 300 voltios como
minimo colocados dentro de BX metdlico con formo adherido de pldstico o PVC,
integralmente estandar NEMA, sello UL, @ prueba de agud de 13 mm de didmetro con
conectores especiales.

128, Todos los conductores serdn codificados por color pard indicar fases, neutro y tierra.
Ademds, deberan tener marcado su calibre y tipo de dislamiento desde fabrica.

129. La clave a usar serd la siguiente para el sistema de distribucion:

« Colorrojo: Conductor de fase de circuito preferido.

« Color negro: Conductor de fase de iluminacion y color de neutro de circuito preferido.

o Color azul: Conductor de fase de circuitos de tomacaorrientes.

« Color Blanco: Conductor de neutro para los sistemas fuera de circuito preferido.

. Color verde: Conductor de tierra de seguridad en todos los Casos.

« Color verde con franjas amarillas: Conductor de tierra aislada para el circutto preferido.

. La clave a usar para sistemas de acometidas, alimentacién de cenfros de cargay equipos
titasicos serd la siguiente:

« Color Blanco: Conductor de neutro.

. Color Verde: Conductor de fiermra.

« Colores negro, azul y rojo: Conductores de fase segun corresponda ala codificacion de los
sisternas trifdsicos.

130. En el caso de conductores que s€ fabriquen en un solo color la identificacion se
redlizard con cintas de colores.

131. pDurante el alambrado deben ordenarse los conductores de tal modo que se eviten
quiebres y causas posibles de dafio al farro.

132. Los ramos de conductores localizados deniro de tableros, deben ir ordenados para
feicilitar su identificacion, formar angulos de 90 grados cuando sea necesario, cambiar de
direccién y tener la longitud suficiente para evitar empaimes.

133. suminisiro e instalacion de iineas de red primaria en cable UTP Cat 6 desde el
cuarto de comunicacion hasta los puntos de consolidacion debidamente ponchados en
sus exitremos en "paich panel" Cat 6 modulares y block IDC-110 respectivamente, para
estructurar los puestos de trabdjo indicados en planos, en su maxima capacidad, el codigo
de colores entregado en tablas adjuntas se debe respetar tal como se indica para poder
diferenciar las redes a instalar.
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134. Toda la obra serd construida con materiales de un solo fabricante (excepto los
materiales de conduccién). Al respecto, se requiere que dentro de la oferta se incluyan las
cartillas técnicas de todos los matericles o incluir en la obra.

135. Marcas de referencic:
PANDUIT
HUBELL
LEVITON
136. En caso de gue se ofrezcan ofras marcas, debe adjuntarse a la oferta un

cuadro comparativo en donde se demuesfre expresamente gue la marca ofrecida es de
igual o mayor calidad {en cuanto a cumplimiento de parémetfros) a las marcas de
referencia.

TRABAIOS EDIFICIO OFICINAS CENTRALES (CAF, LOCALES PISO 1. OFICINA DE MANTENIMIENTO,

CONIRALORIA DE SERVICIO! ,‘-GERENCLA“DE'«::UMPL:M;ENTO?OPERAGO&ES'bE"s&c;u’mBAm

Pintura:

137. El frabajo consiste en trabajos diversos de mantenimiento liviano en tos distinfos pisos
del edificio.

138, Se deberdn pintar fodas las dreas que se vedn'y valoren el dia de la visita al sitio en
los distinfos puntos. El color se escogerd por parte del supervisor del banco. La pinfura que
se aplicara serd de aceite brilante para los exteriores y safinada pard los interiores y tratfic
para la sehalizacion de los parqueos

139, E coniratista debe pintar todas las dreas de barandas, verjas, portones, ubicados
en la fachada. En estas dreas se aplicara pintura fipo fast dry {color a escoger por el
inspector del banco) que cumpla con las especificaciones técnicas requeridas. Si alguna
de las piezas se encuentra dafiada por corrosion (excesivayl, se debe sustituir esta seccion
por una nueva pieza. Los bajantes del ATM también deben pintarse, de acuerdo al color a
escoger por el supervisor del banco.

140. Los desechos producio del frabdjo, deberdn ser refirados por cuenta del contratista
y que el drea de frabajo guede completamente limpia, después de que se termine el

trabajo. B contratista debe tomar todas las prevenciones para proteger las dreqs gue no
se van a pintar {plésticos, mantas, etc.).

141. Todas las superficies deberdn estar ljadas, sefladas v libres de defectos y de polvo,
antes de pintarse. Los dgujeros de clavos, reventaduras e imperfecciones en la
mamposteria deben rellenarse con masilla especial y dlisarse para que empalmen con las
superficies contiguas. Las superficies metdlicas deben estar totalmente libres de éxidos. En
caso, de que las paredes existentes presenten defectos de acabados, se deberd empastar
todas las superficies visibles, ya sed interior o exteriormente con el tipo de pasta lisc
especial para cada tipo de pared (interior o exterior), simitar a Mural Revestimientos de Sur.

Mano de Obra:

142. Antes de iniciar el trabajo de pintura todas las superficies deberdn estar limpias, lisas
y libres de polvo, tierra, grasa, mortero, elc.
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143, £l frabajo de pintura deberd ejecuiarse por pinfores diestr
144, Cada mano de piniura se aplicard uniformemente, logrando und superficie libre de
marcas de brocha o rodillo, sin manchas, sin escurimientos. se ha de tener especial
cuidado para evitar derame salpique de pintura sobre la vidrieria, cerrajeriay accesorios
elécticos. Se empleardn profectores para no manchar pisos, elementos ornamentales,
equipo instalado © existente y especiaimente las superficies que no lleven pintura.

145, Todas las superficies deberdn estar completamente secas antes de aplicar
cudlquier mano de pintura y en ningin caso antes de que i mano anterior esié seca'y
dura.

146, La cantidad minima de manos de pintura serd la que se especifique en esta

seccién. A cualquier superficie que dl aplicarse el nimero de manos de pintura
especificadda no quede con el buen acabado, se le aplicard todas las manos de pinfurd
adicionadles que sedn necesarios hasta conseguir und terminacion adecuada.

147. Bl trabajo terminado tendrd los colores, tonos Y terminacién seleccionados por el
inspector del banco. Toda obra gue no tenga un terminado  especificado bajo esia
practica deberd protegerse conlra gotas, manchas 'y salpigques de pintura O SUS
ingredientes. Al terminarse la obra de pinfura y antes de su aceptacion el Contratista
ordenard una limpieza general de la oficina teniendo especial cuidado de que toda
mancha de pintura en pisos, paredes, puertas, aparatos, sanitarios, aluminio, equipo, etc.
sean completamente removidas.

Hidrolavado:

148, Comprende la limpiezda d fondo de distintos elementos de fachadas (muros, aleros,
techos, rétulos de precinta, rétulos de bandera, aceras, etc.) en el ATM, a los efectos de
eliminar fotaimente el polvo, grasas, suciedad en generdl Y particulas flojas © mal
adneridas.

149. Fl Controfista deberd verificar las caracteristicas y el estado de las superficies a
limpiar y las condiciones en las que se realizaran los frabajos, antes de comenzar 10s
mismos. En funcién de dicha avaluacion, y con el acuerdo y aprobacion del inspector del
nanco, el Contratista determinard el procedimiento (hidrolavado) y los presiones a utilizar
en cada fipo de superficie, @ ios efectos de preservar la integridad fisica de los paramentos
y componentes de las fachadas.

150. La dlcdlinidad de las superficies de elementos a base de cemento se deberd
neutralizar antes de aplicar la pintura, lavando la superficie con una solucion de sulfato de
Zinc, en la proporcion de 0.10 Kg. de sulfaio por litro de agua. Cuando hubieren
transcurido mds de 30 dias desde que fueron repelladas las superficies, no serd necesdaro
lavartas con sulfato.

151. Las superficies de asbesto-cemento, fales como texturit, fiorolit, etc. deberdn
cepillarse hasta remover completamente los residuos de fabricacion.

152. £l Confratista deberd colocar, d sU exclusivo cargo, 1as protecciones que fueran
regueridas como asf también toda ofra medida de seguridad que sea indicada por €l
inspector del banco.
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153. Los gastos que se originen por la utilizacion de elevadores hidrdulicos, balancines,
siletas y/o cudlquier otro medio de elevacidn o suspension, necesarios para ia realizacion
de los frabgjos, correrdn por cuenta y cargo del Contrafista.

Nota: Deberd ejecutarse pruebas en obra, de la presién a ufilizar las cuales serdn verificadas por el
inspector del banco.

154, Al concluir cada etapa de trabagjo vy a la findglizacion del total de los trabajos de la
Obra, el Contratista deberd realizar una profunda limpieza en todos los sectores en donde
se haya intervenido, la que serd supervisada y aprobada por el inspector del banco.

155. El Contratista deberd garantizar el comecto escurrimiento de agua y residuos en el
edificio.

Seliado de mapeados, micro fisuras y fisuras

156. Se detectardn todas las fisuras (simples y con desprendimientos) existentes en los
muros exteriores de la agenciq, debiéndose preparar cada superficie para el sellado
correspondiente, retirdndose en todos los casos las reparaciones antetiores.

157, Se clasificardn los trabajos de la siguiente manera:
158, Fisuras simples: Se ensanchardn y se profundizarén cada fisura con una amoladora.

a. Se pasard una pasta cementicia fipo Maxiempaste Exira Liso Exterior de INTACO o
cdlidad equivalenie, en un todo de acuerdo a o que especifica el fabricante.
b. Luego, se pasard sellador para concretfo.

159, Fisuras con desprendimientos: Se retirardn todos los desprendimientos existentes,
recomponiéndose la superficie cementicia y el material de frente.
a. Se ensanchardn y se profundizardn cada fisura con una amoladora.
b. Se pasard Maxiempaste Extra Liso Exierior de INTACO o calidad equivalente, en un
todo de acuerdo d lo que especifica el fabricante.
c. Luego, se pasard sellador para concreto.

Detalle pintura;

140. Todas las obras deberdn ser limpiadas y preparadas en forma conveniente antes de
recibir las dos manos de pintura requerida con pintura tipo de aceite SUR o similar.

161, E| Contratista deberd nofificar al inspector del banco cuando vaya a aplicar cada
mano de pintura. En lo posible, se acabard de dar cada mano en toda la obra antes de
aplicar la siguiente.

162. Serd condicidn indispensable para la aceptacion de los trabajos, que las superficies
tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten seficles de pinceladas,
pelos, marcas, chorreaduras, stc.

163. Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier ofra causa, no se
safistacen las exigencias de perfecta terminacién y acabado fijadas por el inspector del
banco, el Contfratista dard las manos necesarias, ademds de las especificadas, para lograr
un acapado perfecto sin que éste constituya trabdjo adicional.
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164, | Contratista deberd realizar previamente d la ejecucion de la primera Mano de

pintura, las muestras de color y tono que la Inspeccién de Obra le solicite.

145. De no responder la pintura a I muestra aprobada se harén repintar las estructuras
a solo juicio del inspector del banco.

166. Comprende la pintura de muros, cornisas, aleros, etc.

167. Antes de iniciar el proceso de pintura el Contratista deberd asegurarse de que todo
el frabajo de reparacion o parchado de superficies de madera 0 mamposteria, tales como
colocacion de cajas eléctricas, conduit, etc., esté terminado.

168. Los colores son ausoy preterencia del inspector, sin embargo las referencias de
los colores institucionales mdas usados son:

a. Paleta Sur:
BLANCO ARTICO: SNOWBELL3003P
AZUL RHAPSODY 2399C
ROJO: AVENTURE 2189C
GRIS CLARQ: 29561 - PHANTOM
GRIS OSCURQO: 2958D — NIGHT MOVES

Pintura a aplicar.

169. Para las paredes externas, precintas y la oficina de los instructores del gimnasio 1a
contratada deberd de colocar und pintura igual o superior al tipo Esmalte 100 de pinturas
sur. Esta debe de seren acabado brillante.

170. Esta pintura de aceite debe de cumplir con lass siguientes caracteristicas:

PROPIEDAD FiSICA

Solidos por volumen 34% - 36%

Solidos por pesc 47% -49%

Peso por galén (ka) 4.10-4.20

Viscosidad (Stormer Krebs KU) 89- 93

VOC (Compuestos Organicos Cumple con

Volatiles) especificacion LEED

171. Para los cielos infernos y externos la contratada deberd de colocar una pinturd

igual o supetior al tipo Esmaite 6000 MATE de pinturas Sur.

172. Esta pintura de aceite debe de cumplir con las siguientes caracteristicas:
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PRQPIEDADES_HS[CAS + . “DATO8 EORRTE
Stlidos por peso (%) -1
Paso por galdn (kgfgal): 61-63
Sthidos por Volumen (%) 47 - 49
Viscosidad Stormer Krebs {Ku) 110-120
Rendimiento tedsico (m?galon) 72 migaldn a 1 mil
173. Para las paredes internas la contratada deberd de colocar una pintura igual o

superior al tipo Goltex anti hongos satinado 1100.

174. Esta pintura satinada debe de cumplir con las siguientes caracteristicas:
PROPIEDADES FISIGAS -~ .. . .o . .. DATOS i
Sélidos por peso (%) 55- 567
Peso por galén (kg/gal}: 48-49
Sélidos por Volumen (%) 42-44
Viscosidad Stormer Krebs (Ku) 100 - 110
Rendimiento tedrico (m2fgalén) 64 m2a 1 mil
VOC {compuestos organicos volatiles) (gh) Cumple con ¢l sisterma de
e_;valuaeiér: LEED
Materiales:
175. Se deberd tener especial cuidado con el almacenamiento de pinturas y diluyentes
inflamables para evitar incendios y explosiones.
176. No se aceplard, bajo ninguna circunstancia, aplicar pintura mezclada con blanco
de Espafia o con cualguier ofra sustancia agjena a la pintura envasada de fabrica,
177. Se suministrardn muestras de todos los colores, para su aprobacidn antes de ser

aplicadas, el frabdjo terminado deberd corresponder con la muestra aprobada. Después
de la seleccion preliminar de los colores, se aplicardn a las dreas muestras grandes de
color, por lo menos de un metro para aprobacién de la Inspeccion.

178. Se usardn los materiales indicados a continuacion para cada acabado, siguiendo
estrictamente ias instrucciones del fabricante que deben aparecer en la efiqueta del
envase. Se usan como base de similitud los productos de Pinturas Sur de CR.

Sefalizacidén:

179. Previo a la ejecucién de los trabdjos de pintura, el Contratista deberd efectuar
todos los trabajos de reacondicionamiento de fisuras indicado en los puntos anteriores y
segun le indique el supervisor del banco.

180. Bl procedimiento a seguir para la preparacién y fratamiento de las superficies serd
el detallado arba segin cada fisura y segin lo que se detalla:

¢ Rasguetear y remover toda las pinturas y pariiculas flojas
o Limpiar y desengrasar a fondo
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o Aplicar sellador pard exteriores
e Aplicar de dos a tres manos como minimo de pintura fipo Traffic paint de Pinturas Sur
para 1a sefalizacion del parqueo.

181. Fl Contratista deberd tomar las precauciones necesarias a efectos de no manchar
o dafiar ofras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, muebles, panelerias,

artefactos sanitarios, efc., pues en el caso gue esto ocurra, serd por su cuenta la limpiezda o
reposicion de los mismos a solo juicio de la Inspeccion de Obra.

182. Para esta sefalizacion la coniratada deberd de colocar una pintura igual o superior
al tipo Traffic Paint.

183. Esta pintura satinada debe de cumplir con las siguientes caracteristicas:

B ,pRoplm)ADEs FISICAS

DETERM. PESO X GALON {KG} 554 574
VISC. STORMER KREEBS (KU) o 80
SQL]DOPOR VOLUMEN 53% - 57%
SOLIDDS POR PESO 72% - 76%
RENDIMIENTO TEORICO 36 m 2 6 mils
Verlas y esiructuras metdlicas:
184, Comprende la pintura de piezas metdlicas componentes de marcos, verjas,

portones, bases de rétulos y demas elementos metdlicos ¥ segun indicaciones due imparta
el inspector del banco.

185, Las superficies metalicas deberan quedar totalmente ibres de oxido, ljadas ©
cepilladas en las dred afectadas, lavadas y tratadas con Una mano de base especial
para acero galvanizado, pintura de "éxido" o "corroless” y dos manos de pintura brillante
“ast dry". Asimismo se deberdn seguir las instrucciones del fabricante al aplicar aquellos
esmalies, selladores, efc. gque fuere necesario ufilizar en este tipo de superficie.

186. Fl procedimiento a seguir para ia preparacion y tratamiento de las superficies serdi
el siguiente:

187. lijado delas pinturas existentes 'y eliminacién del polvillo
188. Limpiar con solvente y desengrasante pard eliminar totaimente la suciedad de obra

e

189. Una vez secas las supetficies serdn pinfadas como minimo con una mano de fondo
sintético y dos manos de esmaite sintético puro color a definir por la Inspeccion de Obra

190. Se dardn todas las manos que sean necesarids segun lo indique el inspector del banco.

Mobiliario:

191, La contratada deberd de etectuar el traslado, mentaje v acondicionamiento de
dos estaciones de trabdjo fipo BCR-1 y una mesd de trabagjo, las cuales s& encuentran en
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las bodegas del banco ubicadas en Barrio Escalante. A astas se les deberd de colocar su
respectivo porta teclado nuevo y se deben de cortar segon la necesidad.

192. La contratada deberd de efectuar el traslado de dos arturitos de la bodega de
mobiliario ubicada en Tirbi ala oficina de los instructores del gimnasio.

Cielo suspendido:

193. E confatista deberd de realizar el cambio de las laminas de cielo suspendido
requeridas en la agencia.

194. La instatacion deberd redlizarse siguiendo las indicaciones del catdlogo del
fabricante y de las normdas vigentes que aseguren sU estabilidad. Los cortes que se realicen
en la estructura (perfileria) para adaptaria a la modulacion y el desperdicio que ocasione
esta aclividad, la deberd tener en cuenta el contrafista y se contemplard en el metro
cuadrado de este item. No tendrd pago por aparte

195. Tipo de lamina:

a. Trabajar preferiblemente con ias marcas USG o Amstrong, de ser otro diferente
cumplir con fo astablecido y presentar fichas técnicas.
b. La ASTM E 1264, es la norma parc clasificar los productos de paneles acusticos.

c. Amstrong: tipo (Fine Fissured) Iéminas de cielo suspendido de 4lemxélem con el
borde biselcido, espesor minimo de 1.5cm. NRC=.55, CAC=33/35 LR= 0.85, Clase A
1732, Peso 3.42Kg/m2, usar estructura 15/16" PRELUDE, ver detalle. Tipo M, forma 2,
Motivo CE

d. USG: tipo (Radar Clima Plus) laminas de cielo suspendido de 61xé6lcm con el borde
biselado {LST), espesor minimo de 1.59cm, NRC=.55, CAC=35/35 LR= 0.85, Clase A
2290, contenido reciclado 289%-44% usar estructura D (DONN DX), ver detalle.

d) NCR: Coeficiente de reduccién de ruido, capacidad de la placa para absorber &l sonido
e) CAC: Clase de atenuacion de la placa, capacidad de la placa pard obstruir el sonido

RL: Reflectancia Luminica, las placas con un factor por encima de 0.85, aita reflectancia
uminica, reducen costos en energia y el nomero de juminarias en un espacio.
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196. La coniratada deberd de efectuar la dlinedicién de todos los sectores de la
estructura de! cielo suspendido que sean requeridos. De igual forma deberd de redlizar la
sustitucion de todas las piezas de la estructura dafiadas.

197. Esta estructura deberd de quedar debidamente fija, cumpliendo con todas las
normas y regulaciones correspondientes.

Luminaric:

198. El contratista debe de efectuar el fraslado de dos luminarias existentes en las
bodegas de Bario Escalante vy efectuarles trabajos de manienimiento, se debe de
efectuar el cambio de tubos, balastro, difusor y und limpieza total de las luminarias.

199. Estas deben de quedar en perfecto tuncionamiento. Asegurando su correcta
funcionalidad.

200. Para este mantenimiento la contratada debera de efectuar el siguiente proceso en
cada una de las luminarias:

o Balastro elecirénico 4x32 IOP4 P 32 LWN 3518 Philips
Tubo fluorescente F032/845 T8 6500K Silvania
o Difusor parabdlico cuadrado 27X4’ plata PL5/2-245PS para luminaria no UL.

Q

201. A lodas las luminarias se le deberd de efectuar trabdjos de limpieza a fondo
([desarmarlas y impiar completamente cada una de estas}.

Sistema eléchico, voz v datos

Suminisiro de salidas para fomas convencionales

202. Se deberd suministrar 2 alimentaciones dobles de sdlidas de electicidad
pegados al tablero indicado en sitio, deberd ir en tuberia independiente y con THHN AWG
#12, con una distancia no mayor a 150m. estas se colocaran una en la oficina de los
instructores del gimnasio y la segunda en el lugar donde se ubicara la bomba de achigue.

203. Incluye todo lo necesario para habilitar y dejar funcionando el circuito, tuberia,
receptdculo, etc.
Movimiento/ reubicacion de estaciones de trabagjo:

204. La confratada deberd de efectuar el frastado de las estaciones de trabdjos
existentes en la Contraloria de Servicios y reubicar todo el sistema eléctrico, UPS y de datos
existente a la nueva ubicacién indicada por el inspector dsl banco.

205. Todos estos sistemas deberén de quedar en perfecto funcionamiento, de
producirse algin dafio el contratista deberd de realizar la sustitucion de tado lo requetido
sin efectuar cobro por esto.

Mobiliario:

206. La confratada deberd de efectuar el traslado de un mueble aéreo el cual existe en
la oficina de la Contraloria de Servicios. Este debe de colocarse en el sitio indicado por el
inspector del banco.
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207. La contratada deberd de efectuar el suministro y la colocacion de 4 muebles
aéreos color azul/grs segun las indicaciones de ubicacion dadas por el inspector del
banco. Cada uno de estos muebles aéreos deberd de contar con un flavin.

208. Estos muebles deben de contar con acabados en melamina o pléstico laminado e
incluyen el suministro e instalacién fodo lo requerido para su instalacion.

209. Todos los cantos, donde no se indique post formado, estarén protegidos por un
tapacantos de P. V. C. o chapeta {segin sea el caso) disponible en varios colores, acordes
con el acabado de la supetficie {mismo color). También disponible en acabado de
madera natural de varios colores y tonos. Acabado semimate para evitar reflexion de fuz.

210. Las alturas de cada mueble, se indicaran el dia de la visita.

*Durabilidad y Resistencia:

211. Los productos deberdn tener una durabilidad y resistencia que bajo condiciones
normales de trabajo tendrdn una vida Gtil de por lo menos 10 anos, pudiendo renovarse sus
acabados, de tal manera que se puedan reciclar y reulilizardos con  distinfas
configuraciones en el futuro,

212. su instalacion deberd de redlizarse con hermamientas de facil adquisicion en el
mercado nacional.

213. La estanteria deberd de cumplir con las siguientes dimensiones minimas, 30cm de
profundidad por 300cm de large. Deben de instalaise dos estantes. & contratista deberd
en consecuencia, agregar las piezas y refuerzos necesarios (soportes) requeridos, de
manera aue guede un mueble de primera calidad, fuerte y que manfenga la figura.

1. SUPERFICIES DE TRABAJO.

214, Serdn tableros de madera aglomerada de 17 mm de espesor como minimo,
fabricado con particulas de madera unidas entre st mediante un adhesivo ureico.

2185. Las fijaciones, clavos o fornillos, deberdn estar distanciadas como mdximo 50 cm
entre una y ofra,

PROPIEDADES DE UNIDAD |TOLERANCIA 9 12 15 18 24 32
REFEFENCIA
DENSIDAD EN323 (Ka/m3) + 20 700 460 640 630 600 570
FLEXION EN310 {(N/mm?2) + 1,5 16 16 15 15 15 13
TRACCION EN 319 {N/mm2) + 0,15 0,5 0,5 0,5 0,5 0,45 0.4
EXTRACCION min min min min
TORNILLO EN 320 (N} - N/A N/A ’ ' ) ’
CANTO 4600 4600 600 400
HINCHAMIENTO EN3I7 (%) _ max. | max. | max. { max. | max. | max
24 HORAS ° 25 25 25 25 25 25
Formato {m) 1,52 x 2,44 |
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N/A: No aplicable

Tolerancias dimensionales:

Espesor + 0,2 mm

Largo y ancho * mm/m.

Diferencia entre diagonales £ 2,0 mm/m.

Tableros de particulas pard aplicacion de interior {

en ambiente seco.
Contenido de hurmedad enire 5%y 11 % almomento del despacho, medida usando

incluyendo mobiliatio) para utilizacion

método estandar EN 322.
Cumplen los estandares clase E-1 en emision de formaldehido segin normda europed EN

312.
Las tolerancias especificadas fienen una confianza estadistica del 95%.

216. Estaran terminadas en plastico gminade de alfa presion de 0.8 mm de espesor
minimo disponibles en colores planos © con grabado con acabado semimate pard evilar

reflexion de luz Resistente ol impacto, guemadas de cigarrillos, fostoros, ralladuras
abrasivas. Que cumpla como minimo con fas normas NEMA (US.A).

217. Todos los cantos estardn protegidos por un perfil de P.V.C. disponible en varios
colores, acordes con el acabado de la superficie {mismo color).

Mueble aéreo:

i <
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MUEBLE AEREO (BCR-MA-2)

ISOMETRICO

lineas de seguridad:

218. La contratada deberd de ofectuar el suministro y la colocacién de todo lo
reguerido para efeciuar la colocacion de ias 4 lineas de vida requeridas en el sitio, antes
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de iniciar con la colocacién de estas lineas se deben de pintar las bases metdlicas
siguiendo las mismas especificaciones que las detalladas para verjas.

219. Estas fineas de vida deben de ser de cable de acero de Y" recubierto de PYC
transparente. Este cable debe de tensarse con ayuda de los artefactos mecAnicos que se

requierdan,

220, En las puntas deben de dejarse unas colas con un minimo de 40cm vy utilizar las
siguientes figuras:

Aluminio y vidrio:

221, La contratada deberd de efectuar ef cambio del vidrio gque se encuentra quebrado
frente a la plania eléctrica de calle 6, a este se le deberd de colocar una pelicula e papel
adhesivo de 4 micras y una pelicuia de papel adhesivo tipo limosina al 5%. Se utilizara un
vidrio de émm de grosor. Todos los desechos producto de dichos irabadjos el contratista
debe de encargarse 'y proceder a desecharlos de acuerdo a la Ley 8839.

222, Los anclajes tornillos, tuercas, tuercas, stc., usados en la ejecucion del frabajo, serdn
de aluminio, acero inoxidable o matericles no corrosivos, que no afecten al aluminio y de
resistencia adecuada a sus funciones. No s aceptaran piezas con simple recubrimiento o

enchape.

223. Todos los elementos de aluminio deberdn estar protegidos contra la corrosion por
electrdlisis o contacto con otros materiales, de acuerdo con las normas usuales u

recomendadas por e! fabricante.

Proteccion y Limpiezd:
224, Después del montaje, el Contratista deberd proteger adecuadamente todas las

porciones de las puertas, marcos y oiras partes anodizadas, expuestas a ser dafiadas por
mdiquinas pulidoras, mortero, cemento y otros compuestos dafiinos.

225. El Contratista tendrd la responsabilidad por el retiro del material de proteccion y ia
limpieza del aluminio.

226. Todo el aluminio seré cuidadosamente limpiado con agud pura © gasoling.
227. No se deberd usar ningin agente limpiador abrasivo.
Vidrios:
228. El color del vidrio a utilizar serd de color  humo de minimo 8 mm de espesor para la

pared del tercer piso de Oficinas Centrales.

Calidad de los Vidrios:
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229. Todos los vidrios deben cumplir con [as normas de calidad aqui requeridas, con las
especificaciones y recomendaciones del fabricante y con las Especificaciones Federales
de USA. que sean aplicables a cada tipo de vidrio. Los vidrios utilizados en cubiertas,
fachadas externas y fachadas internas deberdn ser de calificacion  seguridad A, segin la
Norma ANSI- 297-1 {American National Standard Institute)

Empagues para Yidrios:

230. Todos los vidrios deberdn instalarse con empaques de neoprenc moldeado o
extruido, de perfil y dureza reguerida, de acuerdo con el fabricante det vidiio y las
condiciones de cada caso.

Selladores para Vidrios:

231, Antes de hacer el pedido de los selladores, el Contratista presentard a los
inspectores, los catdlogos, muestras y cualguier ofro que considere oporfuno para su
aprobacion.

Accesorios para Vidrios;

232. El sistema de ventanearias y vidrios incluye el suministro e instalaciéon de todos 1os
accesoros necesanios para un adecuado y funciondl sistema. Se deberdn instalar entre
ofros empaques, cintas, selladores, asentadores, espaciadores, calzas, clips, otros; todo de
acverdo con las recomendaciones de los fabricantes, todos los accesorios serdn de
primera calidad y del mismo color que los marcos, excepto recomendacion expresa del
fabricante.

Instalacién de Vidrios:

[.1. REFERENCIAS:

233. El Contratista podrd presentar modificaciones en los detalles siempre que igualen ¢
mejoren las condiciones establecidas en los planos y estas especificaciones, pero cualguier
modificacion debe contar con la aprobaciéon de la Inspecciodn.

234, La instalaciéon de vidrios deberd ser ejecutada siguiendo las indicaciones de 1os
planos, estas especificaciones, y las recomendaciones de los fabricantes.

235. Antes de proceder a la instalacién se deberdn seguir los siguientes pasos:

a) Verificar la horizontalidad y la verticalidad de los vanos,

b) Verificar la plomada de canales o guias inferiores y superiores.

c) Ubicar los ejes de los vanos, para efectuar el frazo respectivo, especiaimente en los
puntos de uniones de los vidrios.

d} Al efectuar el trazo considerar la separacion que recomiende el fabricante, entre vidrio
y vidrio y enfre vidrio y muro, para la dilatacion de las ventanas.

e) los parios de vidrio, no deberdn chocar, arrastrar o descansar sobre una superficie
durc,

f) Para la instalacién con accesorios metdlicos de fijacion se debe interponer
empaquetaduras de material aislante (neopreno) para evitar el contacto metal-vidrio y
concreto-vidrio.

g) El gjuste de los pemos, tuercas y placas metdlicas sobre el vidrio, deberd ejercer una
apropiada presion que permita la firmeza de tas uniones, asi como leves deslizamientos
de los cristales al interior de los accesofios.

h) Los accesorios de fijacién deben ser resistentes para no deformarse o romperse
(especialmente para los contravientos).

i) Los vidrios fijos, deben ser instalados para soportar, los esfuerzos de vidrios mbviles
(puerias y ventanas, batientes, etc.) especialmente en los puntos de rotacion.
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Selladores:
236. Los procedimientos de aplicacion de los selladores deberdn verificarse con el
fabricante, pard garantizar la adecuada calidad del adhesivo/sellante y lograr oblener los

méximos rendimienfos &n los producios aplicados, asi como und oplima fimpieza Yy
depuracion en la aplicacion.

237. Es responsabilidad del Contratista verificar las caracteristicas de 1os materiales a
utilizar con el fabricante, asi como los manuales de procedimientos de aplicacion.

238. Jjunta base. Entre vidrios, a través de un perfil de silicond extiuida que se colocd en

el interior y en el exterior de la ranura tapando la junta en dos 0 rmds vidrios, con sujecion

dindmica, sellos climdticos, que actian como barrerd impermeabilizante sobre la superficie
de! muro corting,

239. Junta de dilatacion. sellado del cristal por el perimetro exterior a fravés de un periil
de acordedn de silicona para fijar e vidrio ala pared.

240. fl sellado de intemperie con siicén de curado neutro y de modulo bajo, debe ser
capaz de expandirse Y comptimirse al menos 100% del ancho instalado, &S decir 50% en
cada direccion sin que sus propiedades adhesivas se vean afectadas.

241. se recomienda ufilizar sellador Dow Coming 791 silicone Weatherproofing Sealant, ©
productos de igual o superior calidad gue cumplan con los requerimientos y caracteristicas
técnicas y mecdnicas de este producto, entre elias la normativa ASTM (Sociedad
Americana de ensayos de Materiales) C 920. Todos los sellantes a utilizar deberdn ser
incoloros. Y se recomienda contactar los fabricantes para ia adecuada seleccion de los
Mismos.

242, se deberdn presentar las carfillas técnicas, recomendaciones ¥ garantias de 10s
fabricantes, para los productos a utilizar.

12. CUSTODIA Y LIMPIEZA:

243. La custodia de las instalaciones de la obra incluyendo los vidrios serdén Unicamente
responsabilidad del contratista, cualguier deterioro o dafio deberd ser subsanado antes de
entregar las obras.

244, ¢ Coniratista deberd entregar los vidrios ¥ margueterfas asi como el resto de la
oficina en perfecta limpieza.

245, la limpieza de vidrios sera redlizada por personal especializado siguiendo las
recomendaciones del fabricante.

Iy

TRABAJOS TIENDA LOS COLEGIOS

Pinturct:

246. El frabajo consiste en trabajos diversos de mantenimiento liviano en Las paredes del
edificio (agencid).

247, Se deberdn pintar todas las dredqs que se veany vatioren el dia de la visita al sitio en
jos distintos puntos. El color se escogerd por parte del supetvisor del banco. La pintura gue
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se aplicara serd de aceite brillante para los exteriores y safinada pard los interiores y traffic

para la sefializacion de los parqueos

248. £l contratista debe pintar todas \as dreas de barandas, verjas, portones, ubicados

en la fachada. En estas dreas se aplicara pintura tipo fast dry (color a escoger por el

inspector del banco) que cumpla con las especificaciones técnicas requeridas. Sialgund
de a5 piezas se encuentra danada por corrosion (excesiva), se debe sustituir esta seccion
por una nuevda pieza. Los bajantes del ATM también deben pintarse, de acuerdo al color a
escoger por €l supervisor del banco.

249. Los desechos producto del frabajo, deberdn ser refirados por cuenta del contratista

y que el drea de trabajo quede completamente limpia, después de que se fermine el
trabajo. H contratista debe tomar todas las prevenciones pard proteger las dreas gue no
se van a pintar {(plasticos. mantas, etc.}.

250. Todas las superficies deberdn estar lijadas, sefladas y libres de defectos y de polvo,
anles de pintarse. LOS agujeros de clavos, reventaduras e imperfecciones en la
mamposteria deben rellenarse con masilla especial y alisarse pard que empdimen con las
superficies contiguas. Las superficies metdlicas deben estar totalmente libres de 6xidos. En
caso, de que las paredes existentes presenten defectos de acapados, s& deberd empastar
todas las superficies visibles, ya sea inferior O exteriormente con el 1ipo de pasta lisa
especial para cada tipo de pared (interior o exterior), similar a Mural Revestimientos de Sur.

Mano de Obra:

MRS A =

251, Antes de iniciar el frabajo de pintura todas las superficies deberan estar limpias, lisas
y libres de polvo. tierra, grasa, mortero, elc.

252. El trabajo de pinturd deberd ejecutarse por pintores diestros y experimentados.

253. Cada mano de pintura se aplicard uniformermente, logrando una superficie libre de

marcas de brocha o rodilo, sin manchas, sin escurimientos. Se ha de tener especial

cuidado para evitar derrame 0O salpique de pinturd sobre la vidrieria, cerrgjeria y accesorios
glécticos. Se empleardn prolectores pard no manchar pisos, elementos ornamentales,
equipo instalado © existente y especiaimente las superficies que No lleven pinturd.

254. Todas las superficies deberdn estar completamente  secas antes de aplicar

cualquier mano de pintura y en ningdn caso antes de gue la mano anterior esté seca y
durad.

255, La cantidad minima de manos de pintura serd la gue se especifique en esta

seccion. A cualquier superficie que al aplicarse €l nimero de manos de pintura
especificada no quede con el buen acabado, se le aplicard todas las manos de pinfurd

adicionales que sedn necesarios hasta conseguir und terminacion adecuadd.

256. £l frabajo terminado tendrd los colores, fonos y terminacion seleccionados por el

inspector del banco. Toda obra que no tenga un terminado especificado bdjo esta
practica deberd protegerse contra gotas, manchas Yy salpiques  de pintura o SUS
ingredientes. Al terminarse la obra de pintura y antes de su aceptacién el Contratista
ordenard una limpieza general de la oficina teniendo especial cuidado de que toda
mancha de pintura en pisos, paredes, puertas, aparatos, sanitarios, dluminio, equipo, elfc.
sean completamenie removidas.
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sellado de mapeados, micro fisuras vy fisuras

257. Se detectardn todas las fisuras (simples y con desprendimientos) existentes en los
muros exteriores de la agencia, debiéndose preparar cada superficie para el sellado
correspondiente, retirindose en todos los casos las reparaciones anferiores.

258. Se clasificardn los trabajos de la siguiente manera:
259. Fisuras simples: Se ensanchardn y se profundizaran cada fisura con una amoladora.

a. Se pasard una pasta cementicia tipo Maxiempaste Extra Liso Exterior de INTACO ©
calidad equivalente, en un todo de acuerdo alo que especifica el fabricanie.
b. Luego, se pasard sellador para concreto.

260. Fisuras con desprendimientos: Se retfirardn todos los desprendimientos existentes,
recomponiéndose la supetficie cementiciay el material de frente.
c. Se ensanchardny se profundizardn cada fisura con una amoladora.
d. Se pasard Maxiempaste Extra Liso Exterior de INTACO o calidad equivalente, en un
todo de acuerdo alo que especifica el fabricante.
e. Luego, se pasard sellador para concreto.

Detalle pintura:

261. Todas las obras deberdn ser limpiadas y preparadas en forma conveniente antes de
recibir las dos manos de pintura reguerida con pintura fipo de aceite SUR o similar.

262, El Coniratista deberd notificar al inspector del banco cuando vaya a aplicar cada
mano de pintura. En lo posible, se acabard de dar cada mano en foda la obra anfes de
aplicar la siguiente.

263. Serd condicion indispensable para la aceptacion de los frabdjos, que las supericies
tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten sefidles de pinceladas,
pelos, marcas, chomeaduras, etc.

264, Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualguier ofra causd, no se
satisfacen las exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por el inspector del
banco, el Contratista dard las manos necesarias, ademds de las especificadas, para lograr
un acabado perfecto sin que éste constituya trabdjo adicional.

265. El Contratista deberd redlizar previamente a la ejecucion de la primera mano de
pintura, las muestras de color y tono que la Inspeccién de Obra le solicite,
264. De no responder la pintura d la muestra aprobada se hardn repintar las estructuras

a solo juicio del inspector del banco.

267, Comprende la pintura de muros, comisas, aleros, efc.

268. Antes de iniciar el proceso de pintura el Contratisia deberd asegurarse de que todo
el frabojo de reparacién o parchado de superficies de madera o mamposteria, tales como
colocacion de cajas eléctricas, conduit, etc., esté terminado.

269, Los colores son a uso v preferencia del inspector, sin embargo 1as referencias de
los colores institucionales mas usados son:
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f. Paleta Sun
BLANCO ARTICO: SNOWBELL3003P
AZUL RHAPSODY 2399C
ROJO: AVENTURE 2189C
GRIS CLARO: 29567 - PHANTOM
GRIS OSCURO: 29580 -- NIGHT MOVES

Pintura a aplicat:

270, Para las paredes externas, precinias y la oficina de los instructores del gimnasio fa
contratada deberd de colocar una pintura igual o superior al tipo Esmaite 100 de pinturas
sur, Esta debe de ser en acabado brillante,

271. Esta pintura de aceite debe de cumplir con las siguientes caractersticas:
PROPIERAD p DATO
Solidos por volumen 34% - 36%
Sdlidos por peso A7% - 49%
Peso por gaién (kg) 4.10 —4.20
Viscosidad (Stormer Krebs KU} 89- 93
VOC (Compuestos Orgénicos Cumgple con
Volatiles) especificacion LEED
272, Para los cielos internos vy externos la contratada deberd de colocar una pintura

iguatl o superior al tipo Esmalte 6000 MATE de pinturas Sur.

273. Esia pintura de aceite debe de cumplir con las siguientes caracteristicas:
PROPEDESFSCAS . DAOS
Stlidos por peso (%) 75-11
Peso por galdn (ka/gal): 61-63
Stlidos por Volumen (%) 47-49
Viscosidad Stormer Krebs (Ku) 116- 120
Rendimiento tedrico (m/galon) 72 mtgaléna 1 mil
274. Para las paredes internas la contratada deberd de colocar una pintura igual o

superior al tipo Goltex anti hongos salinado 1100.

275. Esta pintura safinada debe de cumplir con las siguientes caracteristicas:
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PROPIEDADES FISICAS " DATOS

Sélidos por peso (%) 55-57

Peso por galdn {ka/gal): 48-49

Sdlidos por Volumen (%) 42-44

Viscosidad Stormer Krebs (Ku) 100 - 110

Rendimiento tedrico {m?/galén) 64 m*a 1 mil

VOC {compuestos organicos volatiles) (al} Cumgple con el sistema de
evaluacién LEED

Materiales:

276. Se deberd fener especial cuidado con el almacenamiento de pinfuras y diluyentes
inflamables para evitar incendios y explosiones.

277. No se aceptard, bajo ninguna circunstancia, aplicar pintura mezclada con blanco
de Espafia o con cudlquier ofra sustancia gjena ala pintura envasada de fabrica.

278. Se suministrardan muestras de todos los colores, para su aprobacion antes de ser
aplicadas, el frabdjo terminado deberd corresponder con la muestra aprobada. Después
de la seleccion preliminar de los colores, se aplicarén a las dreas muestras grandes de
color, por lo menos de un metro para aprobacion de la inspeccidn.

279, Se usardn los materiales indicados a continuacion para cada acabado, siguiendo
estictamente las instrucciones del fabricante que deben aparecer en la etiqueta del
envase. Se usan como base de similitud los productos de Pinturas Sur de CR.

Trabajos_en aluminio:

280. La contratada deberd de realizar el corte de las tres puertas de aluminio de Iujo
color negro existente en la fachada del edificio. Estas se deben dejar a una aitura de
5 10m cada una. Al realizar el corfe de estas puertas la confratada deberd de colocar un
cargador de aluminio y vidrio para cada una de estas, utilizando aluminio negro de 1 %" x
4" con vidrio de %" (igual dl existente}. Se deberd de tomar en cuenta toda la instalacion
eléctrica que poseen estas puertas del sistema de seguridad {magneto). Estos deben de
guedar en perfecto funcionamiento. De requerir la contratada deberd de efectuar la
coordinacion requerida para la ejecucion de este trabajo con la oficina de Seguridad
Técnica del Banco de Costa Rica.

281. La contratada deberd de efectuar el suministro vy la confeccién de todos los
materiales requeridos para la confeccién de las paredes requeridas en aluminio negro de 1
3" ¥ 4" con vidiio de %" para la nueva oficina de don Clman Solano.

282, Esta oficing deberé de contar con su respectiva puerta de aluminio negro con
todos sus respectivos accesorios (Havin, pivotes, brazo hidraulico, tope, pata de cabra,
etc.).

283. La coniratada deberd de realizar el corte del paio de vidhio existente en el

comedor de la agencia, posteriormente deberd de colocar una pieza adicional de
aluminio negro de 1 %" x 4" para sobre esta efectuar la colocacion de todo lo requerido
para colocar los paiios de celosias y herojes hecesarios vistos en sitio,

Especificaciones Generales del Aluminio:
284, Se usaran dleaciones de aluminio, comerciales, propias para usos indicados en la
visita, fabricadas de acuerdo con las especificaciones de la COMPANIA DE ALUMINIO DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (Aluminium Company of Américal.
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283. Todo el aluminio, donde se indique expuesto a la vista, donde se indigue sera de
acabado anedizado de color negro, como minimo de 4" y donde se indique serd de
acabado anodizado de color natural, como minimo de 4".

286. Los anclajes tornillos, fuercas. tuercas, etc., usados en la ejecucion del trabaio, serén

de aluminio, acero inoxidable o materiales nO colrosivos, gue no afecten al aluminio y de

resistencia adecuada a sUs funciones. No se aceptardn piezds ¢on simple recubrimienio o
enchape.

287. Todos los elementos de aluminio deberan estar protegidos contra la corrosién por

elecirélisis 0 contacto con ofros materiales, de dcuerdo con las normas usuales U
recomendadas por el fabricante.

Accesorlos para puertas:

288. Los hefrqjes, en sus partes expuestas, deberdn ser de aluminio, acero inoxidable o
metales no corrosivos y NO deberdn formar par electrolitico que pudiera afectar al aluminio
(color segun su ubicacion).

289. Pivotes, picaportes, alzadores, fopes, retenedores de puertas, efc. se consideran

equipo estandar de las puertas y ventands de aluminio. Todos estos elementos deben ser

para trabadjo pesado "Heavy Duty" y contar con la aprobacion del Inspector de la Obra,
segin su correspondiente funcionamiento con base en los detalles de los planos
respectivos [color segun sy ubicacién).

Instalacién:

290. Todas las piezas deberdn instalarse a plomo, a nivel, a escuadra sin forceduras y en

su plano, posicion © alineamiento con fos ofros trabajos ya ejecutados. Todo disefio deberd

hacerse para llenar las variaciones de la construccion, acondicionadas con las debidas
uniones e infersecciones ancladas corectamente en sus respectivos lugares. La mano de
obra y los acabados serdn de primera calidad en todos sus aspectos Y estrictamenie de
acuerdo con la mejor practica.

291, El peinazo O separador horizontal y los elementos verticales, ambos en aluminio, de
las ventanas se asegurardn a las paredes solidas, por medio de los fornillos de expansion de
4 mm de espesor y de largo suficiente pard Que penetren en el hormigén no mMenos de 36
mm {no se permitiran tomiltos fijados a tacos de madera). Los tornillos © pernos de
expansién para asegurar los marcos al hormigdn de la pared se colocardn a 40 cm centro
a centro, pero ningdn caso debe guedar menos de dos tomiflos por cada lado de la
ventana. A las juntas entre los marcos y la pared, se aplicard silicén por los cuatro lados del

marco.

292. la puerta a colocar debe de ser de aluminio color negro, de lujo, con las
dimensiones Y acabados detallados € la visita al sitio (debe quedar con llavin con fres
flaves).

Proteccién y Limpieza:

293. Después del montaje, €l Contratista deberd proteger adecuadamente todas 1as
porciones de las puertas, marcos y otras partes anodizadas, expuestas a sef danadas por
maquingas pulidoras. mortero, cemento y ofros compuestos dafinos.

294. £l Contratista tendra la responsabilidad por el retiro det material de proteccion y la
limpieza del aluminio.
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295, Todo el aluminio serd cuidadosamente limpiado con agud pura o gasolin.

296, No se deberd usar ningun agente limpiador aprasivo.
Vidrios:
297. Ei color del vidrio a utilizar serd de color humo de minimo 6 mm de espesor pard [}

oficina del promotor y color claro pard la oficina del encargado minimo de smm.

Calidad de los Vidrios:

298, Todos los vidrios deben cumplir con las NomMaAs de cdlidad aqui requeridas, con fcis

especificaciones Y recomendaciones del fabricante y con lds Especificaciones Federales
de USA, que sedn aplicables a cada tipo de vidrio. Los vidrios utilizados en cubierfas,
fachadas externas y tachadas internas deberdn ser de calificacién  seguridad A, sequn la
Norma ANSI- 297-1 {American National Standard instituie)

Empoques pard Vidrios:

299. Todos los vidrios deberdn instalarse con empaques de neopreno moldeado O

exiruido, de petfil y durezd requerida, de acuerdo con €l fapricante del vidrio y las
condiciones de cada Caso.

selladores para Vidrios:

300. Antes de hacer el pedido de los selladores, el Contratista presentard a los
inspectores, los catdalogos, muestras y cualguier ofro que considere oporiuno pard su
apropacion.

Accesorios para Vidrios:

301. £l sistema de ventanearias y vidrios incluye el suministro e instalacion de todos los

accesorios necesarios parda un adecuado y funciondl sdstema. Se deberdn instalar entre
olros empagues, cintas, selladores, asentadores, espaciadores, calzas, clips, ofros; fodo de
acuerdo con las recomendaciones de 10s fabricantes, todos los accesorios serén de
primera calidad y del mismo color que los marcos, excepto recomendacion expresa del
fabricante.

Instalaciéon de Vidrios:

302. E| Contrafista podrd presentar modificaciones en los detalles siempre gue igualen o
mejoren las condiciones establecidas en Jos planos y estas especificaciones, pero cualguier
modificacion debe contar con la aprobacién de la Inspeccion.

303. Lag instalacion de vidrios deberd ser ejecutada siguiendo las indicaciones de 10s
planos, esfas especificaciones, ¥ las recomendaciones de 103 fabricantes.

304. Antes de proceder a la instalacion se deberdn sequir los siguientes pasos.

i) Verficarla horizontalidad y la verticalidad de los vanos.

k} Verficar la plomada de canales o guias inferiores y superiores.

) Ubicar los ejes de los vanos, pard efectuar el frazo respectivo, especidimente en los
puntos de uniones de los vidrios.

m) Al efectuar el frazo considerar la separacion que recomiende el fabricante, entre vidrio
y vidrio y enfre vidrio y muro, para la dilatacion de las ventanas.

n} Los panos de vidrio, no deberdn chocar, arrastrar o descansar sobre und superficie
dura.
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o) Para la instalacién con accesorios metdlicos de fijacion se debe interponer
empaguetaduras de material aisiante (neopreno) para evitar el contacto metal-vidrio y
concreto-vidrio.

p) Bl gjuste de los pernos, tuercas y placas metdlicas sobre el vidrio, deberd ejercer una
apropiada presion que permita la firmeza de las uniones, dasi como leves deslizamientos
de los cristales al interior de los accesorios.

gl Los accesorios de fijacion deben ser resistentes para no deformarse o romperse
{especialmente para los confravienios).

 Los vidrios fijos, deben ser instalados para soportar, los esfuerzos de vidrios maéviles
{puertas y venianas, batientes, etc.) especialmente en los punfos de rotacion.

Selladores:

305, Los procedimientos de aplicacion de los selladores deberdn verificarse con el
fabricante, para garantizar la adecuada calidad del adhesivo/sellante y tograr obtener 1os
mdaximos rendimientos en los productos aplicados, asi como una optima limpieza y
depuracion en la aplicacion.

306. Es responsabilidad del Contratista verificar las caracteristicas de los materiales
ulilizar con el fabricante, asi como los manuales de procedimientos de aplicacion.

307. Junta base. Entre vidrios, a través de un perfil de silicona extruida que se colocd en
el interior y en el exterior de la ranura tapando la junta en dos © mds vidrios, con sujecion
dindmica, sellos climdticos, que actian como barrera impermeakilizante sobre la superficie
de! muro corting,

308. Junta de dilatacién. Sellado del cristal por el perimetro exterior a través de un perfil
de acordedn de silicona para fijar el vidrio ala pared.

309. El sellado de intemperie con silicén de curado neutro y de médulo bajo, debe ser
capaz de expandirse y comprimirse al menos 100% del ancho instalado, es decir 50% en
cada direccion sin que sus propiedades adhesivas se vean afectadas.

310. Se recomienda utilizar Sellador Dow Corning 791 Silicone Weatherproofing Sealant, ¢
productos de igudl o superior calidad que cumplan con los requerimientos y caracteristicas
técnicas y mecdnicas de este producto, entre ellas la normativa ASTM {Sociedad
Americana de ensayos de Materiales) C 920. Todos los sellantes a ufilizar deberdn ser
incoloros. Y se recomienda contactar a los fabricantes para la adecuada seleccidn de los
mismos.

311, Se deberdn presentar las cartillas técnicas, recomendaciones y garantias de los
fabricantes, para los productos a utilizar.

Cusiodia y Limpieza:

312. La custodia de las instalaciones de la obra incluyendo los vidrios serdn Unicamente
responsabilidad del contratista, cualquier deterioro o dafio deberd ser subsanado antes de
entregar las obras.

313. El Contratista deberd entregar los vidrios y marqueterias asi como el resto de la
oficina en perfecta limpieza.

314. La limpieza de vidrios serd realizada por personal especializado siguiendo las
recomendaciones del fabricante.
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Polarizado:

315. Fl contratista debe de efectuar el suministro de una pelicula adhesiva (polarizado)
para colocar en el ventanal de la oficina del encargado de la oficina.

316. Para este caso se utilizara una pelicula tipo sandblating, esta pelicula serd adhesiva
y serd film sandblasting medio {simulando un acabado sandblasted) igual o similar a la
Sungard Co. fabricada en los Estados Unidos de América, modelo NRW 200 Frost Matie
SCR. Esta pelicula deberd colocarse dejando 2.5 cms en todo el perimetro de la superficie
en donde se instale.

317. Las caracteristicas que debe cumplir son las siguientes
Coeficiente de Sombreado 0.83%
Coeficiente de Ganancia de Calor Solar 28%
Energla Solar Rechazada 28.7%
Reduccién de Brillo 2i%
Energia Solar Reflejada 13.5%
Energfa Solar Absorbida 22.3%
Energia Solar Transmitida 464.5%
Luz Visible Reflejadda 16.4%
Luz Visible Transmitida: 69.7%
Luz Ultravioleta Rechazadd 99.0%

Trabajos Eléctricos, Datos, UPS y de iluminacién;

318. La contratada deberd de reutilizar dos luminarias las cudles deberd de trasladar de
las bodegas del banco ubicadas en Barrio Escalante a la tienda de Los Colegios. A estas
juminarias se les deberd de efectuar trabajos de mantenimiento profundo [cambio tubos,
balastros, limpieza, efc.) estas dos luminarias se instalaran frente al drea de Caijitos de
Seguridad. Estas luminarios deben de quedar con su respectivo sistema eléchico
independiente y su sistema de apagador individual.

319, El apagador debe de quedar inserto en ta pared liviana existente,

320, La contratada deberd de efectuar el suministro y la colocaciéon de dos luminarias
de tipo balastro electrénico 2x32W T8 de Silvania 1 cuales se deberdn de colocar en el interior
de la nueva oficina a confeccionar. Estas luminarias deben de quedar debidamente
sujetas a la estructura del techo. Estas luminarias deben de quedar funcionando cada una
con un apagador independiente.

321, La contratada deberd de efectuar el cambio de ubicacion de los fomacortientes
convencionales, de UPS y salidas de voz y datos que se encuentran en los paneles de
divisién que se van a retirar del sitio. Estos deben de colocarse en la pared existente en el
sitio, en el punto visto el dia de la visita.
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322, La contatada deberd de efectuar el cambio de ubicacion de 4 puesios de
trabajo, al frasladar estos puestos se debera de efectuar el cambio de las iineas de voz,
datos, tomacorrientes convencionales y de ups, a la vez se deberdn de reubicar las
luminarias existentes sobre estos puesios, efectuando los trabgjos que se requieran en 1os
cielos suspendidos pard su correcto acomodo.

323. Para todos estos trabajos se deberdn de seguir los siguientes lineamientos de
materiaies, mano de obray acabados:
Salidas para tomas convencionales

324, se deberan trasladar los fomas indicados y vistos, estas alimentaciones dobles

de sdlidas de electicidad pegados al tablero indicado en sitio, deberd ir en tuberia

independiente y con THHN AWG #12, con und distancia no mayor a 150m. Aparte se debe
de suministrar todo lo requerido para la salida independienie que se requiere para las
imdgenss.

325. ncluye todo lo necesario para habilitar y dejar funcionando el circuito, tuberia,
receptdculo, etc.

Alcances del trabajo
326. La obra incluye el suministro de la mano de obra, materiales, equipos y los
servicios necesarios pard suministrar, instalar, probary garantizar la instatacion completa
de todos los sistemas eléctricos que se indican.

Normativa:

AN e =

327. Forman parte de éstas especificaciones.

« NEPA 702008, Codigo Rléctico Nacional de Costa Rica.

« NFPA 70 E “Norma pard la seguridad eléctica de los empleados en lugares de trabgjo” en
su Ultima versién en idioma espanol.

« Ultimas versiones y adendas de las normas ANSI/EIA/TIA 568, 569, 570, 606 y 607.

. Norma Técnica para la s|Instalacion y Equipamiento de Acometidas” de la Autoridad
Reguladora de 105 servicios PUblicos emitida el 21 de diciembre del 2001.

o Oftros Coédigos Y Reglamentos emitidos por & Colegio Federado de Ingenieros Y
Arquitectos, vigentes d la fecha de publicacion de este cartel y relafivos a ias practicos
constructivas de los sistemas eléciicos.

« Manudl de Redes Bécticas de Distribucién Subterdneas 19.9/34.5kV
+ INTE 31-07-01-2000 Seguridad, colores y sU aplicacion.
o INTE31-07-02-2000 Sefalizacion de Seguridad e Higiene en 1os Centros de Trabgjo.

Materiates, mano de obroy métodos constructivos

Generaqlidades
328, £l trabgjo serd ejecutado por persondl experto en esta clase de obras para 1o cual
se pondrd al frente de estas obras a personal idéneo y de amplid experiencia.

329. f inspector estd facuttado para solicitar d contratista la remocién de cudalquier
personal de obra que demuestre incompetencia manifiesta, fatta de idoneidad para las
labores asignadas © impida un desarrolio adecuado de las labores de inspeccion.
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330. Todas las instalaciones serdn de primera calidad, redlizadas de forma nitida, de
acuerdo a las mejores practicas del ramo, dejando libre acceso a todos los componentes
y accesorios pard inspeccion y mantenimiento.

331. Todos los materiales y equipos serdn sometidos a la aprobacién del inspector dentro
del primer mes calendario del plazo de obras aunque sean iguales a las marcas y modelos
utilizados como referencia en esta contratacién. Esta solicitud se entregard por escrifo al
inspector electromecdnico. El atraso en la entrega de la solicitud por parte del contratista
no dard derecho al aumento de plazo de obra.

332, Los materiales, accesorios, componentes y equipos deben ser nuevos y de primerd
cdlidad. Todo equipo dafado debe sustituirse. Todo material o equipo rayado o golpeado
durante la instalacion deberd ser retocado al acabado original o sustituido de acuerdo al
criterio del inspecior al respecto.

333. El contratista, después de recibir las nofificaciones del inspector, deberd coregir
cualquier trabajo ejecutado, ya sea por utilizar material defectuoso, no probado, o que
incumpla lo requerido en planos y especificaciones técnicas. Esfas modificaciones se
ejecutardn de inmediato y no tendrén costo alguno para el propietario.

334, Todos los materiales y equipos serdn sometidos a la aprobacion del Inspector antes
de su instalacion, aun cuando sean igudles a las referencias de marcas indicadas en estos
especificaciones.

335. El coniratisia es el Unico responsable por el cuido y proteccion de todos los
materiales y equipos hasta el recibo final de |la obra.

336. Todo material deberd ser probado y se entregard en perfecto estado de
funcionamiento. En caso de que presente avetias durante la vigencia de la garanfia
deberd ser sustituido sin costo adicional para el propietario.

Tuberia Conduit, Ducios y Accesorios

Tubertias
337. Todas las fuberias eléctricas y sus accesorios  serdn del fipo "téctica Metallic
Tubing” (EMT}, "Intermediate Metal Conduit” (IMC) o “Rigid Steel Conduit” {RSC). Los
estandares y certificaciones a cumplir son los siguientes:

. Tuberia EMT: UL797, ANSI C80.3 NEC 2008 Art 358.
. Tuberia RMC: UL 6, ANSI C80.1, NEC 2008 Art 344.
. Tuberia IMC: UL 1242, ANSI C80.6, NEC 2008 Art 342.
338, En la oferfa se deberd incluir la documentacion probatoria del cumplimiento de los

est@ndares indicados,

339. El Contrafista estard en la obligacién de verificar los planos arquitecténicos,
estructurales, slécticos y mecdénicos asi como el sitio de instalacion para asegurarse que
no habrd interferencias entre tuberias, cajas metdlicas de Idmparas, ductos de ventilacion
y confeccionar los registros de cielo que considere necesarios efectuar. Todas las
consideraciones de rutas de tuberias con relacién a los planos y a kas condiciones del sitio
de instalacién deberdn incluirse dentro de la oferia.

340, Las tuberias y ductos eléctricos se instalardn a nivel en los tramos horizontales y a
plomo en los tramos verticales. Todos los tendidos de tuberias deberan efectuarse en forma
ordenada y en linea recta, paralela o perpendicular a los ejes de columnas y paredes del
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edificio. Los dobleces s& realizaran en dngulo recto. La separacion entre tuberias deberd

permitir la instalacion de accesonos Y cajas.

341, Las fuberias y ductos eléclicos embebidas €n concrefo  deberdn sujetarse

frmemente a las varillas de la estructura del edificio. No se permite alterar las barras de
acero de la estructura para colocar tuberias.

342. Todos los accesorios de la tuberia EMT a utilizarse como uniones y conectores serdn

metdlicos del tipo de presion a prueba de agua [no se aceptaran del fipo de tornillo) vy
contardn con sello UL estampado o similar aprobado de su pais de origen. En yniones
roscaddas, los accesoros deberdn fener mds de cinco hilos atornillados en el tubo conduit
que sujefen. Las uniones a cajas de paso y de registro se hardn usando dos tuercas y
confratuerca. Las uniones pard el conduit de PVC serén de PVC, de insercién, especiales
para sy uso con pegamento especial de PVC Y los conectores seran para tuberia EMT de
tipo tornillo.

343. Curvas hasta 25 mm. de diagmetro se pueden confeccionar ulilizando dobladora
mecdnica siempre que no se reduzca el drea efectiva Gl Los codos de 31.8 mm. de
digmetro o superiores serdn de confeccionados en fébrica.

344. Grupos de tubos que van en ia misma direccién, pueden soportarse con anclajes
suspendidos de ménsulas, previa aprobacion del inspector.
345. Las tuberias conduit con diametros superiores a 50 mm. que 5€ instalen embebidas

en muros y paredes seran del tipo PVC cédula SDR-26.

346. Toda la ducteria y tuberia metdlica deberd tener continuidad eléctrica entre cajas
y de éstas alos Tableros de tal forma gue se encuentre al mismo potencial eléctico dela
puesta a tierra. Estq condicion  deberd ser demostrada ante &l inspector de la obrd previo
ala recepcion definitiva,

347. £n &l entre cielo, toda la tubetia deberd identificarse identificando la cantidad y
tipo de circuitos Que conduce (UPS, tomacorrientes, fluminacion).

348. El porcentaje de ocupacion de ductos que transporten energia no podrd& ser mayor
del 40% de! drea transversal de dicho ducto. ks responsabilidad del contratista verificar esta
condicion.

349. Todas las tuberias deberdn ser identificadas con pinturd de fabrica de acuerdo a su
uso y siguiendo ia siguiente indicacion:

. Tuberia EMT COLOR NARANJA: sistema de iluminacion {Potencia}
.  Tuberia EMT COLO MORADA: sSistema de lluminacion (Control)
. Tuberia EMT COLOR NEGRO: Sistema de Tomagcorientes de Emergencia
« Tuberia EMT COLOR AMARILLO: sisterna de Tomacorrientes Normall
« Tuberia EMT COLOR VERDE: sistema de Tomacorrientes de UPS
« Tuberia EMT COLOR AZUL: sistema de Cableado Estructurado
. Tuberia EMT COLOR ROJO: Sistemna de Deteccién Confra Incendio
« Tuberica EMT COLOR BLANCOC: Sistema de Alarma y Conirol de Acceso.
Canaleta
350. Las canaletas de distribucién verticales {bajantes) ¥ horizoniales que se muesiran en

planos y que alimenten salidas de electricidad y telecomunicaciones en particiones,
paredes Y muebles, se confeccionardn con conduccién tipo canaleta plasfica  con
aislamiento eléctrico de 500 voltios certificado por UL sello U.L. estampado, area efectiva
de acuerdo ala canfidad y calibre de cables a conducir pero nUNca inferior alos 19 cm2,

Con canal de separacion energia- telecomunicaciones, igual o similar al sistema DLP de
Legrand.
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351. Los accesorios a ulilizar deberdn ser del mismo fabricante y propietarias del mismo
modelo de candleta ulilizada en cumplimiento con las especificaciones {écnicas
solicitadas en este mismo apartado.

352. Para el caso de candlizaciones que dlimenten exclusivamente interruptores pard

control de fuminacion se permite el uso de canaleta de idénticas caracteristicas a las

indicadas pero con arec acorde al calipre y nimero de conductores que conduzca. No se
permite el uso de canaleta que conduzcd cableado de telecomunicaciones para ia
alimentacion de dispositivos de control de fluminacion. Esto para los sitios en que los
muebles y paredes no ofrezcan solucion a través de ducteria propia del sistemd utilizado.

Cajas de Salida 'y de Redistro

353. Todas las cajas de saliday de regisiro pard accesorios a colocar en paredes y cielos

serdn metdlicas de una sola pieza del tipo acero galvanizado, metal fundido, calibre
standard Americano sello UL estampado, tipo S o FD segun se requiera, con und
profundidad no menor de 4 cm.

354, Cajas de salida en cumplimiento de las exigencios del NEC 2008, esténdar NEMA Y
sello UL

355, Todas las cajas de saliday de registro para accesorios a colocar en paredes y cielos
serdn metdlicas de una sola pieza del tipo acero galvanizado,

356. Toda caja en estado de oxidacion al alambrarse Ia tuberia deberd ser sustituida o
bien, a juicio de la inspeccion ser limpiada y tratada contra la oxidacion.

357. Todas las cajas estardn rigidamente aseguradas en sy posicion.

358. Todas las cajas, con excepcion de 1as cajas en cielos falsos y paredes NO

terminadas y cuando el Conduit estd colocado en torma visible, estardn colocadas de tal

manera que ¢l filo de las cajas esté al ras con la pared, terminadas a no mas de 6.4 mm.
nacia adentro. Cuando estén localizados en las columnas o sobre las puertas, las cajas
deberdn ser colocadas simétricamente con las columnas o las puerfas.

359. £n caso de salidas dlimentadas por candleta, no se permite 1a instalacién de

dispositivos de safida eléctricos o de telecomunicaciones dentro del cuerpo de la

canaleta, para ello se deberd ulilizar las cajas de salida gue se describen en estas
especificaciones.

360. Marcas de referencia: steel City o Cooper Crouse Hinds

Conductores
361, Todos los conductores serdn de cobre recocido, de tamafio AWG o KCMIL segin
se indique en los planos.

362. Serdn de 1ipo, dislamiento,  resistencia mecdnica € intensidad admisible én
cumplimiento con el codigo eléctico americano NEC Olfima version en idioma espafol,

con sello UL estampado y en cumplimiento con 1as disposiciones del INS con relacion a la
cobertura de las polizas de incendio.

363. A aislamiento serd de cloruro de polivinilo retardante de flamay und chagueia de
nylon.

364. fl aislamiento de todos los conductores serd de 400 voltios tipo THHN, salvo
indicacion en planos.
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365. No se aceptan conductores solidos. Los conductores serdin de vaiios hilos.

366, Cada circuito debe tener cable de neutro y tierra independiente.

367. Los conductores de circuitos de control serdn identificados por color y por etiquetas
plésticas en cada terminal y caja de regisiro o conexion.

368. En ningUn circuito de potencia se usard cable de calibre menor al N° 12 AWG,
salvo indicacion en planos y sistemas de control.

369, En donde sea posible debido a su ampacidad, la dlimentacion a las luminarias
fluorescentes puede ser redlizada a partir de las cajos de conexién, con multiconductores
flexibles de 3 0 4 N° 12 AWG THHN con forro de PVC o pléstico integralmente estandar
NEMA, sello UL de 13 milimetros de didmetro con sus conectores especiales.

370, El conductor de dlimentacion de las restantes luminarias  serd cable  con
dislamiento para 125 ° C, contra cdlor y humedad, con aislamiento para 300 volfios como
minimo colocados dentro de BX metdlico con forro adherido de pléstico o PVC,
integralmente estdndar NEMA, sello UL, a prueba de agua de 13 mm de didgmeiro con
conectores especiales.

371, Todos los conductores serdn caodificados por color para indicar fases, neutro y fierra.
Ademds, deberdn tener marcado su cdlibre y tipo de dislamiento desde fdbrica.

372, La clave a usar serd la siguiente para el sistema de distribucion:

e Colorrojo: Conductor de fase de circuito preferido.

« Color negro; Conductor de fase de iluminacién y color de neutro de circuito preferido.

s Color azul: Conductor de fase de circuitos de tomacorrientes.

«  Color Blanco: Conductor de neutro para los sistemas fuera de circuito preferido.

e Color verde: Conductor de tierra de seguridad en todos los casos.

e Color verde con franjas amarillas: Conductor de tierra aislada para el circuito preferido.

e Laclave a usar para sistemas de acometidas, alimentacién de centros de carga'y equipos

tifdasicos serd la siguiente:

Color Blanco: Conductor de neutro.

¢ Color Verde: Conductor de fiera.

e Colores negro, azul y rojo: Conductores de fase segin corresponda a la codificacion de los
sistemas trifdisicos.

373. En el caso de conductores que se fabriquen en un solo color la identificacion se
reclizard con cintas de colcres,

374, Durcinte el alambrado deben ordenarse los conductores de tal modo que se eviten
quiebres y causas posibles de dafio al forro.

375. Los framos de conductores locdlizados dentro de tableros, deben ir ordenados para
tacilitar su identificacion, formar dngulos de 90 grados cuando seda necesario, cambiar de
direccién y tener la longitud suficiente para evitar empalmes.

376. Suministro e instalacién de lineas de red primaria en cable UTP Cat 6 desde el
cuarto de comunicacién hasta los puntos de consolidacion debidamente ponchados en
sus extremos en “patch panel" Cat é modulares y block IDC-110 respectivamente, para
estructurar los puestos de frabajo indicados en planos, en su maxima capacidad, el codigo
de colores enfregado en fablas adjuntas se debe respetar tal como se indica para poder
diferenciar las redes a instalar,
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377. Toda la obra serd construida con materiales de un solo fabricante {excepto los
materiales de conduccién). Al respecto, se requiere que dentro de la oferta se incluyan las
cartillas técnicas de todos los materiales a incluir en la obra.

378. Marcas de referencia:
PANDUIT
HUBELL
LEVITON
379. En caso de que se ofrezcan otras marcas, debe adjuntarse a la oferta un

cuadro comparativo en donde se demuestre expresamente gue la marca ofrecida es de
igual o mayor calidad {en cuanto a cumplimiento de pardmetros) a las marcas de
referencia.

Extractor de daire:

380. La contratada deberd de efectuar el suministro y la colocacion de un extractor de
aire a colocar en la pileta de aseo de la tienda, este deberd de quedar con su respectivo
sisterna de ductos conectados con descarga dl exterior se la fienda. Este deberd de ser un
vventilador helicoidal, con caudal aproximado de 180 m3/h, luz piloto de funcionamiento,
motor 230V-50Hz, P44, Clase ll, con profector térmico, para trabajar a temperaturas de
hasta 40°C.

381. Deberd ser similar o de la imagen:

I

[
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|

I

1

i

}
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!
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Cargador de gypsun:

382. La contratada deberd de efeciuar el suministro vy o colocacién de todo lo

requerido para la confeccién de un cargador de Gypsum Regular. Este se confeccionara
con ldminas de un espesor de %" y dimensiones de 1.22 x 2.44 metros. La misma puede
variar segun indicaciones en planos constructivos. Se debe presentar copia de la
cerfificacion de fabrica, donde se indique que el material a utilizar, cumple con los cddigos
de resistencia al fuego de Underwriters Laboratories Inc, asi como de ASTM y ASTOM ¢ 36.

383. Donde se indigue en planos se utilizaran las laminas de gypsum tipo firecode de
la Casa USG o superior,
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384, Los materidles gque se necesitan para estructurar una pared son: frack, stud,

canales, tornillos, firos y clavos.
385. se ulilizardn perfiles en calibre 25 de hierro galvanizado.

386. Track: Perfil en forma de "U" hecho de acero resistente a la corrosion, el cual se
coloca en posicion horizontal en la pared superior e inferior pard formar el marco de la
estructura de soporte de la pared y con un ancho de 3 5/8".

387. stud: Perfit o poste en forma de “C" hecho de acero resistente a la comosién, el
cual se coloca en forma vertical. $e recomiendd colocarlos a cada 0.41m. cuando la
pared tenga und longitud de mds de 3 metros y una separacion mdaxima a cada 0.61m.
con un ancho de 3 5/8".

388. Canal: se utiliza para darle rigidez o ld estructura de pared, principalmente
cuando la altura de esta excede los 3.00 m.

389. Tiros: Se ufilizan junfo con los clavos para fijar los perfiles al piso o entrepiso.
390. Clavos de acero: Se utilizan juntamente con los firos, y se requiere de la pistola
de impacto para ambos. EL tamano de los clavos generalmente usado es de %", 1"y 1 "

321. Tornillos: Se utilizan de 6 x 7/16" con punta fina o con punta broca.

392, Se deberd usar cinta para las juntas entre las lamings, para interiores se utilizard
la "Cinta de papel” de 2” de ancho.

393. Se deberdn utilizar esquineros metdlicos y molduras en todos los bordes vy filos
de las paredes de gypsum.

394, Se deberd usar masilla premezciada para Gypsum. Al entrar fa fase final se
debe esperar a que la pasta inicial esté seca (tarda 24 horas). Una vez ocurido esto, se le
dard ofra mano de pasfa tormando una faja de 30.0 cm. de ancho aproximadamente, se
aprovechard la operacién de la juntura para retocar los clavos o tomilios con la misma
pasta, pasando la pasta y dejando gue 56 seque, tantas veces COMO sed necesario para
Jograr que desaparezcd de la vista, Una vez gue se haya secado, se fijard para que la
superficie quede totalmente lisa.

395. Para paredes curvas se Utilizard la estructura redonda que guie la lémina, esta
serd del Tipo Flexible {Hi-Flex) de la casd USG o superior.

Puerta plegable:

396. La confratada deberd de efectuar el suministro v la colocacion de una puerta
plegable de PVC {color a escoger por el inspector del banco) la cual se deberd de instalar
frente a Cgjifas de Seguridad, esta puerfa deberd de contar con un lavin el cudl cuente
con un minimo de dos copias de las llaves.

397. Esta puerta debe de quedar en el centro de la linea del nuevo cargador, con su

respectiva guia superior y sus respectivos marcos (todos corectamente adheridos con

tornilios y facos de fijacion.




Detalle de puertat

Persiangs:

398. La conratada debera de efectuar el suministro y 1a colocacion de las persianas
verticales de PVC requeridas en i nueva oficina y efectuar el recorte de uno de los rieles
existentes en las persianas que aciuaimente se encuentran en a oficina. el color del
pldstico se indicara por parte del inspecior del banco

399. Condiciones técnicas:

a. Las persianas verficales deben estar instaladas a rieles de aluminio
arquitecténico con una composiciéon 100% aluminio anodizado {antioxidante),
con camtos de PYC no reciclado, sistema de auto dlineado, sistema de
rotacion y retraccion. t riel debe tener un sistema de refraccién de pantégrafo
y refraccion de lengUetilia.

b, Fl matertial de laslamas en PVC deben tener unda composicion en 100 % PVC no
reciclado con un grado de opacidad 90%, 98%, impermeable, debe mantener
su contextura y color anie los cambios del cima durante el tiempo de garantia
ofertado, deben ser lavables.

c. Los mecanismos de control deben permitir abrir y cerar por la accidn de 2
cordones, su mecanismo de accién debe ser un sistemd autodiineable el cuadl
tacilite la recuperacion del mecanismo que conirola la enfrada de luz en dos
movimientos: rotacion y desplazamiento de lamas. Tiene que fener incluido los
sistemas de control independientes para los dos movimientos de lamas: cadend
y cordon.

d. El matietial de la persiand serd en PYC liso de un espesor de 30 micras, por ¢ ¢m
de ancho, el tono se indicara en el momento de la visita ol sitio. Se considerarg

gue los mecanismos de apertura se ajustaran a las necesidades de cadd
ventana {aperturda iateral, lateral contrario, central y recogida al cenfro

e. El oferente deberd de verificar la medida de las dreas y de otros detalles, como
las paredes donde se instalara las persianas, 1as cenefas, de tal manera que
uliice las nerramientas y materiales que permitan un soporte correcto sin
perjudicar las paredes.

Cielo suspendido:

400. B contratista deberd de realizar el cambio de las Idminas de cielo suspendido
requeridas en la agencia.
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401. La instalacion deberd redlizarse siguiendo las indicaciones del catdlogo del
fabricante y de las normas vigentes que aseguren su estabilidad. Los cortes que se realicen
en la estructura {pertfileria) para adaptarla a la modulacién y el desperdicio que ocasione
esta actividad, la deberd tener en cuenta el contratista vy se contemplard en el melro
cuadrado de este ftem. No tendra pago por aparte

402 Tipo de lamina:

a. Trabgjar preferiblemente con las marcas USG o Amstrong. de ser otro diferente
cumplir con lo establecido y presentar fichas técnicas.
b. La ASTM E 1264, es la norma para clasificar los productos de paneles acusticos.

c. Amstrong: tipo (Fine Fissured) iéminas de cielo suspendido de 120cmxélcm con el
borde liso, espesor minimo de 1.5cm. NRC=.55, CAC=33/35 LR= 0.85, Clase A 1732,
Peso 3.42Kg/m2, usar esiructura 15/14" PRELUDE, ver detalle. Tipo lli, forma 2, Motivo
CE

d. USG: tipo {Radar Clima Plus) laminas de cielo suspendido de 61x61cm con el borde
biselado {LST), espesor minimo de 1.59cm, NRC=.55, CAC=35/35 LR= 0.85, Clase A
7990, contenido reciclado 08%-44% usar estructura D {DONN DX}, ver detalle.

f) NCR: Coeficiente de reduccion de ruido, capacidad de la placa pard absorber el sonido
g) CAC: Clase de atenuacién de ld placa. capacidad de la placa para obstruir el sonido

RL: Reflectancia Luminica, las placas con un factor por encima de 0.85, alia reflectancia
luminica, reducen costos en energia y el nimero de luminarias en un espacio.

403. La contratada deberd de efectuar la dlineacion de todos los sectores de la
astructura del cielo suspendido que sean requeridos. De igual forma deberd de redlizar la
sustitucion de todas las piezas de la estructura dafadas.

404, Esta estructura deberd de quedar debidamente fija, cumpliendo con fodas las
normas y regulaciones correspondientes.
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Escalera metdlica:

405, La contratada deberd de efectuar e! suministro vy la colocacién una escalera
meldlica confeccionada en tubo redondo de 2" en 1.5mm. este debe quedar con
acabado fast dry en color negro.

406. Dicha escalera deberd quedar debidamente fija a la pared en 6 distintos puntos de
anclaje, en lamina lisa de 4" con pernos hilti de 4" x 4"

407. Sobre esta se deberd de confeccionar un acceso o tapa falsa en plywood con
contramarco de madera de 1" x 3", todo en acabado color blanco.

F N
N d
A
Tubo de 50mm en 1.5mm
£
o
D -~
Peldafios cada 40cm
b -
o/
. ot

Forro columna:

La contratada deberd de efectuar el forro de la columna existente en la nueva oficing, esta
columna se deberd de forrar con lamina de melaning enchapada con pléstico laminado
acaobado mahogany, esta debe de levar una puerta de acceso al tablero de
telecomunicaciones existente.

Para esto se trabajara con el siguiente disefio de forma:
a) Todos los cantos, donde no se indique post formado, estaran protegidos por un tapacantos
de P. V. C. o chapeta [segin sea el caso} disponible en varios colores, acordes con €
acabado de la superficie {mismo color). También disponible en acabado de madera

natural de varios colores y tonos. Acabado semimate para evitar reflexion de luz.

b) Las alturas de cada mueble, se indicaran el dia de la visita,

*Durabilidad y Resistencia:
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408. Los producios deberdn tener und durabilidad ¥y resistencia que bajo condiciones

normales de trabaio tendran una vida Ufil de por lo menos 10 aios, pudiendo renovarse 5US

acabados, de tal manera que se puedadn reciclar Y reutilizarios  con distintas
configuraciones en el futuro.

409. su instalacion deberd de realizarse con nerramientas de facil adquisicion en el
mercado nacional,

410, La estanteria deberd de cumplir con las siguientes dimensiones minimas, 30cm de

profundidcd por 300cm de largo. Deben de instalarse dos estantes. B! contratista deberd

en consecuencid, agregar as piezas Y refuerzos necesarios {soportes) requeridos, de
manera que guede un mueble de primerd calidad, fuerte y que mantenga la figura.

5. SUPERFICIES DE TRABAJO.

A1, seran tableros de madera aglomerada de 17 mm de espesor como minimo,
fabricado con particulas de madera unidas entre si mediante un adhesivo ureico.

412, Las fijaciones, clavos o tornillos, deberdn estar distanciadas como mdxime 50 cm
entre una y ofra.

EXTRACCION
TORNILLO
CANTO

HINCHAMIENTO max .
Formato {m) 1,52 x 2,44

N/A: No aplicable
Tolerancias dimensionales:

Espesor £ 0,2 mm
Largo ¥ ancho mm/m.

Diferencia enire diogonales * 2,0 mm/m.
Tableros de particulas pard aplicacion de interior {
en ambienie se€CO.
Contenido de humedad entre 5% Y 11 % af momento del despacho, medida usando
método esténdar EN 322.

umplen los estandares clase E-1 en emision de formaldehido segun norma euvroped EN

C
312,
Las tolerancias especificaddas tienen una confianza estadistica del 95%.

incluyendo mobiliario} pard utilizacion

413. Estaran terminadas en plastico laminado de alta presion de 0.8 mm de espesor
minimo disponibles en colores planos © Con grabado con acabado semimate pard evitar
reflexion de WZ. Resistente impacto, quemadas de cigarrillos, tésforos, ralladuras
abrasivas. Que cumpla como minimo con las normas NEMA {US.AL).
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414, Todos los cantos estardn protegidos por un perfil de P.V.C. disponible en varios
colores, acordes con el acabado de la superficie (mismo color).

Movimienio, traslado v reubicacién de mobiliario:

415, La contratada debera de efectuar el fraslado y reubicacion en el sitio de 4
estaciones de trabajo tipo BCR-1 existentes en el sitio junto con sus respectivas divisiones.
También se debe de sfectuar el desarme y traslado a bodega de dos estaciones de
trabajo tipo BCR-T junto con sus respectivas divisiones {ver detalle de salidas en seccidn
anterior).

416, la contratada deberd de efectuar el desarme, traslado de la tienda del BCR
Curidabat a la tienda de Los Colegios y montaje de una estaciéon de trabajo fipo BCR-3.

Asequramiento de verja:

417. El contratista debe de efectuar el suminisiro e instalacion de toda lo requerido para
asegurar todas las verjas ubicadas en la parte posterior de la tienda. A estas se les deberd
de soldar nuevas bases confeccionadas en angular de 2" x 4" los cuales se colocaran a
una distancia méxima de 1.50m entre si.

418. De requerir a estas verjas se les deberd de colocar un refuerzo de platina de 1 '%2" x
1/8" en cada refuerzo.
419, Todos estos refuerzos se fijaran a la pared con pernos de anclajes expansivo Hilti HSA

M8X57/-/5 (BMMX57MM y soldarse cada uno).

420, Todas tas superficies de las vetjas deberdn estar ljadas, libres de defectos, de polvo
y grasas antes de pintarse.

421. A estas se les debe de aplicar una base de pintura corrostop minio rojo y dos manos
de anticorrosivo color negro iguai o similar al de Sur Primera 2000 {cod. 504-02002-000).

TRABAJOS TIENDA CIUDAD NEILY

Alfombra de hule:

422, La contratada deberd de efectuar el suministro y el envié a la agencia del BCR
ubicada en Ciudad Neily (Frente a Almacén el Verdugo. Diagonal ol Servicentro
Corcovado, Horario: lunes a viemes de 9:00 a.m. o 4:00 p.m.) de una alfombra de hule
para la entrada principal,

423, Fsta deberd de ser una alfombra de hule de 14mm de fibras de PYC antideslizantes,
de fibras reforzadas con un ribete de hute de 3mm.

424, Dicha alfombra deberd de ser de fibras resistentes a los rayos U.V. (interior/exterior),
de color azul con la leyenda de "Bienvenidos” en color blanco en la parte central.

425, Imagen de muesira:
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Pintura:
426, £l frabajo consiste en trabajos diversos de mantenimiento liviano en ias paredes de
la agencia.
A27. se deberdn pinfar todas las dreds que s& vean y yaloren el dia de la visita al sitio en

1os distintos puntos. El color s& escogerd por parte del SUPETVISOT del banco. La pinfura que
se gplicara serd de aceite brilkante para los exieriores Y satinada para los interiores vy raffic
para ld senalizacion de los parqueos

428, El contratista debe pintar todas las areas de barandas, verjas, porfones, ubicados

en la fachada. En estas dreds s& aplicara pintura {ipo fast dry {color a escoger por el

inspector del banco) gue cumpla con las especiﬂcociones técnicas requeridas. Si alguna
de las piezas se encuentra dafiada por corrosion {excesiva), se debe sustituir esta seccion
por und NUeva pieza. Los pajantes del ATM también deben pintarse, de acuerdo al color @
escoger por el supervisor del banco.

429, Los desecnos producto del trabajo, deberdn ser retirados paor cuenta del contratista

y que &l grea de frabgjo qguede complefamente limpia, después de que se termine el

trabajo. Bl confratista debe tomar todas las prevenciones pard proteger las dregs que no
se van a pintar (plcsticos. mantas, efc.).

430. Todas las superficies deberan estar fjadas, seliadas y libres de defectos y de polvo,

antes de pintarse. Los agujeros de clavos, revenfaduras € imperfecciones en (]

mamposteria deben rellenarse con masila especial y dlisarse parda que empalmen con las
superficies contiguas. Las superficies metdlicas deben estar fotalimente fiores de &xidos. En
caso, de gue las paredes existentes presenten defectos de acabados, s& deberd empastar
todas las superficies visibles, ya sed interior © exteriorrmente con el tipo de pasta lisa
especial pard cada fipo de pared {inferior © exterior}, sinilar Mural Revestimientos de Sur.

Mano de Obra:

JLILCI0LSE LBy

431. Antes de iniciar el trabajo de pinturd todas las superficies deperdn estar limpias, lisas
y libres de polvo, tierra, grasd. moriero, etc.
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432, Bl frabajo de pintura deberd ejecutarse por pintores diestros y experimentados.

433, Cada mano de pintura se aplicard uniformemente, logrando una superficie libre de
marcas de brocha o rodillo, sin manchas, sin escurimientos. Se ha de tener especial
cuidado para evitar derrame o salpigue de pintura sobre la vidrieria, cerrgjeria y accesorios
eléctricos. Se empleardn protectores para no manchar pisos, elementos ornamentales,
equipo instalado o existente y especidlmente las superficies gue no lleven pintura.

434. Todas las superficies deberdn estar completamente secas antes de aplicar
cudlguier mano de pintura y en ningdn caso antes de que la mano anterior esté seca y
dura.

435, La cantidad minima de manos de pintura serd la que se especifique en asta

seccién. A cudlquier superficie que al aplicarse el numero de manos de pinturg
especificada no quede con el buen acabado, se le aplicard todas las manos de pintura
adicionales gque sean necesarios hasta conseguir una terminacion adecuada.

436. El trabajo terminado tendrd los colores, tonos y terminacion seleccionados por el
inspector del banco. Toda obra que no tenga un terminado especificado bajo esta
practica deberd profegerse conha gotas, manchas y salpiques de pintura o sus
ingredientes. Al terminarse la obra de pintura y antes de su aceptacién el Contrafista
ordenard una limpieza general de la oficina teniendo especial cuidado de que foda
mancha de pintura en pisos, paredes, puertas, aparatos, sanitarios, aluminio, equipo, efc.
sean completamente removidas.

seliado de mapeados, micro fisuras y fisuras

437. se detectaran todas las fisuras {simples y con desprendimientos) existentes en los
muros exteriores de la agencia, debiéndose preparar cada superficie para el sellado
correspondiente, refirdndose en fodos los casos las reparaciones anteriores.

438. Se clasificardn los tfrabajos de la siguiente manera:
439, Fisuras simples: Se ensanchardn y se profundizardn cada fisura con una amoladora.

g. Se pasard una pasta cementicia tipo Maxiempaste Extra Liso Exterior de INTACO o
calidad equivalente, en un fodo de acuerdo dlo que especifica el fabticante.
h. Luego, se pasard sellador para concreto.

440, Fisuras con desprendimientos: Se retirardn todos los desprendimientos existentes,
recomponiéndose la superficie cementicia y el material de frente.
i, Se ensanchardn y se profundizardn cada fisura con una amoladord.
j. Se pasard Maxiempaste Exira Liso Exterior de INTACO o caiidad equivalente, en un
todo de acuerdo a lo que especifica el fabricante.
k. Luego, se pasard sellador para concretfo.

Detdlle pintura:

441, Todas las obras deberdn ser limpiadas y preparadas en forma conveniente antes de
recibir las dos manos de pintura requerida con pintura tipo de aceite SUR o simitar.

442, El Contratista deberd nofificar af inspector del banco cuando vaya a aplicar cada
mano de pintura. En lo posible, se acabard de dar cada mano en toda la obra antes de
aplicar la siguiente.
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443, serd condicion indispensable pard la aceptacion de tos trabdjos, gue las superficies
fengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten sendles de pinceladas,
pelos, marcas, chorreadurcs, efc.

444, Si por deficiencia en &l material, mano de obra o cudalguier ofra causd, no se

satisfacen las exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por el inspector del

banco, el Confratista dard las manos necesarias, ademds de las especificadas, pard lograr
un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.

445, Bl Contratisia debera realizar previamente d It ejecucion de la primera mano de
pintura, as muestras de color y tono que la Inspeccion de Obra le solicite.

446. De no responder la pintura a la muestra aprobadd se haran repintar as estructuras
a solo juicio del inspector del banco.

447. Comprende la pintura de muros, comisas, aleros, etc.

A48, Antes de iniciar el proceso de pintura el Contratista deberd asegurdrse de que todo
el frabajo de reparacion o parchado de superficies de madera o mamposteria, fales como
colocacion de cajas oléctricas, conduit, efc., esté terminado.

449, Los colores son a uso'y preferencia del inspector, sin embargo 10s referencias de
los colores institucionales mas usados son:

. Paleta Sur
BLANCO ARTICO: SNOWBELL3003P
AZUL RHAPSODY 2399C
ROJO: AVENTURE: 2189C
GRIS CLARO: 29561 — PHANTOM
GRIS OSCURO: 29580 — NIGHT MOVES

Pintura a aplicar:

450, para las paredes externas. precintas y la oficina de los instructores del gimnasio la
contratada deberd de colocar und pintura igual o superior al 1ipo Esmalte 100 de pinfuras
sur. Esta debe de seren acabado brillante.

451. Esta pintura de aceite debe de cumplir con las siguientes caracteristicas:

______________.__.-—-——-———______._._-
Sélidos por volumen 34% - 36%
Solidos por peso 47% - 49%

Peso por gaién (kgd) 4.10-4.20
Viscosidad (Stormer Krebs KU} 89- 83
VOC (Compuestos Qrgénicos Cumple con
Volatiles) especificacion LEED
452, Para los cielos infermnos ¥ externos la contratada deberd de colocar una pinfurd

igual o superior al 1ipo Esmaite 6000 MATE de pinturas Sur.

453, Esta pintura de aceite debe de cumplir con las siguientes caracteristicas:
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PROPIEDADESFISICAS . =~ - '

Stlidos por peso (%) 75-71

Peso por gattn (kg/gal) 61-63

Stlidos por Volumen (%) 47 - 49

Viscosidad Stormer Krebs {Ku) 140-120
Rendimiento tedrico (mgalon) 72 mitfgaldna t mi

454,
superior al tipo Goltex anti

Para las paredes inter
hongos satinad

nas la contratada deberd de colocar
o 1100.

455. Esia pintura satinada debe de cumplir con las siguientes caracteristicas:
PROPIEDADES FISICAS i DATOS
galidos por peso {%) 55 - 57
Peso por galén (ka/gat): 48-49
Sélidos por Volumen (%) 42-44
Viscosidad Stomer Krebs (Ku) 100 - 110
Rendimiento tedrico (mgaldn) 64 mta 1 mil
VOO (compuestos organicos volatites) (o} Cumple con ¢l sistema de
. —_— e I evaluacion LEED
Materiales:
456, Se deberd tener especidl cuidado con €l almacenamie

inflamables para evitar incendios y explosiones

457.
de Espafia o con cuaiquier o

No se aceptard, bajo ninguna circunst
tra sustancia djen

458, $e suministrardn mues
aplicadas, &l trabajo termina
de la seleccion preliminar de fos colores, s€
color, por lo menos

Se ysardin 1os materiale
nes

459,
estrictamente 1as instruccio
envase. Se usan ComMo base

Trabgajos en aluminio:

La contratada deberd de realizar sl
las paredes del encargd
las mismas fineas de corte ve

460.
parte superior de
deberd de seguir

tras de todos los colores, P
do deberd corresp

de un metro para aprobacion
s indicados a confinu

del fabricante que
de similifud 103 productos de Pin

cerramiento en
do de lienda y del Gerente. E

onder co
aplicarén a las greds
de la Inspeccion.

acién para cada d
deben gparecer €n
turas Sur de CR.

rical que las paredes existentes.
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461, La contratada deberd de efectuar el suministro y la confeccion de todos los
materiales requeridos para la confeccion de las paredes requeridas en aluminio negro de
1" x 2" con vidiio de 4" para las oficinas.

462, Estas oficinas deberdin de contar con sus respeciivas puertas de aluminio negro con
todos sus respectivos accesorios {llavin, pivotes, brazo hidrdulico, tope, pata de cabra,
etc.}.

Especificaciones Generales del Aluminio:

443. Se usardn aleaciones de aluminio, comerciales, propias para usos indicados en la
visita, fabricadas de acuerdo con ias especificaciones de |a COMPARNIA DE ALUMINIO DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA {Aluminium Company of América).

464, Todo el aluminio, donde se indique expuesto a ia vista, donde se indique sera de
acabado anodizado de color negro, como minimo de 4" y donde se indique serd de
acaobado anodizado de color natural, como minimo de 4".

465, Los anclajes tornillos, tuercas, tuercas, etc., usados en la ejecucion del frabdjo, serdn
de aluminio, acero inoxidable o materiales no corrosivos, que ho afecten al aluminio y de
resistencia adecuada d sus funciones. No se aceptardn piezas con simple recubrimiento o
enchape.

466, Todos los elementos de aluminio deberdn estar protegidos contra la corrosion por
electrdlisis o contacto con otros materiales, de acuerdo con las normas usudles U
recomendadas por el fabricante.

Accesorios para puertas:

467, Los herrajes, en sus partes expuestas, deberdn ser de aluminio, acero inoxidable o
metales no corrosivos y no deberdn formar par electrolitico que pudiera afectar al aluminio
{color segun su ubicacion).

448, Pivotes, picaportes, alzadores, topes, retenedores de puertas, etc. se consideran
equipo estandar de las puertas y ventanas de aluminio. Todos astos elementos deben ser
para trabajo pesado "Heavy Duty" y coniar con la aprobacién del Inspector de la Obra,
segUn su comespondiente funcionamiento con base en los detalles de los planos
respectivos {color segdn su ubicacion).

Instalacién:

449, Todas las piezas deberdn instalarse a plomo, a nivel, a escuadra sin torceduras y en
su plano, posicidn o alineamiento con los otros frabajos ya gjecutados. Todo disefo deberd
hacerse para llenar las variaciones de la construccion, acondicionadas con las debidas
uniones e intersecciones ancladas correctamente en sus respectivos lugares. La mano de
obra y los acabados serdn de primera calidad en todos sus aspectos y estriclamente de
acuerdo con la mejor practica.

470. H peinazo o separador horizontal y los elementos verticales, ambos en aluminio, de
ias ventanas se asegurardn a las paredes sélidas, por medio de los tornillos de expansion de
6 mm de espesor y de largo suficiente para que penetren en el hormigdn no menos de 36
mm (no se permitirén tornillos fijados a tacos de madera). Los tomillos o pemos de
expansion para asegurar los marcos al hormigén de la pared se colocardn ¢ 40 cm centro
a centro, pero ningin caso debe quedar menos de dos fornillos por cada lado de la
ventana. A las juntas entre los marcos y la pared, se aplicard silicén por los cuairo lados del

Marcao.
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471. La puerta a colocar debe de ser de aluminio color negro, de lujo, con las
dimensiones y acabados detallados e la visita d sitio {debe quedar con lavin con ires
laves).

Proteccidn y Limpieza:
472, Después del moniaje, el Confratista deberd proteger adecuadamente fodas las
porciones de las puertas, marcos y otras partes anodizadas, expuestas a ser danadas por
mdagquinas pulidoras, mortero, cemento y ofros compuestos dafinos.

473, Bl Contratista tendrG a responsabilidad por el retiro del material de proteccion y [}
limpieza del aluminio.
474. Todo el aluminio serd cuidadosamente limpiado con agud pura o gasolina.
475. No se deberd usar ninguin agente limpiador abrasivo.
Vidrlos:
476. El color de! vidrio a utilizar serd de color humo de minimo 6 mm de espesor pard la

oficina del promotor y color claro para la oficina del encargado minimo de émm.

Calidad de los Vidrios:

A77. Todos los vidrios deben cumplir con las normas de calidad aquf requeridas, con las
especificaciones Y recomendaciones del fabricante y con las Especificaciones Federales
de USA. que sean aplicables a cada tipo de vidrio. Los vidrios utiizados en cubiertas,
tachadas externas ¥y tachadas intermas deberdn ser de calificacion  seguridad A, segin la
Norma ANSI- Z97-1 [American National Standard institute)

Empagues para Vidrlos:

478. Todos los vidrios deberan instalarse con empagues de neopreno moldeado o
extruido, de perfil y durezd requerida, de acuerdo con el fabricante del vidrio v las
condiciones de cada caso.

selladores para Vidrios:

479. Antes de hacer el pedido de los selladores, el Contratista presentard a 1os
inspectores, los catdlogos, muestras y cualquier ofro que considere oportuno para su
aprobacion.

Accesorios para Vidrios:

480. Bl sistema de ventanearias y vidrios incluye el suministro € instalacion de todos los
dccesonos necesarios para un adecuado vy funcional sistema. Se deberdn instalar entre
ofros empagues, cintas, selladores, asentadores, espaciadores, calzas, clips, otros; todo de
acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes, todos los accesorios serdn de
primera calidad ¥ del mismo color gue los marcos, excepto recomendacion expresa del
fabricante.

instalacién de Vidrlos:
481. £l Confratista podrd presentar modificaciones en los defalles siempre que igualen o
mejoren las condiciones establecidas en los planos y estas especificaciones, pero cualquier

modificacion debe contar con la aprobacién de la Inspeccion.

482. La instalacion de vidrios deberd ser ejecutada siguiendo fas indicaciones de los
planos, estas especificaciones, y 1as recomendaciones de los fabricantes.
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483. Antes de proceder dla instalacion se deberdn seguir los siguientes pasos:

s} Verificarla horizontdiidad y la verticalidad de los yanos.

1} Verificar la plomada de canales o gufas inferiores y superiores.

u) Ubicar los ejes de los vanos, pard efectuar el frazo respectivo, especialmente en los
puntos de uniones de los vidrios.

v} Al efectuar el trazo considerar la separacion que recomiende el fabricante, entre vidiio
y vidrio y entre vidrio y muro, para la dilatacion de las ventands.

w) Los panos de vidrio, no deberdn chocar, arastrar o descansar sobre una superficie
dura.

x) Para ld instalacion con  accesoros metdlicos de fijacion se debe interponer
empaguetaduras de material dislante (neopreno) para evitar el contacto metal-vidrio y
concreto-vidrio.

y) E djuste de los pernos, tuercas y placas metdlicas sobre el vidrio, deberd ejercer und
apropiadd presion que permita la firmeza de las uniones, asl como leves deslizamientos
de los cristales al interior de los accesorios.

7) Los accesorios de fijacion deben ser resistentes para no deformarse © romperse
(especiclmen’re para los confravienios).

qajlos vidrios fijos, deben ser instalados para soportar, los esfuerzos de vidrios moviles
(puertas y ventandas, batientes, efc.) especialmente en los puntos de rotacion,

Selladores.

M

484. los procedimientos de aplicacion de los selladores deberdn verificarse con €l

fabricante, pard garantizar la adecuada calidad del adnesivo/sellante y lograr obltener {0s

mdximos rendimienfos en los productos aplicados, asi como Und dptima limpieza ¥
depuracion enla aplicacién.

485. Es responsabilidad del Contratista verificar las caracteristicas de 103 materiales a
utilizar con el fabricante, ast como los manuales de procedimientos de aplicacion.

A86. Junta base. Entre vidrios, a través de un perfil de siicona extruida aue se colocd en

el inferior y en el exferior de la ranura fapando a junta en dos O mds vidrios, con sujecion

dinémica, sellos climdaticos, que actian como warrera impermeabilizante sobre la superficie
del muro corfing,

487. Junta de dilatacion. sellado de! cristal por el perimetro exterior a fravés de un perfil
de acordedn de silicona pard fijar el vidrio ala pared.

488. Fi sellado de infemperie con siicén de curado neutro 'y de madulo bajo, debe ser
capaz de expandirse ¥y cormprimirse al menos 100% det ancho instalado, s decir 50% en
cada direccion sin que sUs propiedades adhesivas se vedn afeciadas.

489, se recomienda utilizar Sellador Dow Corming 791 Silicone wWeatherproofing Sealant, ©

producios de igual o superior calidad que cumplan con los requerimientos ¥ caracteristicas

técnicas y mecdnicas de este producto, entre ellas la normativa ASTM [Sociedad
Americana de ensayos de Materiales) C 920. Todos fos sellantes o utilizar deberdn  ser
incoloros. Y se recomienda contactar d los fabricantes para la adecuadad seleccion de los
mismos.

490, Se deberdn presentar las cartilas técnicas, recomendaciones ¥y garantias de los
fabricantes, para [os productos a utilizar.

Custodia y Limpieza:

491. La custodia de las instalaciones de la obra incluyendo los vidrios serdn Unicamente
responsabitidad del contratista, cualquier deterioro o dafic deberd ser subsanado antes de
entregar las obras.

pigina: 69 de 110




492, Fl Contratista deberd entfregar los vidrios y marqueterias asi como el resto de la
oficina en petfecta limpieza.

493, La limpieza de vidrios serd redlizada por personal especializado siguiendo las
recomendaciones def fabricante.

Polarizado:

494, B coniratista debe de efectuar el suministro de una pelicula adhesiva (polarizado)
para colocar en el drea de la Tesoreria.

495. Para este caso se utilizara una pelicula tipo sandblating, esta pelicula serd adhesiva
y serd film sandblasting medio {simulando un acabado sandblasted) iguai o similar a la
sungard Co. fabricada en los Estados Unidos de América, modelo NRW 200 Frost Matte
SCR. Esta pelicula deberd colocarse dejando 2.5 cms en todo el perimetro de la superficie
en donde se instale.

494, Las caracteristicas que debe cumplir son las siguientes
Coeficiente de Sombreado 0.83% |
Coeficiente de Ganancia de Calor Solar 28%
Energia Solar Rechazada 28.7%
Reduccién de Brillo 21%
Energia Solar Reflejada 13.5%
Energia Solar Absorbida 22.3%
Energia Solar Transmitida 64.5%
Luz Visible Reflejada 16.4%
Luz Visible Transmitida 69.7%
Luz Ultravicleta Rechazada 99.0%

Cielo suspendido:

497. B contratista deberd de redlizar el cambio de las ldminas de cielo suspendido
requeridas en la agencia.
498. la instalacion deberd redlizarse siguiendo las indicaciones del catdlogo del

fabricante y de las normas vigentes que aseguren su estabilidad. Los cortes gue se rediicen
en la estructura (perfileria) para adaptarla a la modulacién y el desperdicio que ocasione
esta actividad, lo deberd tener en cuenta el confratista y se contemplard en el metro
cuadrado de este item. No tendrd pago por aparte
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499. Tipo de lamina:
a. Trabagjar preferiblemente con las marcas USG o Amstrong, de ser ofro diferente
cumplir con 1o establecido y presentar fichas técnicas.
b. La ASTM E 1244, es la norma pard clasificar los productos de paneles acusticos.

c. Amstrong: tipo {Fine Fissured) laminas de cielo suspendido de 120cmxsicm con el
borde liso, espesor minimo de 1.5cm. NRC=.55, CAC=33/35 LR= 0.85, Clase A 1732,
Peso 3.42Kg/m?2, usar estructura 15/16" PRELUDE, ver detalle. Tipo li, forma 2, Motivo
CE

d. USG: fipo (Radar Clima Plus) Iéminas de cielo suspendido de 61xélcm con el borde
biselado {LST), espesor minimo de 1.59cm, NRC=.55, CAC=35/35 LR= 0.85, Clase A
2920, contenido reciclado 28%-44% usar estructura D {DONN DX}, ver detalle.

h) NCR: Coeficiente de reduccion de ruido, capacidad de la placa pard absorber el sonido
i) CAC:Clase de atenuacion de la placa, capacidad de la placa pard obstruir el sonido

RL: Reflectancia Luminica, las placas con un factor por encima de 0.85, alta reflectancia
luminica, reducen costos en energia y el nimero de lJuminairics en un espacio.

500. La contratada deberd de efectuar ia dlineacion de todos los sectores de la
estructura del cielo suspendido que sedn requeridos. De igual forma deberd de redlizar la
sustitucion de todas las plezas de la estructura danadas.

501. Esta estructura deberd de quedar debidamente fiija, cumpliendo con todas las
normas y regulaciones correspondientes.

= e

TRABAJOS TIENDA GONIALES LAHMAN

Pintura:

502, El trabajo consiste en trapajos diversos de mantenimiento liviano en los distintos pisos
del edificio.
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503. Se deberén pintar todas las dreas que & vean y valoren el dia de la visita al sitio en

los distintos puntos. El color se escogerd por parte del supervisor del banco. La pinfura que

se aplicara serd de aceite prilante para los exteriores y satinada pard los interiores y traffic
para ia sefidlizacion de los parguecs

504. Fl contratista debe pintar todas 1as areas de barandas, verjas, portones, ubicados

en la fachada. En esfas dreas se aplicara pintura tipo fast dry (color a escoger por &l

inspector del banco) que cumpla con las especificaciones téenicas requeridas. Si alguna
de las piezas se encuentra danada por corosion (excesivay, s& debe sustituir esta seccion
por und nueva pieza. Los bajanies del ATM también deben pintarse, de acuerdo al color
escoger por el supervisor del banco.

505. Los desechos producto del trabdjo, deberdan ser refirados por cuenta del conifratisia

y que el area de trabagjo quede completamente impia, después de que ¢ termine el

trabgjo. & contratista debe tomar todas las prevenciones pard profeger las dareas gue no
se van a pinfar (pldsticos, mantas, efc.).

506. Todas las superficies deberdan estar lijadas, selladas v libres de defectos y de polvo,
antes de pinfarse. Los agujeros de clavos, reventaduras @ imperfecciones &h la
mamposteria deben rellenarse Con masilla especial y alisarse para gque empalmen con las
superficies contiguas. Las superficies metdlicas deben estar totalmente libres de &xidos. En
caso, de que 1as paredes existentes presenten defectos de acabados, se deberd empastar
todas las superficies visiblas, ya sed interior © exteriormenfe con el fipo de pasta lisa
especial pard cada lipo de pared (interior o exterior), similar a Mural Revestimientos de Sur.

Mano de Obra:

ALY VS et

507. Antes de iniciar el trabdijo de pintura todas \as superficies deberdn estar impias, lisas
y libres de polvo, fierra, grasa, mortero, etc.

508. f trabajo de pintura deberd gjecutarse por pintores diestros ¥ experimentados.

509. Cada mano de pintura s€ aplicard unitormemente, logrando una superficie libre de

marcas de brocha © rodillo, sin manchas, sin escurimientos. Se ha de tener especial

cuidado para evitar derrame o salpique de pintura sobre la vidrieria, cerrgjeriay accesorios
eléctricos. Se empleardn protectores para No manchar pisos, elementos omamentaies,
equipo instalado o existente Y especiaimente las superficies que no fleven pinfura.

510. Todas las superficies deberan estar completamente secds antes de aplicar

cualguier mano de pintura y en ningUn caso antes de que la mano anterior esté secay
durd.

511. La cantidad minima de manos de pintura serd la gque se especifiqgue en esta

seccion. A cualquier superficie que al aplicarse €l nomero de mManos de pintura
especificada no quede con &l buen acabado, se le aplicard todas las manos de pinturd
adicionales gue sedn necesarios hasta conseguir und terminacion adecuada.

512 El trabajo terminado tendrd los colores, fonos Y ferminacion seleccionados por el
inspector del banco. Toda obra que no fenga un terminado especificado bajo esta
practica deberd& protegerse conira gotas, manchas y salpidues de pintura O SUS

ingredientes. Al terminarse la obrd de pintura y antes de su aceplacion el Coniratista
ordenard und limpiezd general de la oficina teniendo especial cuidado de gue toda
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mancha de pintura en pisos, paredes, puertas, aparatos, sanitarios, aluminio, equipo, efc.
sean completamente removidas.

Hidrolavado:

513. Comprende la limpieza a fondo de distintos elementos de fachaddas (muros, dleros,
techos, rotulos de precinta, rotulos de bandera, daceras, efc) en el ATM, a los efectos de
eliminar fotamente €l polvo, grasds, suciedad en generdl Y particulas flojas © mal
adheridas.

514. El Conirafista deberd verificar las caracteristicas v el estado de las supetficies a
impiar y las condiciones en las que se rectizaran los trabajos, antes de comenzar los
mismos. En funcion de dicha evaluacién, y con el acuerdo y aprobacion del inspector del

hanco, el Contratista determinard &l procedimiento {hidrolavado) y las presiones a utilizar
en cada tipo de superficie, alos efectos de preservar la integridad fisica de los paramentos
y componentes de las fachadas.

515, La dledlinidad de las superficies de elementos a base de cemento se deberd

neulralizar antes de aplicar la pintura, lavando \a superficie con una solucion de sulfato de

7Zinc, en la proporcion de 0.10 Kg. de sulfaio por litro de agua. Cuando hubieren
transcurido mds de 30 dias desde que fueron repeliadas 1as superficies, no serd necesario
lavarlas con sutfato.

516. Las supetficies de asbesto-cemento, idies como texturit, fibrolit, etc. deberdn
cepillarse hasta remover completamente los residuos de fabricacion.

517, I Contrafista deberd colocar, a su exclusivo cargo; las proteccionss que fueran
requeridas como ast también toda otra medida de seguridad que sed indicada por el
inspector det banco.

518. Los gastos que se originen por la utilizacion de elevadores hidraulicos, balancines,
sitetas yfo cualquier ofro medio de elevacion o suspension, necesarios para la realizacion
de los trabajos, correran por cuenta y cargo del Confratista.

Nota: Deberd ejecutarse pruebas en obra, de la presidn a utilizar las cuales serdn verificadas por el
inspector del banco.
519. Al concluir cada etapa de trabgjo y a la finalizacion de! total de los trabajos de a
Obra, el Contratista deberd realizar unc profunda limpieza en todos los seciores en donde
se haya intervenido, la que seré supervisaday aprobada por el inspector del banco.

520. £] Contrafista deberd garantizar el correcto escurimiento de aguay residuos en el
edificio.

sellado de mapeados, mMicro fisuras v fisuras

521. se detectardn todas las fisuras {simples y con desprendimientos) existentes en 10s

muros exteriores de 1a agencia, debiéndose preparar cada superficie pard el sellado
correspondiente, retirdndose en todos los CAsos las reparaciones anteriores.

522. Se clasificardn los trabajos de la siguienie manera.

523. Fisuras simples: Se ensanchardny se profundizardn cada fisurg con una amoladora,
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a. Se pasard una pasta cementicia fipo Maxiempaste Extra Liso Exterior de INTACCO o
calidad equivalente, en un todo de acuerdo a lo que especifica el fabricante.
b. Luego, se pasard sellador para concreto.

524, Fisuras con desprendimientos: Se refirardn todos los desprendimientos existenfes,
recomponiéndose la superficie cementicia y el material de frente.
a. Se ensanchardn y se profundizardn cada fisura con una amoladora,
b. Se pasard Maxiempaste Extra Liso Exterior de INTACO o cdlidad equivalente, en un
todo de acuerdo a lo que especifica el fabricante.
c. luego, se pasard sellador para concreto.

Detdlle pintura:

525, Todas las obras deberdn ser limpiadas y preparadas en forma conveniente antes de
recibir las dos manos de pinfura requerida con pintura fipo de aceite SUR o similar.

526. bl Contratista deberd nofificar al inspector del banco cuando vaya a aplicar cada
mano de pintura. Bn fo posible, se acabard de dar cada mano en toda la obra antes de
aplicar la siguiente.

527. Serd condicion indispensable para la aceptacién de los trabdjos, que las superficies
tengan un acabado peifecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas,
pelos, marcas, chorreaduras, etc.

528. Si por deficiencia en el material, mano de obra o cudlguier otra causa, no se
satisfacen las exigencias de perfecta terminacién y acabado fijadas por el inspector del
banco, el Contratista dard las manos necesarias, ademds de las especificadas, para lograr
un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.

529. El Contratista deberd realizar previamente a la ejecucién de la primera mano de
pintura, las muestras de color y fono que la Inspeccién de Obra le solicite.

530. De no responder la pintura a la muestra aprobada se harén repintar las estructuras
a solo juicio del inspector del banco.

531. Comprende la pintura de muros, cornisas, aleros, efc.

532. Antes de iniciar el proceso de pintura el Contratista deberd asegurarse de que todo
el trabajo de reparacion o parchado de superficies de madera o mamposteria, tales como
colocacion de cajas eléctricas, conduit, efc., esté terminado.

533. Los colores son a Uso Y preferencia del inspector, sin embargo las referencias de
los colores institucionales mds usados son:

a. Palefa Sur:
BLANCO ARTICO: SNOWBELL3003P
AZUL RHAPSQDY 2399C
ROJO: AVENTURE 2189C
GRIS CLARO: 29561 — PHANTOM
GRIS OSCURQG: 2958D —~ NIGHT MOVES

Pinturg o aplicar:

534, Para las paredes externas y precintas la confratada deberd de colocar una pintura
igual o superior at tipo Esmalte 100 de pinturas Sur. Esta debe de ser en acabado brillante.
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535. Esta pintura de aceite debe de cumplir con las siguientes caracteristicas:

Solidos por volumen 34% - 36%
Sélidos por pegso 47% - 49%
Peso por galén (kg) 4.10-4.20
Viscosidad (Stormer Krebs KU) 89- 93
VOC (Compuestos Orgéanicos Curple con
Volatiles) especificacién LEED
536, Para los cielos internos y externos la confratada deberd de colocar una pintura

igual o superior al tipo Esmaite 4000 MATE de pinturas Sur.

537. Esta pintura de aceite debe de cumplir con las siguientes caracteristicas:
PROP.IEDAD§§EES_1C_A3 T oA T
Sérdos por peso (%) 15-11
Peso por galon (kg/gal): 61-83
Séidos por Votumen {%) 47-48
Viscosidad Stormer Krebs {Ku) 110-120
Rendimiento tedrico {mgatén) 72 mitigadn a 1 mil
538. Para las paredes infernds la confratadd deberd de colocar una pintura igual o

superior al tipo Goltex anti hongos satinado 1100.

539. Esta pintura satinada debe de cumplir con las siguientes caracteristicas:
Sétidos por peso (%) 85 -57
Paso por galén (kg/galk: 48-49
Solidos por Velumen (%) 42 - 44
\iscosidad Stormer Keebs (Ku} 100 - 110
Rendimiento tedrico {mgalén) gdmratmi
VOC (compuestos organicos volatiles) (gh) Cumple con el sistema de

evaluacion LEED
Materiales:
540. Se deberd tener especial cuidado con el dimacenamiento de pinfuras y diluyentes

inflamables para evitar incendios y explosionss.

541. No se acepiard, bajo ninguna circunstancia, aplicar pintura mezclada con blanco
de Espafia o con cuatguier otra sustancia ajena ala pinfura envasada de fabrica.

542. se sumninistraran muestras de todos los colores, pard su aprobacion antes de ser
aplicadas, el trabajo terminado deberd corresponder con la muestra aprobadd. Después
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de la seleccion preliminar de los colores, se aplicarén a las areas muestras grandes de
color, por lo menos de un metro para aprobacién de la inspeccién.

543, Se usardn los materiales indicados a confinuacién para cada acabado, siguiendo
estrictamente las instrucciones del fabricante que deben aparecer en la efiqueta del
envase. Se usan como base de similitud los productos de Pinturas Sur de CR.

Sefializacion:
544, Previo a la ejecucion de los frabajos de pintura, el Coniratista deberd efectuar
todos los trabajos de reacondicionamiento de fisuras indicado en los puntos anteriores y
segon le indique el supervisor del banco.

545. El procedimiento a seguir para la preparacion y tratamiento de las superficies serd
el detallado ariba segun cada fisuray segin lo que se detalla:

Rasquetear y remover toda las pinturas y particulas flojas

Limpiar y desengrasar d fondo

Aplicar sellador para exteriores

Aplicar de dos @ fres manos como minimo de pintura fipo Traffic Paint de Pinturas Sur
para la sehalizacion del parqueo.

546. El Contratista deberd tomar las precauciones necesarias a efectos de no manchar
o dapar ofras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, muebles, panelerias,
artefactos sanitarios, efc., pues en el caso que esto ocurra, serd por su cuenta la limpieza o
reposicion de los mismos d solo juicio de la Inspeccion de Obra.

547. Para esta sefidiizacion la contratada deberd de colocar una pintura igual o superior
al fipo Traific Paint.
548. Esta pintura safinada debe de cumplir con las siguientes caracteristicas:

DETERM. PESO X GALON (KG) 554 574

VISC. STORMER KREEBS (KU) 70 80
SOLIDOPOR VOLUMEN 53% - 57%
sOLIDOS POR PESO 79% - 76%
RENDIMIENTO TEORICO 35 m a 6 mils
Verjas y estructuras metdlicas:
549, Comprende la pintura de piezas metdlicas componentes de marcos, verjas,

portones, bases de rétulos y demds elementos metdlicos y segin indicaciones que imparta
el inspector del banco.

550. Las superficies metdlicas deberan quedar totalmente libres de &xide, lijadas o
cepilladas en las drea afectadas, lavadas y fratadas con  Una mano de base especial
para acero galvanizado, piniura de "dxido” o "corroless’ y dos manos de pintura briliante

Pigina: 76 de 110




SOROSH

e deberdn seguir las instrucciones del fabricante al aplicar aquellos
esmaltes, selladores, etc. que fuere necesario uiilizar en aste tipo de superficie.

"fast dry”. Asimismo s

551. El procedimiento sequir para la preparacion y tratamiento de las superficies serd
el siguiente:

552, Lijado delas pinturas existentes y eliminacion del polvillo
553. Limpiar con solvente y desengrasante pard eliminar totaimente la suciedad de obra

554. Una vez secas as superficies serdn pinfadas como minimo con und mano de fondo
sintético y dos manos de esmalte sintético puro color a definir por la Inspeccién de Obra

555.  Se dardn todas las manos que sean necesarias segun lo indigue el inspector del banco.

Trabajos ATM:

556. La contratada debetd de efeciuar el refiro de la pared de aluminio y vidrio
existente entre e ATM y el buzén noctumo, esto pard posteriormente efectuar el
desmantelamiento de todos los forros de melanina de las paredes.

557. La contratada deberd de efectuar el retiro de todos jos forros de melaning Yy
plastico laminado existentes en las paredes del ATM, posterior a ello se deberd de resanar
todas las paredes del ATM Y del buzdn nocturno, para esto se seguird el proceso detallado
en la seccion de pinturdas.

558, posterior a resanar y pintar las paredes la contratada deberd de volver d colocarla
pared de aluminio y vidrio. A esta se le deberd de colocar und pieza adicional de aluminio
natural de 1 %" x 4" para asegurar su correcta sujecion.

559. La contratada deberd de hacerse carge de la correcta disposicion de todos los
desechos.

Cielo suspendido:

560. El conirafista deberG de redlizar el cambio de las 1aminas de cielo suspendido
requeridas en la agencia.

561. La instalacién deberd redlizarse siguiendo las indicaciones del catdlogo del
fabricante y de las normas vigentes que aseguren su estabilidad. Los cortes que se realicen
en la estruciura (perfiteria) para adaptarla a la modulacién y el desperdicio que ccasione
esta actividad, la deberd tener en cuenta el contratisia y se contemplard en el metro
cuadrado de este ftem. No tendrd pago por aparte

562. Tipo de lamina:
a. Trabajar preferiblemente con jas marcas USG o Amstrong, de ser otro diferente
cumplir con lo establecido y presentar fichas técnicas.
. La ASTM E 1264, es la hormd para clasificar los productos de paneles acUsticos.
c. Amstrong: tipo (Fine Fissured) aminas de cielo suspendido de 41cmxélem con el
borde liso, espesor minimo de 1.5cm. NRC=.55, CAC=33/35 LR= 0.85, Clase A 1732,
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Peso 3.42Kg/m2, usar esiructura 15/16" PRELUDE, ver detalle. Tipo I, forma 2, Motivo
CE

d. USG: tipo (Radar Clima Plus) laminas de cielo suspendido de 61x61cm con el borde
biselado {LST), espesor minimo de 1.59cm, NRC=.55, CAC=35/35 IR= 0.85, Clase A
7990, contenido reciclado 18%-44% usar estructura D {DONN DX), ver detalle.

i) NCR: Coeficiente de reduccion de ruido, capacidad de la placa para absorber el sonido
k) CAC: Clase de atenuacion de la placa, caopacidad de la placa pard obstruir el sonido

RL: Reflectancia Luminica, las placas con un factor por encima de 0.85, alta reflectancia
wminica, reducen costos en energia y el numero de luminarias en un espacio.

563. La confratadd debera de efectuar la dlineacién de todos los sectores de ld
estructura del cielo suspendido que sedn recueridos. De igual forma deberd de realizar la
sustitucién de todas las piezas de la estructura dafaddas.

564. Esta eshuctura deberd de quedar debidamente fija, cumpliendo con todas fas
normas y regulaciones correspondientes.

Luminaria:

N ——

565. F contratista debe de efectuar el mantenimiento requerido por las uminanias
existentes en la seccién del hally pasillos del segundo piso, & debe de efectuar &l cambio
de tubos, balastro, difusory und impieza fotal de las Juminarias.

566. Todas las lamparas exisientes en [a agencia deben de quedar en perfecto
funcionamiento. Asegurando su correcta funcionalidad.

567. Para las luminarias externas la contratada deberd de efectuar todos los trabajos
requeridos para que estas queden debidamente fijas ¥y aseguradas a las estructuras
existenies

568. Para este mantenimiento contratada debera de efectuar el siguiente proceso en
cada una de Ias luminarias:

« Balastro elecirénico 4x32 {OP4 P 32 LWN 35 T8 Philips

. Tubo fluorescente F032/865 T8 6500K Silvania

« Difusor parabolico cuadrado 2'X4’' plaia PL5/2-245PS para lurminaria no UL.

569. A todas las luminarias se le deberd de efectuar trabajos de limpieza A fondo
(desarmarlas y firmpiar completamente cada una de estas). CUBIERTA DE TECH.
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570. La contratada deberd de efectuar &l suminisiro v la colocacion de und luminaria de
tipo balastro electrénico 2x32W 18 de Silvania la cual deberd de colocar se frente ol rack de la
oficina, esta debe de quedar con sy respectivo apagador independiente.

Limpieza areda Cajas y Plataforma de Servicios:

571. La confratada deberd de efectuar la limpieza de todos los frentes de cajas y
pltataformas, dejando todas las superficies del plastico laminado de estas sin manchas nilos
residuos que actuaimente existen en ellas.

Trabajos loza de concreto:

572. La contratada deberd de efectuar la restauracion e impermeahbilizacion de la loza
de concreto existente sobre la enirada principal de la tienda.

573. Para esto la coniratada deberd de picar toda la superficie unos Smm (seguir
recomendaciones del fabricante}.

574. Posteriormente se deberd de efectuar trabajos de limpieza y lavado (ver detfalle de
lavados con hidrolavadoral).

575. Para esto la confratada deberd de utilizar un material para reparacion, facil de
tfrabajar, de alta cdlidad.

576. Se requiere que este sea una lechada anti-contraccion de alta resistencia igual o
superior al Rapid Set CEMENT ALL. La capa de este producto deberd de tener un mMinimo
de 4mm de espesor.

577. Esta restauracion debe de quedar coh un dcabado anfideslizanie y en sus filos se
deben demarcar segin lo visto en la visita al sitio realizada junto al inspector del banco.

578. La contratada deberd de garantizar la corecta aplicacién del producto
siguiendo todas las recomendaciones det fabricante para su aplicacion.

579. Las superficies deben de auedar con el declive necesario para la asegurdr que
no gueden sitios de empozamiento y que la evacuacion de las aguds pluviales se redlice
de manera efectiva y completa. Aparte se debera dejar el declive necesario para evitar
gue del nivel de piso de los accesos a la agencia.

580. £l resultado final del nivelado del piso debe esiar exento de ondulaciones que
desmerezcan su aspecto general.

581, Se deberd proteger y sefializar todas las areas aledanas a los lugares donde se
levara a cabo la demolicion ademds, de sefialar y rofular con precaucion fodas las areas.

582. Todos los escombros deberdn ser retirados del edificio y su destino final es
responsabilidad del coniratista, encargdndose de su refiro, transporte y disposicion final.
Preferiblemente contar conun plan de manejo de desechos solidos.

583. Todas las demoliciones de reclizardn en horario NO HABIL, ya se entre semanad
en la noche o fines de semana, tomando en cuenta que todos los escombros deberdn ser
retirados a mds tardar & siguiente dia habil de tfrabdjo.
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584. Cualquier dafio ocasionado al inmueble por esta actividad correrd por cuenta del
contratista la reparacién inmediata del mismo.

Demolicién estructura buzén noclurno:
5850 Ld Contiatada deberd de sfectudr la demolicion de id estructura de ‘concreio Gue
asegura el BUzén noctumo, también se deberd de corfar todos los pernos'y ‘estructuraia
Cual sostiene este buzdn.

586 postariomente se deberd de redlizaria restavracion del piso ceramico y el fraslado
G'las bodegds del banco ubicadas.en Tirbi dél buzén noctumo {la entrega se deberd de
coordingr con und anticipacion de minima de dos dias).

Bugue ATM:

5877 La contratada deberd de efectuar la aperiura'de la pared de block tfachada) de
un buque ‘como prevista ‘para-colocdr.un ATM. Este ‘buque debe de ‘ser’45¢cm por78cm
(seégun detalle): Los cantos de la pared deben de 'quedar con un ‘acabado fino:

588 A este. buque sele debe de colocar una ldmina me’rahcc de %" de pulgada por 1a
pqr’re ‘exterior, esta debe. quedar debidamente soldadd @ la'estructura de a pared pare
evilaringresos. En la parte internda: de Ia agencia también se; ‘debe de colocar una iamina
de ¥ 'que ‘cubraifodo el. buque _Eniré laminas se dében dé ‘dolocar un minimo:de 8
tornillos acerados que pasen las 1dminas de fado alado {minimo %"de’ ‘grosor): Estos deben
quedar. asegurados poria parte infena. de la'agencia.

5897 LG 1amind metdlica debeé cubiir ia tolalidad del bique mds 15cm por lado (superior,
inferior.:etc.)

59007 iddo  debe ide quéeddr  debidamentspintado - cumpliendo - todas: - las
especificaciones defalladas en la‘contrajacion.
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594. - Forman parte de astas especificaciones:

« “NFPA 702008, C6digo ‘Eléctrico Nacional de Costa Rica.

. '55'.'.:'NFPA 70.E "Noma para! la segundctd eléctica delos ‘empleados en: ugares de trabajoen
su OHira versidn en: idioma espanol.

o ltimas versionesy Gdendas de las normas ANSY EIA/TIA 568, 569, 570, 606"y 607

. :Norma Tecmccs pcra la: "lns?oiamon Y Eqmpcimien’fo de Acome’ndcxs ‘de'la ‘Autoridad
Reguladoro délos Servicios ‘Poblicos emitida el 2k:de diciembre del 2001.

o' Ofros. :":C_odtgos oy Reglomentos emmdos por el Colegto Federcldo de 1ngemeros y
Arqunectos,-wgen’res a'lg fecha de pubhc:oc;on de este cartel'y relafivos'ia las practicas
constructivas de los: sistemas eléctricos.

« U Manual de Redes Heciicas ae Distibucion Subtemdaneas: 19.9/34.5kV
o INTE31:07-01-2000 Seguridad, ‘colorésy su aplicacion.
o HINTE 3}.07-02-2000 sendlizacion de Seguridad e Higiene en 168 Centros de Trabajo.

&todos constructivos

Gener@hdades

597 Eitrabajo serd gjeculado por personal experto en esta clase’ ‘de obras para 1o cuat
e pondra dl frente 'de estas obras a persond idéonecy de amplia experiencid.

598 1 EL mspec’for esta facultado: pora’ solicitar ol controhsta i remocion - de. cucﬂqwer
personcxl'de obra; que demuesire ancompe’rencm mcxmfles’ro folfq de xdonezdod para tas
labores asignadas o impidaun desarrollo adecuado de las labores de. inspeccion.

599 1 iTodas Ags: msfcxlccnones serc:n de pnmera CQ]lde reahzctdcs de: forma : “hitida, ‘de
acuerdo a k:is me]ores prochccs del ramo, de]ando jibre ‘acceso a todos: 105 componentes
y‘cccesonos ‘para. mspecc;on Y. man’remmtenfo
600. dos: los materiales y equxpos sercm somehdos ala Gprobacxon del mspecior den’tro
del'primer. me's' Ccﬂendano del plaz de bras_ounque sean igudles a fas marcas 'y modelos
utilizados como ref 1€ ratacion. Esta soliciiud se. eniregara por “escrito ol
lnspecfor eleciromecanlco E G’ircaso en 10 entregc de la solicitud por parte del’ ‘contratista
no.dard. derecho al aumenio de. plozo de obra,

0% i Los-ma’fenales, : _occesonos componem‘es y-equipos deben ser nuevcs y de pnmera

cchdad Tox e;_ uino. dahado debe sustituirse. Todo. mm‘ena[ Q. equnpo rayado o goipeado

durc:n’re g instalacion. deberd: ser retocado at acabado ongmﬂl o sustituido. de acuerdo: al
cn’rerto de}_mspec’ior gt respecto _

602 - H conirafista . después. ‘de recibir las notificaciones. del. 1nspecior--’f deberd comedir
cualqmer %rabojo e_;ecu’{ado d.seq por. ulilizar mcx’rencnl defeciuoso no._.pr_obado, Q0 que
mcumpta o re_quendo en; plqnos y: especmcac;ones ’fecnrccxs “Fstas. ‘modificaciones ‘se
ejecu ardn: de 1nmedtc4fo y no ’fendrcn Costo alguno. pcm el propleicmo

603. - Todos los maienales y: equ1pos serdn somehdos ala c:probacmn del. lnspec’ror antes

de '_'.msialoc:ton ‘aun.cuando sean lguales ‘a'las referencias de marcas indicadas en ‘estas
especificaciones.

404, H contratista es el nico’ responsable. por sl cuide v proteccién de 1odos 1os

mcienaies b equipos ‘hasta elrecibo final. de la obra.

405, Todo mcﬁencl debela. ser. probodo y $e en’tregaro ‘en perfecto es’redo de
funcaonamienio En caso ‘de que. presen’fe averias “durante la” ‘vigencia de 1a gcrqnhc
deber& ser sustituido sin'costo adicional para el prople’fcmo
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Tuberia Conduit, Ductos y Accesorios

Tuberfas
406, - T_odcs %Gs tuberias: elecfncas y sUs’ accesonos “serdin del. hpo “Héctrica Mefcﬂlic
Tub ___g" (EMT) “Ini‘ermedlate Me’rcﬂ Conduﬂ"'{lMC] o "ngld Steel Conduit™ [RSC).-Los
estandares y cerlificaciones @ cumpilir son los siguientes:

U TUbeia EMT UL797; ANSHC80.3 NEC 2008 Art:358.

< TUbeHd RMCEHUL 67 ANSIC80.1; NEC 2008 Art 344,
iR era MG UL 1242, ANSI C80.6; NEC 2008 Art 342,

6077 En la. oferio se deberd incluir la‘documeniacion probatoria:del cumplimiento'de los
estcmdares indicados:
808 i E Conirc:tisto"i:'esicra : en Id'.obhgamon_-_‘:de verificar los: picnos Grquﬂeca‘onlcos

esi{udumles, elecinc_ _ § d nstaiamon para gsegurarse que
no “habrd interferencias enire tuberlcs CGjCl ei_q!rccls d amiparas, fos.de vénhiaaon
. confeccaonar Ios;:regisiros declelo que. consndere necesarios efectuq : '
consideraciones. derutas de. tubenas cO relac1on alos planosy a las condlc;ones del sn‘to
de instalacion deberan incluirse déntro de la oferta.

609 Las tuberics.y. ducios. eléctricos se ;nsfalcron a nivel: éen los: iromos honzoniales Yy a

p!omo en ios tramos verizcczles Todos o5 tendidos de ’rubenqs'd_eber n: efectuorse en forma
ordenctdo y: ‘eniinea rectq, pctrc:lela o perpend;culur a’los: ejes. de columne y-pqredes “del
edificio. 1.os. dobleces se redlizaran’ en angulo recto: La separacion: entre tuberias deberd
permifir Ia instalacion de aceesorios y cdjas.

4100 1 las tubenas Y ducios ‘elécticos embebtdos en. ‘concréto’ “deberan: su;eicirse
firme en’te alas: vanllas de- la ‘estructura del edificio. No.se permite alierar las barras de
acero de la estructura para colocar tuberias.

611: 7 Jodos los cccesonos de [} fubenq EMT a Uiiltzarse comquntones ¥ conec!_ores seran
me?alicos del hpo de presion a pr"_' >a-de dgua {no, s eptaran del tipo. de. rnlllo)
confaran con sello UL estampado. o samnqr oprobc:do de su pals de origen.. :

roscadas, 1os. accesorios deberdn tener mas. de cinco hilos atomiliadlos en el tub _condu;i
que su;e’ren Las 'uniones a ccuas de paso ha an“uscndo do fuercas y
con’rraiuerca Las uniones. “para el c:ondun‘_ de PVC sercm de PV _eim'serc;on, especxcﬂes
parc: Sy UsSO .con pegctmento espec;cﬂ de PVC vy los conectores' serdin para. tuberia EMT.de
fipo’ tornillo.

612, ’-'Cur_vcas hasta 25 mm - de didmeiro. s pueden confecciondr: utilizando dobiadora
pica. sxempre gue no: se-reduzcc el.area efeciwo Ulil:-Los ‘codos de 318 mm. de

didmetro o superiores serdn de confeccionados en fabrica.

413 Grupos de 1obos que von enila mlsmu direccion, pueden soportarse ‘con ‘anclajes
suspendldos de. mensulos, prewc oprobc}Cion dei inspecior

614, i .chs tuberias Condun‘ con diémetros supetriores G ‘50 mim. que se instalen embebidas
en muros y paredes serdn  del tipo PVC cédula SDR-26.

615, Todcx la ducteriay tuberia me’rc:iacc: ‘deberd tener contmu;dad elecinca enire ccuczs
¥y de es’fas a los: ?ableros de tal forma que: se: encuenire al mismo. potenc;oi elecinco de Ia
puesfa a herrca Esta condicion deberd ser demostrada ante el lnspector de'la‘obra previo
alarecepcion definitiva.
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Enél ‘entre ‘ciglo; ‘toda la tuberia “deberd identificarse identificando la ‘cantidad iy

1ipo circuitos: que-conduce (UPS iomocomen’res llummacaon)

41700 B porcenfaje de ocupacion ¢ de ductos que trcmsporien energla no podra : ser-mayor
del A0% del darea fransversal de dicho ducto. ks responsabilidad del conirafista verificar esta
condicion.

618."="" : Todas 103 ’rubenqs debemn ser 1deni|f1ccdcs &on pintura de fabrica de acuerdo a'su

e

.

.

- _Sistema de Tomacomen’res Normcﬂ

. -Stsiema de Tomacomen’res de UPS

. S

. ubena EMT COLOR ROJO Slstemo de Deiecccon Coniro !ncend;o

o Tuberia EMT.COLOR BLANCO ~Sistema de Alarma y Control de: Acceso.

Concﬂeta

619 Lc:s concﬂe’ras de distibucion verticales {bcuclnies) y-horizontalés que se:mues’mn en

plcmos . y" que cﬂ:menien sakdcs de. elecinmdad Y ’telecomumcac;onés en --por’ﬂcnones

paredes y muebles se. confeccwnarqn con conduccaon hpo canaleta plc:sa‘sca Lcon
aisiamiento’ elecinco de. 600 voltios cerlificado por UL Sello_U_ L: estampado, area efectiva
de. cherdo ala Canhdad E cahbre de cablesa conducnr pero nunca mfenor.d.lbs 19.cm?,
Con ccmal de separacion energia- telecomunicaciones, iguai o similar - al sistema DLP-de
Legrand.

620, i los cccesorros a utilizar. deberczn ser.del. mismo fabncanfe y. propiefcmos del mismo
modeio de ccmcieia u’nhzada en: “cumplimiento con - “las: ‘especificaciones. técnicas
solicitadas en este mismo czportado

6210
controi de |lum1ncaon 56 permﬁe
mdncc:dos pero con’ areda GCOI’de dl'c

“ Para el caso; de. Conahzaaones que “glimenten: excluswamenie mterrup’fores pcra
‘uso de: canaleta. de 1dem‘|cqs'__cor@ciensitc’:cs*a as
t_b_re y nimero’ de conduciore que con .
el uso d '_canale’ru que _nduzcc cabfecdo de te!ecomumcczcxones 'pcm la
qhmentcaon' de dtsposﬁwos de. confrol de’. !Iumtnacmn Esto para 1os. sitios en ‘gue ‘los
mueblesy. paredes no ofrezcan solucién a través de ducteria propid. del sistema Utilizado.

Caqjds de'Sohda v.de Reqls’iro
622, : -Todas las cajas de saliday de. regisiro pcm accesonos Q colocc:r en paredes y cielos
sercm meiahccs ‘de una sola prezc del tipo’ acero galvanlzado mei‘GE fundldo cohbre
Sfcmdord Amencano sello UL estcmpado tipo FS:o-FD segin’ serequiera;’ “con: una
profundldcld no menor de 4 cm.

623. COJCIS de sdiida‘en cumplimiento de las exigencias del NEC 2008, estandor NEMA'Y
sello UL

624, “Todas las CGjGS de salida y de reglsiro pdrc: c:ccesonos d colocar en paredes y cielos
seran metallcos de und sold pieza del lipo acero galvanlzodo

625, Toda cajd’en. estado de oxidacion :al alambrarse la tuberia debera ser sustituida o
bien, ajviciodela inspeccion ser hmptcdc y tratada contra la oxidacién.

626, Todds las cajos estaran rigidamente aseguradas’en su posicion.
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6'27'.' Todos !ols ccuos, con excepcnon de le ccqos ‘en : cielos fcﬂsos v poredes no
' en formda visible,. es’raran co!occsdcs de tal

5 é‘_;rq_l;__rqs-zgon;lq pared termmadas dno masde 6.4 ‘mm.
izal s columngas 0 50

3y bre las puertas. 1as cajas
’mcamen’re con Jas columnas o jas puerias

En caso. de’ SCithlS ahmenmdqs por. ccmciem, no_se permtte"o.msialacaon ‘de
s de SG]_Id_G elec’mcos o de. telecomumccc:lone__ eniro ‘del. cuerp"'__.de la
canale’to - para o se deberd’ Utilizar-las -cajas desalida: que.se- “describen: en. estas
especnﬁcacxones

699,77 Marcds de ‘aferencia: Steel City © Cooper Crouse Hinds
Gbr'deéidres

630,

. Todos los ‘conductores saran de ‘cobre recocido, “de tamano AWG. ‘0 KCMIL segun
se mdlque en los planos.

6310 Sercm de hpo, _cus!omienio resm?encno mecamcq @ intensidad . admmbte en
cumphmlen’ro con el codigo elecinco, cmenccmo NEC Ulhmc-vemon en’ :dlomcu espanol
con selio UL es’fcmpodo y-en. cumphmlenfo con las dlSpOSIClOl’leS del INS con felacion ¢ la

cobertura de {as polizas de incendio.

632, Bl gislamiento serd de dioturo de polivinilo retardante de flaria v’ una chagueta de
nylon

633: . H dislamiento de" 16dos 1os ‘conductores sera .de 400 voltios fipo THHN, salvo
mdtccxcnon en planos. _

634, 7 Nose aceptan conductorés s6lidos. Los conductores seran ‘de varios hitos.

43507 i Cada circuito debe tener cable de neutro y tierra 'inde'pendlen’fe.

636, iLos Conduciores ‘de. c1rcun‘os de con’froi serc:n tden’nﬂccdos porcolory por. eithéfds

plos’fscos en cada termindl y caja de registro o conexion.

6375 En, mngun carcuﬁo de potencm s usard ‘sable de calibre menor ol N2 12 AWG,
scﬂvo !hdlCQCiOn en planosy sistemas de ‘control.

638, En donde sea: p051ble debsdo asy GmpGCldCld Ia ahmeniacqon a'las. lummonas
ﬂuorescem‘es puede ser. recﬂtzadcx a pamr deias cajas. de ‘conexion, con mulhconduciores
ﬂextbies de 3.0 4N 12 AWG THHN con forro de PVC o plasnco m’fegrcimente estandar
NEMA, sello ULde 13 milimetros de diamefroicon sus ‘conectores: especidles.
639. £ Conducior de dlimentacion. de las resfanies fuminarias sera “cablécon
' Q125" °.C'contra’ ‘calory. humedqd con: alslamiento pora 300. voh‘ios como
mmlmo coloccdos; entro . de BX. ‘metdlico. con forro | odhendo de: plashco 0 PYC;
1m‘egralmem‘e estandar NEMA, seflo UL a- prueba de GQUG de 13 mm de: didmetro con

conectores: especmles

640.: ¢ Todos ios. conductores serdn codlhcodos por. color para indicar fases, neutro y fierra.
Ademos, deberdan fener marcado su calibre y Hipo’ de aislamienio desde fabrica.

641: i la Glave @ usar seré la siguiente pdra el sistema de distribucion:

Cotor r010 Conduc’ror de’ fase de ‘circuito, prefend

. :--:Color negro; ‘Conductor de fase de jluminacion y ‘color.de neutro de dircuito preférido.
- Color azut: Conductor de fase de circuitos de ’romacomemes
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- para los snstemas fuera de c;rcun’ro prefendo
'Colo ' : e segundad en’ todos los casos.

- Color verde con fron;css manllas'_ nducior de tiera onsiado pc:ra el c&rcun‘o prefendo
ilaclave a Usor para sistemas de acometidas, “alimentacion de centros de-carga y equipos
infas;cos serd la :;lguneme

Color B!cmco - Conductor: de neutro

Conduc’ror de tierra.

Colores n o_zul 2 (o) (o} Conductores de fase segun ‘corresponda 10 codificacion delos

sistemas triféisicos.

Enel &aso de; conductores que se ‘fabriguén ‘en un:solo color id identificacion se
reglizaré.con cintas de colores.

64355 "Durante el alambrado deben srdenarse 105 conduciores ‘de tal'modo que se eviten
qunebres yiCausas pos;bles de dano al forro.

b44.5 o Los: framos de. conduc’rores iocchzcidos dentro de tcb!eros deben dr. ordenados para
fccﬂliar _.;1denhﬁcc{cxon formar angulos de 90 grados cuando sea necesario,’cambiar de
direccién y tenerla longitud suficiente para ‘evitar empaimes.

GABL e suministro. e instalacion. de fneas de red primaria ehicable UTP Caté’ desde el
cuorto'-de comumccmon hasta los pun’ros de. consohdclc;on debldcamen’re ponchccios en
SUS | exiremos en “patch panel- Catié modulcres y: biock iDC HO respechvamenie para
es’fr_ ciurar los puesios de trabqjo. mdlccados en p[cmos ‘en sy mcmma cqpomdad el cadigo
de colo res eniregctdo en tablas adjuntas se ‘debe respeicr 1al como se indica para ‘poder
diferenciarlas redes a instatar.

ey “Todal 1a obra serd ‘construida con. ma’rencﬂes ‘de un'solo: fabricante. {exceplo. 10s
mm‘encﬁes 'e conduccaon) ‘Al respecto, se_reqmere que: den’rro de la oferta se‘incluyan las
cnlccrs de todos los mciencﬂes a incluirenla obra.
 Marcas de referencia
PANDUIT
HUBELL

LEVITON

648, En"¢aso. de_que se. ofrezcan olras ‘marcas, debe cxdjum‘ctrse a 10 oferta; ‘un
cuadro. compcxrcmvc en donde se demuestite expresomen’te q f ec1dc1 es’ de
|gucﬁ v} mayor cdlidad {en cuanto ‘a. cumplimiento ‘de: pcmmetros) a°las marcas: de
referencic.

Portén Tesoreria:

4490 1 la contra’rcdo debera de efeduar €l fetiro del porion me’rahco de 1‘ubo cucidrado
de I" emstenie enla Tesorenc readecuario y volvera colocarlo en el buque existente enla
entrada aljardin interno.

6500 Hl bugue ‘donde. se. encom‘rabc& 1a. puer?a debero de se!lcrse con. una pored de
segundad hwona ‘forrada con iaminas de. durock y.con un GCGbGdO similar al ‘de Jas
pc:redes cerconcxs Aesta seccxon sele deberc: de ophcar as manos de: pintura que ‘sean
necesarias para su “acabado {ver: ‘deldlie en seccionde pmturc:)

gB1L U cerramiento se ‘deberd de realizar de & siguiente manera: {de acuerdo alo
visto enia visita ol sitio).
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La pored serd con [ammo de durock esirucfur ymetdlica’y malia 'de varilla #3, deberd
contemplar repelio Con muro seco; repello’fino’y: débe incluir radapié vinflico porambos
todos de lo pared:

S 1aminas 'de “Fiberock o Durock” serén ‘de 12.7:mm {1/2") de espesor, lguol 0
srmular cﬂ hpo sSheetrock” fabricado por UsG de 1os Estqdos Unidos de Norte "América. Se
deberd presen’;or 1aificha‘técnica del matenqi a: Utilizar para’su- prewa ‘aprobacion: Siino

ex15hese o preseniore [ inférmacion, no se aceptard el uso del. mismo.

S Lc:s iamlnos de “F;berock o Durock" deben ser de pnmera calidad, Tibres de

me, isa 'y deberd:’ “quedar

io’falmenfe con empcsfcdo fino y plntcdus

S 'sedeberd fucxr ala estruciura con 1ornlﬁos especialmente fabricados para ese

hn yen: nmgun ‘edso s& dtornillara '@ menos ‘de 1:.cm de los: bordes. Los tomillos :deberan

quedor ocuitos,

e “ En‘todo 16 demés relacionado con jun’fas ‘o Uhiones ‘entre laminds, instalacion
en generol ‘&tcl ‘el Contrafista’deberd cqusic:rse dlasindicaciones de 10s fabricantes.

SRR “No se. ocep’rdrc: ia mstciac:ion de jGminas ‘que hayan: ‘entrado en con’fac’ro con

cucthuner 1ip6 ide” humedad, queno.sea ia del ‘ambienté. Cualquier damina en esta
sntuaaon debem serremovidd del sitio de mmedlofo

iRy Pd cinta a Ulilizar ‘enas juntas serd #Cinta’ Durock™; resistente a los dlcalis del
cemerﬂo Son madlla de fibra de vidrio revestida con polimetros. De 4" de ‘ancho.

St Hacluirrodapié vinflico

SR S deberd de ‘confeccionar ung ‘estruciura ‘como base para ‘anclar: el fransfer

exnstente Fste debe dé quedar colocado en ‘&l ‘mismo sitio {valorado -en’la visita). Este

mdreo debe de confeccionarse con perling 50x100°en1.8:

1 Ba‘qi-ﬁ { M
I~ 1
-—-—
i )
° 1 R : ATE ° X ry RTGS
f @ 1xen N |~ L]
E ﬁ% e E 5
gg - Eﬁ Iéi
2 AbAN S Ao
| S5 s i
Y e s
3 & 15 ;'LA.D = ATC-18 E .I :;rn A..C {
—’/ ] 4
- B2 N B2
amaﬂ-\mn q .m.\aﬂ"hﬂm
AJUSTE SOBRE NIVEL DEL GIELO AJUSTE SOBRE NIVEL DEL CIELO
SUSPENDIDO PARA PANEL DE SUSPENDIDC PARA PANEL DE
SEGURIDAD TIPO PS-1 SEGURIDAD TIPO P5-2
SHESGALA GHERDAA
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Tienda Los Colegios
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Proyecto:

Contratacion:

Usuario:

Area (m2):

Inspector:

Forma de Pago:

Horario:

Garantia:

clausula Penal: 15,000,00 por cada dla 62 alrasd

Evaluacién:

ANEXO #2

NMachote de Presupuesto

Colegios, Centro Comercial

-

UE.:
UE
UE.:
U.E.:
UE.:
UE.
U.E:
UE.
U.E.:
WE.:
U.E.:
U.E.:
UE.:

.

Josge Pablo Angulo Comales

El pago se redlizara contra entrega 2l 100%, dalo sdficitada y se efectuar denlro de los 16 dias hatiles siquientes a la presentacién dela factura enla
Pagos, slempre y cusndo conste el Vsto buena de

Ofcina do Compras ¥

* Detalle:

-

3 afios

e —

100 % precio

Trahajos de mantenimiento en el edificio de Telebanco, CAF, Locales Comerciales piso1
Of. Centrales, Mantenimiento, Contraloria de Servicios, Gerencia de Cumplimiento, Los

del Sur, Gonzales Lahamany Ciudad Neilly

246 Telebanco {Gestion de Ca ital Humano
159 CAF

500 Locales Comerciales piso 1
523 Mantenimiento

159 Contraloria de Servicios

60 Gerencia de Cumplimiento
357 Los Colegios

254 Los Colegios

579 Los Colegios

927 Centro Comercial del Sur
917 Gonzales Lahaman

265 Ciudad Neilly

150 Operaciones de Seguridad

Lugar de Entrega:

Firma original:

la Oicina de Wantenimiento.

Vigencia de Oferta: 30 dias hablles

50 dias naturales gjecucion’y 15 diias neturdes adiclonales
Tiempo de entrega:
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Suministroycpﬁcadén de todo'io
requerido para los trabajos de m2
pintfura enla sola del quinto pise

7

Ssuministroy aplcacion de jodolo
requerdo para los trabajos de m2
pinturg en el fercer piso

i % AYOS:IE

Suministro € instalacion de laminas
de cielo suspendido de 120 % 60cm
en ducto gradas piso §

Eiminar cotutacion exstenteen &l
primer piso Y frastado a bodega [piso
1)

L) D
~summnistroy oplicacion datodolo i} T

requerido paraltos trabojos de

fpintura en elhat del Srimerpiso
Refiro de los dos ventonales
exisiente y froslado dematenolesd global
bodega (sala piso 5)

Suminisiro Y colocacion de todelo
reguerido para la confeccion de dos
ventonas coredizas en la sala del
quinto piso del edificio

unidad

Suministroy oplicadén de todolo
requenda para \os trabojos de
pintura en los pofos de domosy m2
caboleros del segundo, fercery
cuarto piso

Suministroy aplicacidn de todolo
requetido para los trabajos de
pintura en el segundo piso
T{Forro con lamings de denglos delas;

poredes de tablila ubicadas en el
Yonmerpiso. i Lo
Reubicar irndgenes existentesy
confeccidn del sistema eléctrico global
requerido pora cada una de elas
suministroy colocacien de 4 saidas
eléctricas enlas ubicaciones
designadas por tos companeros de
SAGO, estos soidas debende
qguedarenun sglo cireuifo conun
apagoadora ubicar entaparte
interna del edificio {para colocar
rotuto luminoso)

global

95

22
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2000

€000

¢0.00

¢0.00




20

21

22

23

suministro y apica con de todolo
requesdo para los trabajos de
dermarcacién del parqueo extemno

del edificio

A ,_ég—_i:?; kol
suminisiro y opic

pinturaenlo oficing defos
instructores {lipa aceite)

instruciores

trabajoy meontoje

bodegas de Aronjuez,

deledifico _ ______ _————m
suministroy aplicacion de todolo
requerido para fos trabajos de
derarcacion del parqueo interno
de! edificio

requerido para tos irobajos de

Traslado y colocacion de dos
estaciones de trabajo tipo BCR-1 en
1 oficing delos instructores.
acondiclonamiento de estas aisitio
Trostado de dos arturitcs delas
nwodegos de Tibia los oficinos de tos global

insfruciores  _ _ __—————
Trastado de bodegad de mesa de

trobajoy moentar: ___ _————o
suministroy colocacién de laminas
de 120x60cm manchadas

Trastade de luminada delos

mantenimientoy colocacion de esta
en la oficina delos instructores
Suministroy colocacion de todolo
requerido peralo colocacién deun
tomacomente convenclonal

global

global

surministroy combio de fuminonia unidad
externa de los oficiales de seguridad
Surninistro y oplica cion de todolo
requerido poralos trabojos de
pintura en el exteror del edificio
|paredes, p )

2 : Tl

I

unidad

global

vnidad

global

vnidad 1

€0.00

€000

¢0.00

€0.00

go.00

€0.00
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25

26

27

28

31

32

34

35

36

a7

e

Plat

Suministro y aplicacion de todolo
requerido pora los trabajos de
pintura externa en eliocal de
Tromites Répidos

suministroy apficacién de todolo
requerido pard los trabajos de
pinturainiema en ellocal de
Trarmites Rapidos

Suminisiroy aplicacion de todolo
requerido pora ios trabajos de
pintura dela cenefa dellocal de
Tramites Rapidos

suministroy aplicacion de todolo
requerido para los frabajos de
pintura enla cenefa deliocal de
Cosa de Combio

suministroy aplcacion ds todolo
requendo pora ios trobajos de
pinturainterna en ellocal de Cosa
de Cembio

Suminisirey aplcacién de todolo
requerido para los frabajos de
pintura en el comedor del pisc 1y 108
bonas

Suministroy apicacion de todolo
requenido pora las trabojos de
pintura en el posfointernoy HOAos
de los localss de Tramites Ropidos Y
Casa de Cambio

CasadeLomis ___ _ —————|
Suninistro Y apkca cion de fodo lo
requerido para tos trabojos de
pinturainternaen ellocoi de
mites Rapidos

R e I I

OEC

cualrolneas de vida requerndas |
cable acerado de 4" con formo
pldstico)

Suministro y apkcacion de todotlo
requerdo paralos trabojos de
pintura en los bases metGicas
donde se colocaron (os cables
metdicos

suministroy colocacien de 4 muebles
aéreos pora la oficing de
Mantenimiento

Suministro y colocacion de vidrio de
&mm unbicado frente o la planta

electdca

Surministio y colocacion deuna
peicila de seguidad de 4 micras
sohre el nuevo vidio de la planta
elactrica

Surministroy colocacion deuna
pelicia adhesiva tipo mosina ol 5%

22

22

125

57

81

sobre el vidiio de ko plania electica

¢0.00

€0.00

£0.00

¢0.00

¢0.e0

2000

¢o.00

¢0.00

€0.00

@0.L0
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surministro y opfcacison defodo lo
requerido porc los trabolos de

pintura requerdos

39

Cambio de ublcacion de dos
estaciones de trabajo 1ipo 8CR-1,
mavimiento de divisién y trostado de
lneas de vor, datos, UPS y
tomuacorient es convenclonales

4

42

- -

43

51

52

54

40

Traskado de mueble oéreo

Demoiciéh de pored fwiond
existente y disposicion de los
desechos

Reubicacien y traskado de todo el
mobiiono existente en el sitio

unidad

20.00

Surministro e instakacion de tolosfos
perfilas para el gysum requendos
porala confeccion de una viga fako
y dos rnochetas

global

£0.00

Desmontaie, embakijey traslodo de
dos estaciones de trabojo tipo BCR-
A abodegos

unidad

@0.00

Suministroy aplicacién de fodolo
requerido paralos trabojos de
pintura requeridos

m?2

€0.00

Reubicacion de seida de
tomacorent e convencional

ubicada en elsitio
. — .

e

surministro y aplicacién de todo
requesido para kos irabajos de
pintura en ko parteinterna delo
cficing y ATM

Corlar los 3 puerias de aluminioy

vidiio existentes [principales)
dejandolas a 2,10m de aliurg.

unidad

¢0.00

¢0.00

Surninistro y confeccion de
cargadores de auminio de 4" con
vidrio de 1/4"

glebol

20.00

Reutifzor dos iurninarios o trastador
de bedegas de Aranjuer, colocaras
frente a Cojitas de Seguridad [se les
debe de efectuar trobgojos de
mantenimient o) estas deben de
quadar conun cireuito
independients per cada una, el
opagador debe de guedar
incrustado en ki pered

unidad

€000

Surministro y colocacién de todoto

requerido parala confeccion de un
cargador de gypsun frenfe ala
entrada de cojitas

m2

¢oLe

Surminisiro y colocacion de puerta
plagable con su respectivo Bavin

globat

¢o00

Surninistro y colocacion de sscolera
metdice fia a la pared, esta debe
de construirse en tubo redondo de a
(acabado negro) yfifo alapored en

& puntos (3.5mlorgox 0,5m ancho)

Suministro y colocacién de kaminas
de ciglo suspendido requeridos en ka
ogencia. Estos debe de ser del
mismo tipa gue kos exstente

global

unidad

32

20.00

€0.00

55

Suministro y colocacion de papel
adhesivo en lo pared de vidio
axistente entrela oficina del
Qperativoyel Encorgado

|_(p_o‘.orizodo]

m2

€000
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Suministro y colocacién de todo lo
necesitado pora la confeccién de
dos puredes pora fa oficina de don
Olman en alurminio Negre de13/4"'%
56 4" con vidrio de 1/4" achumade. estas m2 €000
deben de gquedor con el corgador a
la misrna altura que las paredes
existentes en el sitio
suministroy colocacion de todo o
necesitado porala confeccion de
una pueria de aluminio negro de
57 jujo con vidrio de 14" ahumado, o upidad @0.00
su sistema de pivotes, brozo
hicrauice, lavin, pata de cabra,
efc.
Suministroy colocacion de dos
|uminarias de 1,20mx060ma
colocar enla porteinterna dela .
oficina. Estos deben de quedar con unidad €000
surespeciivo circuito independiente
con su apagador por cadauna

Suminisiro’y cotocacion de los ponos
de persianas requerdos n el sitio
5 lcolora escoger) se debe de globol g0.00

suministrar todo el sdstema completo
Comblo de PYC de las persionas
existentesy corle de riel de aluminio global Z0.00
de los persands
Suministro y aplicacién de todole
requerido para 05 trobajos de m2 £0.00
pintura

Suministro y colocd cién de forro falso
para la columnd existenteenla
nueva oficing, Este debe de auedor
con una puerta pord accescald

62 coja de Datos existente en esta. global {000

Dicha forro debe de ser de melomind
preformodc de 12mm con plastico
laminado ocabado mahoganyy
bordes curvos

Reubicacion de 4 estaciones de
irabajo tipo BCR-1 consus global €0.00
respeciivas divisiones.

Reubicacién de 1odos los puestos de

Yoz, Datos, U 1 i .
44 z, Dat -s PSy c_xnoc:omentes‘ unidad €0.00
convencionates existentes enlaisto

de frabojo & reublcor
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&7

68

69

70

LOMOS K AARID DECESTE

exsiente en el sitiojunto consus
divisiones, trasiado de estos alas

puestos de Yoz, Datos, UPS Y
tomacomientes convencionales

existentes en el sitio, Esfos deberén

oficina de don Glman

Desarme de 2 estaciones de trabcjo

bodegas det banco. Reubicacion de

de quedar funcionando en lanueva

Reubicacién de luminoria existente
en &l sitio, colocacién de piezas de
cluminio nuevas ¥ cambio de

dicho trastado

laminas de clglo que se daiosen con

en Gurridabat ala tienda de Los
Cdlegios, se debe de inciuir el
desmontoje y monidje de la
estacién de trabajojunto con

cuatquler adicional de esta que se
requi

Cortor pano de vidrio existente enel
comedor de la agencia, suministre y

colocacién de sistema de celosfas en
ol comedor con su respectivo marco

de aluminio requendo

Traslado de esiacion de trobajo tipo
BCR-3 de la tienda del BCR ubicada

globai

glohal 20.00
global €0.00
global ¢0.00

g0.00

Reforzomienia de verjos frasefos del

edificio, soldar bases nuevas de
angulor de 2 x 174", Estos se
deberén de colocarse cada 1.50m
con perno Hilf de 4" x 1/4" soldadoes

global

€0.00

suministro y colocacién de exfractor

de oire en el cuorto de aseo, este
debe de guedar consu respectivo
ducto el cuol debe de acoplorse ol
existente

gloval

€0.00
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[ A

suministroy aplicacién de todolo
requerico para los fratajos de
pinfura en la porie intema dela
oficina [area de publico)

40

72

Suminishioy apicacion de todolo
requerido pera los trabajos de
pintura en la parte intema dela
oficina (bévedo}

m2

ga.co

73

suministro ¥ colocacion de rodapié
de PVC en la fachada de la agencia

m2

£0.00

74

Suministro y colocacion da todo lo
requerido pora los fratiajos de
ceramientoen aluminio y vidio de
In oficina del encargadoyla
promotera de crédito

m2

42

€0.00

75

Suministroy colocacion delas
puertas de aluminio negros
requeridas en la agendd. Estas
deben de llevor su respaclivo
morco, brazo hidréuico, pata de
cabra, favin, etc.

unidad

20.00

76

Suministro y colocacién de las
laminas de ciglo suspendido
requericios en el sitio

unidad

32

78

Surnistro y colocacion de papet

adhesivo tipo frost

i LR
Surinistro y apicacion de todolo
requetide pora los frabajos de
piniura requeridos fachada

79

Desmoniaje de pored de aluminioy
vidriola cual divide el ATMy €l
puzon, suministro einstalacién de
pieza de cluminio natural de13/4"x
47y yolver ainstalaria divison
axistenie

global

2000

Desmantelamiento de todos los
forros de metomina del ATM
(paredesy forros existentes) frasledo
y disposicién de desechos

m2

0.0

a1

Restauracién de los paredes de
concreto existentes, detalar con
muro seco Y afinar con tres capas de
mosila pare exteriones

m2

19

@0.00

82

suministro y aplicacion de todolo
requadido pora los frabojos de
pintura de poredes y techo del ATM
y el buzdn noctumo

m2

25

€0.00

Reparacién y mantenimiento de
juminarios existentes en el ATM

global

000
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84

Suministro y confeccién de porton
meidicode tubode 1 1/ x 1 1/27
con el misrnao diseno que el existente.
Reparaciones de los doios delas
hojas existentes [grifos, parales, elc.}

glebal

20.00

Suministro y apicacion de tedolo
requerido pora los trabaojos de
pinturc requerdos en elmurete
exstente ylos verjas

m2

170

g0.00

86

Surninistro v opfcadion de tedolo
requerido para los trabojos de
pintura requeridos en el hall

m2

45.5

£0.00

87

Suministro y colocacién de todolo
requerido para efectuar el cambio
del cielo suspendido del Holl de la
oficina {}amincs de §1lcm x §1cm) se
deberd de efectuor et suministro, la
instolacidn y el acondicionamiente
requerida pora efectucria
readecuacion de la estructura
existente a cuadros de 61cm, se
deberd de colocar todas las piezos
adicionales requeridos junto con los
ckps. se deberd de efectuor una
nivelacién de toda ka estructura del
cielo suspendido junto conuna
Empieza profunda de estayun
aseguromiento y fijacion

m2

&3

€0.00

Trabajos de impieza y
manienimiento de las luminarias
existentes, suministro y cambio de
difusor

unidad

20.00

89

Limpieza profunda de frentes de
cojas y pratafarmaos

global

©0.00

g0

Suministre y apicacién de todolo
requerido pora los trabajos de
pinturo requeidcs en la oficina de la
Gerente deTienda

m2

48

€000

21

Suministro y aplicacién de tedolo
requernido para los trabaojos de
pintura requeridos en &l patiode luz

m2

&0

20,00

92

Suministro y apicacién de todolo
requerido pora los trabajos de
pintura requeridos en la Tescreria

m2

43

€0.00

23

Suministro y colocacion de luminaria
con su respachivo drcuito eléctrico
frente ol &rea de Rack

global

€0.00

24

Suministro y colocacién de 12
lomings de cielo suspendido de
120cm x 60cm

unidad

€0.00

?5

Suministro y apkcacién de todolo
requeride pora los trobojos de
lavado eimpermeobitzacion de la
joza existenie con una base de
impermeabiizante con resina
elastomericas

m2

20.00

96

Suministro y apicacion de todoic
requerido pora los trobajos de
pintura requeridos en el comedor de
la agencia

m2

69

£o.00




SUmlmefOYCD‘DCOCIO'ﬂ:dE botcgt}us
“Imetdicode 12 delomina 826
esmoitodc alhomoen colorblanco
{Retiode porton metoico de fubo”
de 1“delc Te oreno, recdec acion
de esie y colocacion en | buque
que da GI jC}f'dln intermno '
Suministroy cok)cclcmn de icxio k)
requendo porc el seﬁomzenio del

du{ockyocobc:do

Demozer esiructum de concre%o del
-buzon noctumo exmente engl orec
; del ATM, resone de. plsoy %rasiado :
de esteainstalaciones de Tk
Demoacaon de buque porc '::010«::()4r
un ATM segura dlSGﬂO, oﬁncry
de?oi!oriosccnios,troshd de:
Imaterialei de desecho i
S1Suministroy upﬁccaon de iodo lo
requendo pora los i'robOJos de :
paniurc requendos en e! oreo ln’remo

: Sumxmsiroycaoccczon de iodo loi
requendc pOI‘G lc: colococ:on de una
Enec: de UPS pu:o el A?M

Summ;siro ycdoccceon de todo N I
requendo porc la co!ocaaon de unc :
; rnec de VOI Y D' TOS porc e! ATM |

i Summlsir 'y co&ococ&on de Todo lo
requendoporc la co!ococron de unc
Enec de Vdeop (6] elAIM i

ik el
Sumunlstro yenvto de c1fombro de
hule de 14mm color azul con ellogo

104 de "Bienvenidos”, la alfombra debera]  unidad 1 @0.00
de fevaruniibete en todosu
permeiro.
Traslado y envio por encomienda al

107 y P Global 1 ¢0.00

BCR de Ciudad Nsily
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Eupresa.

Garantia:

Forma de Pago:

Monto de oferta:

it a2 o =

b s EHE L
to Mano de Obra (ISMNC)

Representante:

En letras:

Vigencia de Oferta:

Tiempo de entrega:

Uliima Linea,

Costo Dire %
o Costo Directo nsumos (IPConstruccion-ed ickos) G 00% 70.00
Cint Caoslo Indirecto Mano de Obra {ISMNG) 0.00% £0.00
Cif Costo Indirecto Insumos (PC) 0.00% 70,00
U Lkilidad {>=735) 0.00% £0.60
: b Firma original y Céduta
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