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BANCO DE COSTA RICA
CONTRATACION DIRECTA No.2018CD-000040-01

“Adquisicion de servicios de instalacion de sistemas de seguridad electronica
en las instalaciones del BCR en Ciudad Neilly y Paso Canoas.”

. El Banco de Costa Rica, recibira ofertas por escrito hasta las diez horas con
treinta minutos (10:30) del dia 9 de mayo del 2018, para la contratacion en
referencia, de acuerdo con las siguientes condiciones.

. Esta negociacién se regira por lo establecido por la reforma parcial de la Ley de
Contratacion Administrativa #7494, segun Ley #8511 publicada en La Gaceta #128
del 4-7-06 y el Reglamento a la Ley de Contratacion Administrativa, publicado en la
Gaceta #210 del 2-11-06.

. Los participantes deben tomar en cuenta que el orden de las respuestas en la
oferta, se ajuste al orden presentado en el cartel, haciendo referencia a la
numeracion especificada, respondiendo a todos y cada uno de los requerimientos
sefialados. Sin embargo para facilitarles la presentacion de su oferta, en los puntos
que asi considera conveniente (excepto en los requerimientos técnicos), el oferente
puede indicar que se da por enterado, acepta y cumple con lo sefialado.

. El Banco se reserva la potestad de dar tramite o no a cualquier solicitud de
aclaraciéon o modificacion, considerando razones de oportunidad e interés
institucional, de acuerdo con su propio criterio.

. El Banco de Costa Rica, consecuente con su gestion encaminada hacia la
sostenibilidad, entré en un proceso donde la responsabilidad social se convierte en
uno de los ejes transversales del modelo de negocio de la Institucion. Siendo los
proveedores uno de sus grupos de interés, se le invita a conocer los diez principios
del Pacto Global y a enterarse del contenido del video que se ha preparado sobre
estos temas. Dicha informacion se encuentra disponible en la pagina web:

http://www.bancobcr.com/acerca del ber/proveedores/Principios Pacto Global.html

http://www.bancobcr.com/acerca del ber/proveedores/Curso _para Proveedores.html
CONDICIONES GENERALES

. La oferta debe ser presentada en papel comun y en formato digital (la cual incluira
toda la informacion presentada de forma impresa), la oferta en papel debera de
contener el original y una copia tanto de la propuesta como de toda la
documentacion que se aporte, tanto la documentacion escrita como la digital
deberan venir en sobre cerrado con la siguiente referencia: Banco de Costa Rica,
Contratacion Directa #2018CD-000040-01 “Adquisicién de servicios de
instalacion de sistemas de seguridad electrénica en las instalaciones del BCr
en Ciudad Neilly y Paso Canoas” y depositarla en el Buzon para contrataciones,
en la Oficina de Contratacién Administrativa, ubicada en el tercer piso de oficinas
centrales del Banco de Costa Rica.
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7. La oferta original debera ser firmada por el oferente o su representante legal. Aportar
copia de la cédula de identidad por ambos lados de la persona que firma la oferta.
En caso de ser una Compariia, debera indicarse claramente el nombre o la razén
social completa y las citas de inscripcion en el Registro Publico y de ser persona
fisica debe quedar claramente establecida la identidad del oferente.

8. Indicar domicilio exacto, nimero de teléfono, correo electronico, nimero de teléfono
y numero de fax, al cual se le comunicaran todas las notificaciones referentes a esta
licitacion. El medio de comunicacién que sefale el oferente lo serda para el
procedimiento, y en caso de resultar adjudicatario y posterior contratista sera el
mismo para la etapa de ejecucién contractual, incluyendo todo tipo de
comunicaciones en materia sancionatoria. Lo anterior en concordancia con lo
resuelto por la Sala Constitucional en voto #201375 del 3 de diciembre del 2010.

8.1.En caso que se modifique en cualquier etapa del procedimiento, por favor
informarlo de forma inmediata a esta oficina, ubicada en el tercer piso del
edificio central o al fax 2223-1983.

8.2.Las comunicaciones se tendran por notificadas, con la confirmacion de la
recepcion del medio escogido, sea fax o correo electrénico.

8.3. En caso de fax, si no se tiene la confirmacion, la transmision se hara hasta
un maximo de tres veces y se tendra por notificada.

9. De acuerdo con el Articulo 17 del Reglamento a la Ley de Contratacion
Administrativa, cuando el oferente sea una sociedad costarricense debera presentar
una certificacion publica sobre la existencia legal de la sociedad y sobre la
personeria legal de quién en su nombre comparece y de la propiedad de sus cuotas
y acciones de la sociedad, a excepcion de aquellos inscritos en el Registro de
Proveedores y que ya cumplieron con los mismos dentro del afio actual, para lo cual
deben aportar fotocopia de los documentos entregados al Banco.

10.Presentar declaracion jurada de:

10.1. Que no lo alcanzan las prohibiciones para contratar, establecidas en el
Articulo 22 y 22 bis de la Ley de Contratacién Administrativa.

10.2. Encontrarse al dia en las obligaciones relativas al régimen de impuestos
a que hace referencia el Articulo 65 Inciso A del Reglamento a la Ley de
Contratacion Administrativa.

10.3. Cumplir con la Directriz #34 del Poder Ejecutivo, publicada en la Gaceta
#39 del 25 de febrero del 2002; es deber ineludible a la empresa
contratante cumplir estrictamente las obligaciones laborales y de
seguridad social, teniéndose su inobservancia como causal de
incumplimiento del contrato respectivo. El Banco verificara periédicamente
el cumplimiento de dichas obligaciones, para lo que el adjudicatario se
compromete a suministrar en forma inmediata los documentos e
informacién que le sean requeridos.

10.4. Segun Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, #
7476 y el Reglamento contra el Hostigamiento Sexual en el Conglomerado
BCR, publicado en La Gaceta No. 239 del 09 de diciembre de 2010, todo
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oferente debera presentar declaracion jurada, que conoce los alcances de
esta normativa y cumplird con lo ahi regulado, con respecto a la
prohibicion de realizar actos que puedan considerarse lesivos a dicha
normativa. En virtud de lo anterior, durante el procedimiento de
contratacion deberan los empleados o representantes del oferente
abstenerse de desplegar conductas que puedan implicar acoso u
hostigamiento sexual, segun lo previsto en la Ley contra el hostigamiento
sexual, asi como en el Reglamento contra el hostigamiento sexual en el
conglomerado BCR.

10.5. De conformidad con las Normas de Control Interno para el sector
Publico, especificamente el punto 2.3 Relacionado con el Fortalecimiento
de la Etica Institucional y a lo que sefala el punto 2.3.1. sobre factores
formales de la Etica Institucional, y el documento GT — 01 — 2008 Guia
Técnica para el desarrollo de Auditorias de la Etica, todo oferente debera
declarar que conoce los alcances del Cédigo de ética del Conglomerado
Financiero BCR. El proveedor podra revisar el documento en la pagina
www.bancobcr.com, en el apartado de Proveedores.

10.6. El oferente debera declarar que conoce los alcances de la Ley No. 9343,
Ley de Reforma Procesal Laboral que reformé el Cédigo de Trabajo, y por
tanto, reconoce y acepta que en caso de resultar adjudicatario, todas las
personas que requiera para la prestacion de los servicios contratados por
el Banco, se tendran como personas trabajadoras propias del
adjudicatario, asumiendo por ello toda responsabilidad derivada de las
relaciones laborales que surjan, razon por la cual exime expresamente al
Banco de Costa Rica, de toda responsabilidad laboral respecto de tales
personas.

10.7. No se aceptaran ofertas que tengan deudas pendientes con la Institucién
(BCR), o que se encuentren en cobro administrativo o judicial, salvo que
exista un arreglo de pago con el Banco y haya sido atendido
correctamente, de lo cual debera dar razén mediante la presentacion de
una declaracion jurada en tal sentido. Asimismo, si durante la ejecucion
del contrato el contratista incurre en alguna situacién de las indicadas en
el parrafo anterior, sera causal de resolucién del contrato.

11.Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido el Banco verificara electronicamente
lo siguiente:

11.1. A través del sistema SICERE, que el oferente se encuentre al dia con el
pago de sus obligaciones ante la Caja Costarricense del Seguro Social.,
segun lo establecido en el articulo 65 inciso C del Reglamento a la Ley de
Contratacion Administrativa.

11.2. En la pagina electronica del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones
Familiares, que el oferente se encuentre al dia en el pago de sus
obligaciones con esa Institucién, segln lo establecido en el articulo 22 de
la Ley 8783.
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11.3. En la pagina del Registro Nacional, que el oferente se encuentre al dia
con el pago de sus obligaciones, a fin de dar cumplimiento a lo establecido
en el articulo 12 de la Ley 9024 “Impuesto a las Sociedades Anénimas”.

12.De acuerdo al articulo 64 del Reglamento a Ley de Contratacion Administrativa los
contratos a ejecutar en el pais, cuyas propuestas provengan de empresas
extranjeras, deberan incorporar una declaracion de someterse a la jurisdiccion y
tribunales nacionales para todas las incidencias de que modo directo o indirecto
puedan surgir del contrato, con renuncia de su jurisdiccion.

13.Precio: El precio se debe presentar de acuerdo a la siguiente tabla:

Item | Detalle Monto

Ciudad Neilly provisional Sistema de alarma

Ciudad Neilly provisional Sistema de video

Ciudad Neilly provisional Sistema de control de acceso

Ciudad Neilly sistema de alarma

Ciudad Neilly sistema de video

Ciudad Neilly sistema de control de acceso

N (OO (W N =

Paso Canoas Depésitos especiales sistema de video.

13.1. El precio cotizado debe ser preferiblemente en colones costarricenses,
incluyendo todos los impuestos que lo afectan. Si se omite esta referencia se
tendran por incluidos en el precio cotizado, asi como los demas impuestos del
mercado.

13.2. El precio debe indicarse en nimeros y letras coincidentes y en caso de
divergencia prevalecera el indicado en letras.

14.Forma de Pago: El pago se realizara 100% una vez entregado el servicio de cada
item y que se cuente con el respectivo visto bueno por parte de la Oficina encargada
de la ejecucion.

14.1.El BCR pagara al adjudicatario 15 dias habiles después de recibidas las
facturas en la Oficina de Contratacién Administrativa, debiendo contar con el
visto bueno del supervisor de la Unidad de Seguridad Electrénica.

14.2.En caso de cotizaciones en moneda extranjera, el pago se realizara en délares
o colones utilizando el tipo de cambio de referencia para la VENTA del délar
establecido por el Banco Central de Costa Rica, vigente el dia de pago. Todo
de acuerdo a lo establecido en el articulo 25 del Reglamento a la Ley de
Contratacion Administrativa.

14.3.Para efectos de pago, los Contratistas deben contar con una cuenta con el
Banco de Costa Rica, para lo cual favor indicar el nimero, nombre y lugar de
apertura. O bien cuenta Sinpe en otro banco, para lo cual deberan indicar
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namero, nombre y nimero de cédula del titular de la cuenta. En caso de hacer
la transferencia por Sinpe, el proveedor asume el costo de la comision.

14.4.El Banco retendra 2%, correspondiente al impuesto sobre la renta de acuerdo
con el articulo 23 de la Ley del impuesto sobre la Renta

15.Plazo de inicio: El contratista debera iniciar el trabajo después de entregada la
orden de compra, en cuanto se gire la orden de inicio.

16.Plazo de Entrega: El plazo de entrega para los items #1, #2, #3, #4, #5 y #6 es de
un maximo de 10 dias naturales y para el item #7 el plazo maximo es de 1 dia
natural. Rige a partir de la orden de inicio por parte de la Oficina de Seguridad
Electrénica.

17.Clausula Penal:

17.1. En caso de incumplimiento en el plazo de entrega establecido, el Banco
retendra de manera provisional una penalizaciéon del 2.5% del monto total de
cada item, por cada dia natural de atraso y sera aplicada previa realizacién
del debido proceso, a fin de determinar si corresponde el cobro definitivo de
esta. En caso que se haya pactado la contratacién en moneda extranjera, la
penalizacion que se aplique se calculara en la moneda en que fue presentada
la oferta.

17.2. Queda entendido que toda suma por este concepto, se aplicara a la factura
correspondiente, cuando se reciba para el tramite de pago

18.Vigencia de la Oferta: Indicar la vigencia de la oferta, la cual no podra ser menor de
30 dias habiles, a partir de la apertura de las ofertas.

19.Si tiene cuenta corriente con este Banco, indicar el nimero, nombre y lugar de
apertura.

20.El Banco resolvera esta contratacion en un plazo maximo de 10 dias habiles a partir
de la fecha de apertura de las ofertas. En caso necesario podra la administracion
prorrogar el plazo para adjudicar, dejando constancia en el expediente administrativo
de las razones que ameritan dicha prérroga.

21.El Banco se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente la presente
contratacion, entre aquellas ofertas que ajustadas al cartel, y a los parametros de
evaluacion resulten las mas convenientes, o de rechazarlas todas, si asi lo estima
necesario.

22.Garantia: Indicar garantia de los equipos sera de tres (3) meses como minimo en el
sobre la mano de obra, contados a partir de la recepcion a satisfaccion por parte de
la Oficina de Seguridad Electrénica.

23.Responsable de la Ejecucion Contractual: La Oficina de Seguridad Electrénica
sera la responsable del cumplimiento de la ejecucién contractual.

24 Lugar donde se realizaran los trabajos: Los trabajos deben realizarse en la
Oficina provisional de Ciudad Neilly, Oficina de Ciudad Neilly y Oficina Paso Canoas.

25.De acuerdo con el articulo 69 del Reglamento a la Ley de Contratacién
Administrativa, el contratista no podra subcontratar por mas de un cincuenta por
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ciento (50%) del total de la obra, ademas, la subcontratacion no relevara al
contratista de su responsabilidad por la ejecucion total de la obra. Las empresas
que subcontraten obras, maquinaria, equipo o materiales, deben presentar junto con
la oferta los siguientes requisitos (Originales).

25.1. Un listado con los nombres de las empresas con las cuales se va a
subcontratar, su respectivo porcentaje y monto.

25.2. Aportar una certificacion de los titulares del capital social y de los
representantes legales de esas empresas.

25.3. Aportar las declaraciones juradas sefialadas en el punto 10 de este cartel.

26.El Banco podra corroborar la veracidad de cualquier informacion que aporte el
oferente, haciendo sus propias investigaciones ante cualquier otra entidad de
acuerdo a su propio criterio.

27.Especificaciones Técnicas Minimas: Ver anexo #1

28.La formalizacién de esta negociaciéon debera realizarse en un plazo no mayor a 20
dias habiles, mediante orden de compra que elaborara el Banco de Costa Rica.

29.Los gastos de formalizacion y especies fiscales del contrato, deben realizarse en
partes iguales: 50% el Banco y 50% el oferente adjudicatario.

30.Criterios Generales de Evaluacion: La evaluacion se realizara 100% precio para
cada item. Las ofertas deberan cumplir con todas las especificaciones técnicas de
acuerdo con el cartel, a efectos de someterse a la siguiente calificacion, la cual sera:

30.1. Precio 100%: Al menor precio ofertado se asigna la calificacion mas alta, a
los demas se asignara en proporcion a los precios indicados segun la
siguiente férmula:

Menor precio ofertado
Precio de Oferta

% otorgado= ( ) x 100

30:1.1. Criterios de Desempate: De conformidad con lo establecido en el
articulo 55 Bis del Reglamento a la Ley de Contratacién Administrativa, se
considerara como factor de desempate, una puntuaciéon adicional a las
PYME segun el siguiente detalle:

30.1.1.1. Pyme de industria 5 puntos
30.1.1.2. Pyme de Servicio 5 puntos
30.1.1.3. Pyme de Comercio 2 puntos

30.1.1.4. Para demostrar la condicion de PYME, debera presentarse
certificacion emitida por el Ministerio de Economia, Industria y
Comercio, donde conste que tiene tal condicion al momento de
presente la plica.
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30.1.2. En caso de presentarse empate en la calificacion de las ofertas
elegibles y que el desempate dependa la adjudicacién de una o varias de las
empresas, se realizara un sorteo entre éstas, al cual se invitara a los
oferentes interesados; tal y como se establece en el Articulo 55 del
Reglamento a la Ley de Contratacion Administrativa.

30.2. En caso de que la oferta analizada se exprese en moneda extranjera para
efectos comparativos se considerara su equivalente en colones al tipo de
cambio de referencia de venta, vigente de la fecha de apertura para la ofertas
establecido por el Banco Central de Costa Rica.

REQUISITOS QUE DEBERA CUMPLIR EL OFERENTE FAVORECIDO

31.Documentos de Formalizacion: Los requisitos de formalizacion deben ser rendidos
en un plazo no mayor a tres (3) dias habiles, contados a partir de la fecha en que el
Banco los solicite. Este plazo esta incluido en el establecido en el punto 28 del
presente cartel.

32.Al formalizar el negocio, el Banco realizara las verificaciones electronicas sefaladas
en el punto 11 del cartel.

33.Toda transaccion debe respaldarse con facturas o comprobantes que retnan los
requisitos establecidos por la Direccion General de la Tributacién Directa. Las
empresas dispensadas del timbraje de facturas, deberan hacer referencia, en sus
facturas o comprobantes, al nimero de resolucion que los exime de tal obligacion.

34.El Banco no se responsabiliza por atrasos que pueda sufrir la cancelacion del pago
con motivo del incumplimiento de este aspecto.

35.La Oficina de Contratacion Administrativa al teléfono 22879105 tendra mucho gusto
en suministrar cualquier informacion adicional que soliciten al respecto

36. Para la revision del expediente, el horario es de 9:00 A.M. a 3:00 P.M.

OFICINA CONTRATACION ADMINISTRATIVA

*icb*
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ANEXO #1

Especificaciones técnicas minimas.
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ESPECIFICACIONES PARA LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD
ELECTRONICA A IMPLEMENTAR EN LAS OFICINAS DEL BCR.

Alcances del trabajo:

e Suministro e instalacion para el cableado y conduccion de la red
pasiva para el sistema de seguridad electrénica de CCTV, alarmas y
control de acceso.

e Red de datos para el sistema de CCTV con certificacion del fabricante.
e Esta contratacion no incluye el suministro de equipos de seguridad
electronica.

e Se requiere el suministro y la instalacion de un panel de parcheo o
“patch panel” de especificacion, preconfigurado, de 24 puertos, IDC 568 A
Categoria 6.

e Suministro eléctrico y conexién a UPS.

e Suministro eléctrico a través de SUPRESOR DE TRANSIENTES
ELECTRICAS.

Direccion Técnica del Proyecto:

Para todos los efectos de responsabilidad profesional se define a la Oficina de
Disefio y Construccion del Banco de Costa Rica como responsable de la
direccion técnica de la obra. Sin embargo la Oficina de Seguridad Técnica
queda facultada para realizar las inspecciones respectivas y solicitar cambios o
mejoras a través de los Inspectores designados por la Oficina de Disefio y
Construccién.

Recinto de equipo.

Si se cuenta con un recinto para la instalacion de equipos de seguridad
electrénica, éste debe poseer suministro de aire acondicionado y todos los
tomas, puntos de conexién a red de datos, electricidad de UPS y telefénicos
necesarios para los sistemas instalados y sefalados en los planos.

Todas las terminaciones del cableado se llevaran hasta ese sitio y se ubicaran
de acuerdo a las indicaciones de la inspeccion.

De no contarse con un recinto exclusivo para los equipos de seguridad, cada
panel central de cada sistema (alarma, CCTV y control de acceso) deberan
instalarse en el recinto para los equipos de telecomunicaciones, segin se
detalla en los planos, de igual manera este recinto debera cumplir con las
condiciones necesarias para albergar este tipo de equipos.

1. ESPECIFICACIONES PARA EL SISTEMA DE CCTV:

Sistema de circuito cerrado de video (CCTV)

El sistema de CCTV consistira en la instalacién de la ducteria, tuberias, y
cableados necesarios para las previstas indicadas en planos, tanto para la
senal de video, como para el suministro de energia de los equipos.



Normativa:

a. Toda la instalacién incluyendo accesorios sera categoria 6 certificada
por el fabricante en cumplimiento de la norma ANSI/EIA/TIA/568-B.2-1.

b. UL 1449 - CSA - ANSI/IEEE Categoria AB para el equipo supresor de
transientes.

c. ANSI/J/STD 607A para el sistema de puesta a tierra.

d. Todos los materiales a utilizar en la canalizacion seran de calidad
americana y contaran con el sello UL estampado. La tuberia y sus
accesorios cumpliran con el estandar UL 797 sello estampado.
e. Cadigo Eléctrico Nacional vigente.

Etiquetado:

a. No se realizara de acuerdo a la normativa ANSI/TIA/EIA/606A para el
etiquetado de todas las instalaciones de cableado estructurado.

b. Se etiquetara en ambos extremos del cable siguiendo el siguiente
cbdigo: VNR-CAM ##, donde el prefijo VNR es una referencia a la
acepcion inglesa de “Video Net Recorder” seguido de un numero
identificador de cada camara.

c. Al respecto se seguiran las instrucciones del responsable técnico de la
obra de seguridad electrénica.

Placas:

a. En cada punto en que se indique una salida del sistema de CCTV se
debera instalar una salida de datos.

b. Las placas seran de color blanco, para empotrar en cielo raso.

c. El puerto sera RJ45 color naranja con una ventana de identificacion y
un “jack”. Este “jacks” seran del tipo “quick port”.

d. Elcolorde los puertos sera naranja.

Canalizacion:

a. La canalizaciéon se realizara a través de una canasta principal tipo
FLEX TRAY de 100 mm de acuerdo a las condiciones de instalaciéon del
sitio y las indicaciones de la visita al sitio.

b. Los ramales de derivacion dentro de cielos y los bajantes a estaciones
de trabajo se realizaran en conduit EMT de diametro acorde a la siguiente
indicacién: %2 pulgada para un solo conductor y % de pulgada para dos
conductores UTP categoria 6.

c. Las transiciones a los bajantes se realizaran en cajas de paso
cuadradas de servicio pesado con tapa ciega dentro de cielo de acuerdo a
las indicaciones de planos.

d. Canalizacién fuera de cielo raso se realizara con canaleta DLP de
area adecuada a la cantidad y calibre de conductores que transporte de
acuerdo a la normativa de area utilizable para instalaciones de cableado
estructurado.



e. Desde la salida de datos hasta la caja de paso o canalizacién principal
se utilizara tuberia flexible metalica (BX) de % pulgada de diametro.
f. Las uniones y conectores seran tipo roscado.

Soporteria:

a. El soporte para la canalizacién principal se realizara con barra roscada
de al menos 6.25 mm de diametro con colgadores (angular de 3/4 por 1/8
soldada o atornillada con su respectiva arandela de presién a la estructura
del cielo).

b. El espaciamiento maximo entre soportes es de 1 metro de distancia.

c. Los conectores de tuberias seran de presion con excepciéon de los
conectores para la fijacion de las tuberias flexibles, los cuales seran
roscados.

Cableado:

a. Para las camaras se utilizara cable igual o similar al 1872A de la casa
BELDEN, color naranja, en un solo tirén.

b. Para la conexién al monitor de video se utilizara cable coaxial RG59U
con un 95% de malla de cobre o superior.

c. Se suministraran 25 patch cord color naranja de 3 metros de longitud y
25 patch cord color naranja de 30 cm. de longitud.

Conectorizacion:

a. Se requiere la conectorizacion o “ponchado” de los conductores en
ambos extremos.

b. Para el caso del extremo del cuarto de equipo, los conductores se
llevaran a un panel de conectorizacion o “patch panel” a suministrar como
parte de esta contratacion.

Detalles de instalacién:

a. La méaxima altura de instalacién sera 2.70 msnpt salvo indicacién en
planos o del responsable técnico de la obra de seguridad electrénica.
Tipicamente 1 metro bajo nivel de cielo. Para alturas de cielo superiores
se debe consultar a la Oficina de Seguridad Técnica.

b. Para las previstas de camara en pared se utilizara en la finalizacion de
la tuberia una caja rectangular en posicién horizontal con tapa ciega
debidamente empotrada segin planos o indicacién del responsable
técnico de la obra.

c. En el cableado no se permiten uniones o empalmes.

Panel de conectorizacion (“patch panel”):

a. Como parte de esta contratacion se requiere el suministro y la
instalacion de los paneles de parcheo o “patch panel” necesarios segtin la



cantidad de camaras, dichos paneles seran de especificacion pre
configurado, IDC 568 B Categoria 6 de 24 puertos color naranja cada uno.
b. Los paneles de conectorizacion se ubicaran en el rack sefialado para
la instalacion de los equipos de seguridad o bien de no contar con un rack
se ubicara dentro de un gabinete a suministrar por la Oficina de Seguridad
Técnica, en caso de no contar con ninguno de los dos se deben dejar los
cables conducidos por una canaleta de 4” x 2” hasta una altura de 5cm.
s.n.p.t,

c. De igual forma se suministrara e instalaran la cantidad organizadores
horizontales necesarios (uno por cada patch panel instalado), dichos
organizadores seran de tipo: frontal / posterior de ranuras y tapas en
ambas caras, de dos espacios RMU, igual o superior al modelo WMPLSE
de la marca Panduit o similar.

d. Se suministrara e instalara por cada bastidor de Rack instalado: un
supresor de transientes de tecnologia MOV (Metal Oxide Varistor) para
montaje en bastidor de 19", 120 voltios /15 amperios, carcaza metalica,
con circuito de proteccién y diagnéstico de poder/proteccion/polaridad con
leds, 1440 julios, de acuerdo a UL1449 27 Kamperios, Impulso de 6KV.
Voltaje de corte de 330 voltios Linea a neutro. Rechazo de ruido de -5 a -
40 dB en el rango de 100 Khz - 30 Mhz. Modo de proteccién: linea a
neutro, linea a tierra y neutro a tierra. Certificado.

e. Se debera instalar una prevista para el monitor, con cable RG59 95%
malla de cobre, en un solo tirén, desde el cuarto de equipos de seguridad
y hasta la oficina del encargado operativo, el cual quedara en la pared
bajo el mueble y con un tomacorriente doble polarizado alimentado de la
red de UPS de 120 VAC de la oficina.

J. Disitribucion de Rack para los equipos de grabacién y transmisién de
CCTV.

a. El Bastidor de Rack para los sistemas de CCTV debe distribuirse segin
la siguiente figura:
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K. Todos los bajantes de tuberias deberan quedar empotrados en las
paredes.

2. ESPECIFICACIONES PARA EL SISTEMA DE ALARMA CONTRA ROBO:

Conforme a los planos el contratista debera instalar una tuberia principal para
las previstas del sistema de alarmas como se detalla a continuacion:

A. Una tuberia principal sera del tipo EMT de una 1 % pulgadas, calidad
americana, grado de especificacion UL, soportada (angular de 3/4 por 1/8
soldada o atornillada con su respectiva arandela de presién) a la losa o
estructura de techo.

B. De esta tuberia se derivaran mediante cajas de 15 x 15 cm. con tubo
EMT de % pulgada grado especificacion UL estampado, las salidas hacia
las previstas indicadas en planos, tanto en cielo, pared y muebles, a las
alturas sefialadas en planos.

C. Para las Cajas y Plataformas se deben instalar las previstas segun la
siguiente figura:
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D. Todas las salidas para prevista finalizaran con una caja rectangular
metalica con su respectiva tapa ciega dejando un sobrante de cable de al
menos 1 metro bajo nivel de cielo. Las salidas para prevista ubicadas en



pared o muebles deberan estar debidamente empotradas a la altura
establecida en planos. No se permitira bajo ningin motivo que se
consideren los bajantes para apagadores o tomacorrientes para tal
proposito o viceversa.

E. La tuberia principal y secundaria saldran del sitio de ubicacion de los
equipos, a una altura de 1,5 metros SNPT. El contratista debera coordinar
con la oficina de seguridad técnica para adquirir el gabinete metalico que
contendra la tarjeta principal de seguridad y de donde saldra la tuberia
principal.

F. Se deben dejar previstas para la conexién al sistema de comunicacion,
para lo cual se debe instalar una tuberia en EMT % de pulgada desde la
ubicacién del “rack” hasta el gabinete principal de seguridad, con dos
cables UTP de 4 pares categoria 6. Ademas se dejara una salida de la
red de cableado estructurado en ese recinto.

G. El contratista debera coordinar con el responsable de los muebles para
las previstas que se requiera acondicionar en ellos de acuerdo a planos.
Ver punto D.

H. Toda la tuberia debera contar con continuidad eléctrica y se aterrizara
a la barra de tierras principal de la instalacion.

I. Todos los bajantes de tuberias deberan quedar empotrados en las
paredes.

J. El conductor a utilizar sera corddn flexible SPT 2 x 18 AWG de la casa
Phelps Dodge o similar y sera presentado previo a sus instalacion para
aprobacion del responsable técnico de la obra.

Topologia cableados sistema de Alarma:

1.

Las previstas identificadas como X# (Ej: X1, X2...etc) son cables STP
AWG18 color blanco directo entre el punto de ubicacién y el panel de
alarmas.

Las previstas identificadas como A, es un cable en red bus con STP
AWG 18 color negro.

Las previstas identificadas como D, son dos cables en red bus TFF
AWG 18 colores rojo y negro.

Las previstas identificadas como T, es un cable en red bus con STP
AWG 18 color blanco.

. Las previstas identificadas como C#, es un cable STP AWG 18 cualquier

color entre los puntos especificados.

3. ESPECIFICACIONES SISTEMA DE INCENDIO

3.1Generales



Durante el desarrollo del proyecto deben acatarse siempre las siguientes
disposiciones:

Se deben respetar las normas de cableado estructurado (ANSI/EIA/TIA) y el
Cadigo Eléctrico Nacional vigente (NEC), enfatizados en los capitulos 300,
Métodos de Cable y Capitulo 760, Sistemas de Sefalizacién de Proteccion
contra Incendios y el capitulo 250 Puesta a tierra, en sus versiones mas
actualizadas.

Todos los componentes utilizados en el proyecto, debe ser nuevos y de
excelente calidad, de marca reconocida; de lo contrario, seran puestas a
discusion por los Inspectores del BCR para su eventual aprobacion.

El personal que ejecutara este trabajo deben contar con el conocimiento
apropiado para la instalacion de redes de datos, basadas en cobre (cableado
estructurado, evaluacion de mediciones de red, diagnéstico de fallas y
correcciéon de las mismas), conocimiento de las estructuras y normativas
dictados tanto por el ICE como por RACSA, en materia de telecomunicaciones:
canalizaciones soterradas y aéreas, instalacion de cajas de distribucion,
aterrizaje de las mismas y afines.

Se debe comprender la instalacion apropiada de las canalizaciones de las
lineas, tanto de comunicaciones, como de los sistemas de potencia eléctrica y
toda la tuberia que vincule a /a central de control de alarmas con cada uno de
los periféricos del sistema (tuberias EMT, aéreo ductos, canastas, cajas de
paso, etc.) para que los sistemas funcionen apropiadamente.

Para los diferentes trabajos a realizar, debe contar con las herramientas
apropiadas para dar un acabado eficaz, eficiente y profesional a la instalacion
en general.

El contratista debe comprender la importancia de mantener la polaridad de las
conexiones eléctricas del Sistema sensitivo de potencia eléctrica UPS, ademas
de mantener el balance de las cargas y de la debida terminacion de los
dispositivos que se instalaran.

En el caso del sistema sensitvo de potencia eléctrica UPS, El
Oferente/Contratista debe disponer de un dispositivo capaz de medir
continuidad y un amperimetro para detectar desbalances de carga en el
sistema. Debera también constatar que la diferencia de potencial entre tierra y
neutro no sea mayor de 1 voltio.

Los tomacorrientes a utilizar son del tipo normal fabricado por Leviton; o bien,
un tomacorriente fabricado por Pass&Seymour.



Se deben acatar las disposiciones de etiquetado dadas por la Oficina de
Seguridad Electrénica, las cuales debe ser iguales en ambos extremos de cada
cable

3.2Referente al cuarto de Seguridad

e En este cuarto debe existir paredes firmes para instalar los
diferentes tableros o de lo contrario debera instalar una estructura
para tal motivo.

e Toda prevista debe llegar al panel de alarma ubicado en el cuarto
para los sistemas de seguridad electronica.

e Toda prevista en llegue al gabinete debe de tener una longitud
minima de 1.5m

3.3Canalizacion

Las canalizaciones seran ejecutadas por el contratista eléctrico y utilizaran
tuberias de

conduit galvanizado eléctrico (EMT calidad USA) sobrepuesta y con cajas
de distribucién galvanizadas adecuadas a cada aplicacion con sus respectivas
tapas ciegas.

Como minimo se instalard una caja de paso cada nueve (9) metros de tuberia
recta, o a un (1) metro después de cada curva.

Todas las previstas se instalaran con una caja de derivacion, No podra haber
ningun tramo de tuberia con mas de dos curvas entre dos cajas de derivacion.
Toda derivacion de tuberias debera hacerse en cajas de derivacién de tamario
adecuado a las tuberias que se unen

Las tuberias se fijaran a los muros mediante abrazaderas. Todos los
acoplamientos de tuberias entre si deberan ejecutarse con una copla roscada.
Toda llegada de tuberias a caja debera llevar tuerca y contratuerca con el
proposito de fijar rigidamente la tuberia. Se debera tener la precaucion que
toda las canalizaciones deben tener como minimo un 20% espacio libre de su
capacidad para que no este saturado por cables.

Estas canalizaciones deberan estar secas para evitar dafios posteriores a las
uniones.

Todas las tuberias y cajas de paso, de registro, derivacion o terminacion deben
de estar puestas a tierra segtin Articulo 250 de la NEC



Solo se permitira el uso de canerias de PVC para todas las canalizaciones que
se instalen embutidas en el hormigén.

Toda la canalizacion de las tuberias para las previstas marcadas como N1, N2,
N3, L1y L2 deben ser pintadas en color rojo ademas todas las cajas de paso o
derivacién deben ser etiquetadas con la leyenda “Tuberia Sistema de Incendio”

Los diametros aproximados para cada canalizacion es el siguiente:

e Para la tuberia para los puestos de trabajo se debe utilizar una tuberia
de %’

e Para la tuberia utilizada para los anunciadores remoto se utilizara tubo
1%

e Para la tuberia utilizada para la alimentacion del sistema de incendio se
utilizara tubo %"

e Para la tuberia utilizada para la interconexion del sistema de alarma con
el sistema de incendio se utilizara tubo %"

e Para la tuberia utilizada para el retorno del bucle de los lazos de
incendio L1y L2 se utilizara tubo de 12"

e Para la tuberia utilizada para la canalizacién de los circuitos de
anunciacion y lazos de incendio N1, N2, N3, L1y L2 se utilizara tubo de
3

Los diametros de las tuberias indicadas en los planos son una aproximacion
que debera ser confirmada o corregida por el contratista de acuerdo a sus
necesidades

3.4Cableado

Del panel Principal saldran los respectivos cableados hacia los diferentes
dispositivos.

El mismo se efectuara respetando una reserva de superficie de caferia
maxima del 20%

El contratista debe de realizar la menor cantidad de empalmes posibles en
todas a distribuciones de cableado.

Los empalmes o terminaciones de los cables se deben de hacer en accesorios,
cajas, encerramientos.



Sera condicion indispensable que todo empalme de conductores eléctricos
deben de unir con dispositivos de empalmes certificados para el uso o con
soldadura de estafio. Los empalmes soldados deben primero unirse o
empalmarse de modo que queden mecanicamente y eléctricamente seguros
sin soldadura, para luego ser soldados. Todos los empalmes y uniones y los
extremos libres de los conductores deben cubrir con un aislamiento equivalente
al de los conductores, o con un dispositivo aislante identificado para este fin.

Los conectores o medios de empalmes instalados en conductores que van
directamente enterrados, deben de estar certificados para este uso

El cable a utilizar para el lazo es tipo FLPR 2 conductores (1 par) par
trenzado no blindado AWG 18 con 50 ohmios como maximo en
bucles tipo 6 y 7. Las conexiones intermedias en T no estan
permitidas para lazos en bucle tipo 6y 7.

El cable a utilizar para los circuitos de anunciacion denominados N1,
N2 y N3 es cable TFFH AWG 18 que viajan en topologia red de bus
con derivaciones polarizadas en cada prevista cable color negro y
rojo

El cable a utilizar para los anunciadores remotos es Par trenzado
blindado 4 conductores (2 pares) con impedancia caracteristica de
120 ohmios. 18 AWG y un cable TFFN AWG 18 en topologia de red
de bus con derivaciones polarizadas en cada prevista cable color
negro y rojo

3.5Simbologia y ubicacion previstas

©

Prevista para censor de humo a nivel de cielo terminado, tipo FLPR
2 conductores (1 par) par trenzado no  blindado AWG 18

En todos los puntos donde se solicita dicha prevista para Incendio,
se debe instalar una caja de paso de derivacién de donde saldra un
BX metalico de %" forrado en PVC hasta una placa metalica
rectangular.

Se debera dejar una cola minima no menor a 50cm del lado del
dispositivo

Prevista para aislador de lazo de datos a nivel de cielo terminado,
tipo FLPR 2 conductores (1 par) par trenzado no blindado AWG 18

En todos los puntos donde se solicita dicha prevista para Incendio,
se debe instalar una caja de paso de derivacién de donde saldra un
BX metalico de %" forrado en PVC hasta una placa metalica
cuadrada de 4”.



Se debera dejar una cola minima no menor a 50cm del lado del
dispositivo

Prevista para estacion manual de incendio instalada a una altura de
1.2m s.n.p.t, tipo FLPR 2 conductores (1 par) par trenzado no
blindado AWG 18

En todos los puntos donde se solicita dicha prevista para Incendio,
se debe instalar una caja de paso de derivacion de donde saldra un
tubo metélico de %" hasta una placa rectangular. Si la prevista
queda empotrada en la pared utiliza caja rectangular, de lo contrario
utilizar caja cuadrada 4” ver figura 1.2

Se debera dejar una cola minima no menor a 20cm del lado del
dispositivo

Prevista para luz estroboscopica instalada a una altura de 2.1m
@ s.n.p., tipo TFFN AWG 18.
En todos los puntos donde se solicita dicha prevista para Incendio,
se debe instalar una caja de paso de derivacion de donde saldra un
tubo metalico de %" hasta una placa rectangular. Si la prevista
queda empotrada en la pared utiliza caja rectangular, de lo contrario
utilizar caja cuadrada 4" ver figura 1.2

Se debera dejar una cola minima no menor a 20cm del lado del
dispositivo
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Figura 1.2 Montaje de prevista estacion manual de incendio y luz
estroboscopica vista de frente

coo Prevista para los anunciadores remotos es Par trenzado blindado 4
000 conductores (2 pares) con impedancia caracteristica de 120 ohmios.

18 AWG y un cable TFFN AWG 18 en topologia de red de bus con



derivaciones polarizadas en cada prevista cable color negro y rojo. A
una altura de 1.5m s.n.p.t

NOTA GENERAL

Todo el sistema de canalizacion para los sistemas de seguridad incluyendo
tuberias, debe ser debidamente aterrizado al igual que los racks y gabinetes
que alojen equipos electrénicos para la seguridad.

Toda prevista solicitada para detector de humo se debe ubicar a una distancia
no menor a 1m de cualquier salida de aire acondicionado, no se aceptara
ninguna prevista ubicada a una distancia menor.

4. ESPECIFICACIONES PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO.

Conforme a los planos el contratista debera instalar una tuberia principal para
las previstas del sistema de control de acceso como se detalla a continuacion:

a. Una tuberia principal en tubo EMT de % de pulgada, soportada a la
estructura de techo.

b. De esta tuberia se derivaran mediante cajas de 15cm x 15 cm con tubo
EMT de 1/2m las salidas hacia cajas de paso de indicadas en planos en
cada puerta. En cada una de estas Ultimas se debe instalar un
tomacorriente polarizado conectado al sistema de UPS para los equipos
de seguridad

c. Todas las salidas para prevista de lector, electro magneto, botén de
salida y de emergencia finalizaran con una caja rectangular metalica con
su respectiva tapa ciega. Las salidas para previstas ubicadas en pared
deberan estar debidamente empotradas a la altura establecida en planos.
No se permitira bajo ningtin motivo que se consideren los bajantes para
apagadores o tomacorrientes para tal propésito o viceversa.

d. La tuberia principal saldra del cuarto de control, a una altura de 1,5
metros snpt. El contratista debera coordinar con la oficina de seguridad
técnica para adquirir el gabinete metalico que contendra la tarjeta principal
de control de acceso y de donde saldra la tuberia principal.

e. Se deben dejar previstas para la conexién al sistema de comunicacion,
para lo cual se debe instalar una tuberia desde el Rack de
telecomunicaciones mas cercano hasta el panel de control de acceso con
un cable UTP igual al utilizado para la red de datos.



f. Dentro del gabinete previsto para el panel de control de acceso
instalado en el cuarto de seguridad se debe instalar un tomacorriente
polarizado conectado al sistema de UPS para los equipos de seguridad.

Topologia de Cableado para el sistema de control de acceso:

1. El cableado principal se conforma de una red tipo bus que comienza
en la caja asignada para el Controlador ubicada en el cuarto de seguridad,
pasa por cada una de las cajas previstas sobre el cielorraso en cada
puerta controlada, dejando una cola de 50cm como minimo y termina en
la caja de la puerta controlada mas lejana; para esto se debe utilizar un
cable UTP cat6 y dos cables TFF #18 (uno color negro y el otro color
rojo).

2. En cada puerta donde se requiera control de acceso segun los planos;
se deben instalar las siguientes previstas y cableados, éstas deben llegar
hasta el controlador de puerta instalado en la caja de paso de 12"x16”
indicada en cada puerta sobre el nivel del cielorraso cercano a cada
puerta:

3. Para el contacto magnético, en el marco superior de la puerta un SPT
18AWG.

4. Para la cerradura electro-magnética, también en el marco lateral (a
media altura) de la puerta un SPT 18AWG.

5. Cada prevista para lectora se debe instalar a un costado de la puerta
de ser posible en el marco a una altura de 1.5mts, y consta de un cable
multifilar de 4 pares con Shield calibre 18AWG.

6. Las previstas para botones de salida y emergencia constan de un
cable SPT 18AWG y deben ser empotradas en la pared a un costado de
la puerta a una altura de 1.5mts.

7. Las previstas de equipo solicitadas en cada puerta se deben ubicar
acorde a la siguiente figura:
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5. ENERGIA

A. Se dejaran en el recinto de equipos de seguridad, los circuitos de UPS
que se muestran en planos. Adicionalmente se dejara una salida de UPS
en el gabinete de alarmas y en el gabinete del Controlador del sistema de
control de acceso (tomacorriente doble polarizado) en circuito
independiente.
B. Tanto la tuberia y sus accesorios asi como los conductores a utilizar
seran de grado de especificacion UL estampado.
C. Todos los sobrantes (colas) de cables de senal de video, asi como los
cables de electricidad deben estar debidamente marcados y etiquetados
tanto en la salida de previstas como en las salidas en el cuarto de
equipos.
D. Todos los bajantes de tuberias deberan quedar empotrados en las
paredes.
E. Supresor de Transientes
a. Supresor de transientes a instalar en el centro de carga TCS
b. Grado industrial, Clase B/C
c. Para el sistema eléctrico mostrado en planos (monofasico 120 /240
voltios o trifasico 208Y/120 voltios)
d. Estandares:
i.Clase :UL1449
ii.Gabinete: NEMA 12/13
e. Respuesta: <5 nanosegundos.
f. Tipo paralelo.
g. Maxima corriente de pico: 90 KAmp. sin dafios al equipo.
h. Maxima disipacion de energia : 3000 Joules
i. Método de conexion: Alambrado directamente a disyuntor del
centro de carga (se debe suministrar disyuntor 2 polos / 60 amperios
para este fin).
j. Maximo voltaje continuo: 115% del voltaje nominal indicado en
planos.
k. Tipo de proteccion:
i.Linea a linea
ii.Linea a neutro
ii.Linea a tierra
iv.Neutro a tierra
I. Indicadores de proteccion activa por fase
m. Razén de rechazo de ruido EMI/RFI: >50dB @ 100KHz — 100 MHz
n. Ref. AccuVar -60Hz de la casa Liebert

5. SIMBOLOGIA:

La simbologia para los sistemas de seguridad electronica que se debe
incluir en los planos constructivos es la siguiente:
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6. PLANOS CONSTRUCTIVOS:

Al finalizar la obra, el adjudicatario debera entregar el plano constructivo
de los sistemas de seguridad en formato electronico de AUTOCAD 2005 o
superior.










Equipo a instalar para Ciudad Neilly Provisional

Alarma contra Robo

Cant Descripciéon Marca Modelo

1 Panel de alarma Honeywell Vista 128BP
1 Transformador de 16,5vac Pitway 1361

1 Fuente de poder Auxiliar de 12vdc Honeywell AD25624
1 Transformador para Fuente Auxiliar. Honeywell 1361

2 Baterias de 12vdc 7ah Enduring CB 7-12

1 Tarjeta de conexién a Red Ip DSC TL300

1 Modulo de Reles Honeywell 4204

1 Sirena Honeywell 748

1 Receptor RF Honeywell 5881EN

1 Teclado Alfanumérico Honeywell 6149EX

2 Teclado Fijo Honeywell 6149EX

6 Sensores de movimiento de 360° Honeywell 997

21 Botones de panico. Enforcer $S-077Q
12 Sensores de movimiento de Doble tecnologia Honeywell DT-7550C
1 Pareja de detectores Fotoelectricos de 40m Honeywell 1B100D

5 Médulo de punto remoto Honeywell 4190SN
13 Médulo de punto remoto Honeywell 4193SN

3 Botones de panico RF. Honeywell 5802WXT

Sistema de CCTV
Cant Descripcion. Marca Modelo
32 Camaras a color tipo BOX Samsung SCB-3001N
32 Lentes varifocales de 2,8-10mm Pelco 13vD2.8-12
32 Acoples de impedancia NVT NV-216A NVT NV-216A
3 Housing con soporte Pelco EH3512
29 Soportes para camara Samsung STB-4150V
6 Cémaras a color discretas. Samsung SCB-3020N
Convertidores y acople de impedancia de 24vac

6 a 12vdc NVT NV-226J-PV
3 Hub de video 16 puertos. NVT NV716J-PVD
5 Grabador digital de video para 8 camaras. Honeywell HRE8R12D1TO
5 Bandeja Quest ES0219-0115




Sistema de Control de Acceso.

Cant Descripcion. Marca Modelo
p | Controlador de acceso Schneider Electric Netcontroller Il
1 Fuente para controlador de acceso Schneider Electric PS120-240AC85-U
8 Fuentes para cerradura Electromagnética SDC 602RF
13 Lectoras de Proximidad. HID R10
13 | Controladores de Puerta AC1 Schneider Electric AC1
8 Cerraduras electromagnéticas 600Ibs. SDC AE1312
3 Botones de salida SECO-LARM SD-7104SGEX1Q
8 Botones de salida de emergencia SDC 491
5 Montaje Z SDC AE13Z
10 | Baterias de 12vdc 7ah Enduring CB 7-12
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Equipo a instalar para Ciudad Neilly

Alarma contra Robo

Cant Descripcion Marca Modelo
1 Panel de Alarma Honeywell Vista 128BP
1 Transformador de 16,5vac Pitway 1361
1 Fuente de Poder Auxiliar de 12vdc Honeywell AD25624
3 Transformador para Fuente Auxiliar Honeywell 1361
4 Baterias de 12vdc 7ah Enduring CB 7-12
i ] Tarjeta de conexion a red IP DSC TL300
it Médulo de Reles Honeywell 4204
3 Sirena Honeywell 748
% Receptor RF Honeywell 5881EN
1 Teclado Alfanumérico Honeywell 6149EX
5 Teclado Fijo Honeywell 6149EX

24 Sensores de movimiento de 360° Honeywell 997
43 Botones de panico. Enforcer $S-077Q
27 Sensores de movimiento de Doble tecnologia Honeywell DT-7550C
3 Pareja de detectores Fotoelectricos de 40m Honeywell 1B100D
30 RPM Ademco 4190SN Honeywell 4190SN
20 RPM Ademco 4193SN Honeywell 4193SN
3 Botones de pénico RF. Honeywell 5802WXT
1 Sensor de Vibracion Honeywell UN-8
Sistema de CCTV
Cant Descripcion. Marca Modelo
71 Camaras a color tipo BOX Samsung SCB-3001N
70 Lentes varifocales de 2,8-10mm Pelco 13vD2.8-12
76 Acoples de impedancia NVT NV-216A
7 Housing con soporte Pelco EH3512
70 Soportes para camara Samsung STB-4150V
6 Camaras a color discretas. Samsung SCB3020N
Convertidores y acople de impedancia de
6 24vac a 12vdc NVT NV-226J-PV
6 Hub NVT de 16 puertos NVT NV716J-PVD
11 REMM de 8 cdmaras. Honeywell HRE8R12D1TO
Bandeja Quest ES0219-0115




Sistema de

Control de
Acceso.
Cant Descripcion. Marca Modelo

1 Net controller Schneider Electric Netcontroller Il

4 Fuente para Net Controller Schneider Electric

16 Fuentes para cerradura Electromagnética SDC 602RF

26 Lectoras de Proximidad. HID R10

26 Controladores de Puerta Schneider Electric AC1

15 Cerraduras electromagnéticas 600Ibs. SDC AE1312

4 Botones de salida SECO-LARM SD-7104SGEX1Q

16 Botones de salida de emergencia SDC 491

4 Montaje Z SDC AE13Z

18 Baterias de 12vdc 7ah Enduring CB 7-12

Cerradura electromagnética doble para
1 empotrar de 600lbs SECO-LARM SD-993B-SS




